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Gusseiserne Baumroste
Grilles d‘arbre en fonte

Baumrost; Classico 2.0, CL2.0 K 280/110/70D Grille d‘arbre; Classico 2.0, CL2.0 K 280/110/70D
Absperrpfosten; ,BECKstar G2, herausnehmbar Potelets; ,BECKstar G2“, amovible

.MeierGuss" Baumroste Ubernehmen eine wichtige Rolle im Les grilles d‘arbre ,MeierGuss® jouent un réle important
Leben eines Baumes im o¢ffentlichen, stadtischen Raum. Sie durant la vie d'un arbre dans un espace public urbain.
bieten eine druckfreie Zone fir die Wurzeln und das Erdreich, Elles offrent une zone sans pression pour les racines et la
geben Raum zum Atmen und erleichtern die Bewasserung terre, donnent I'espace nécessaire a l‘arbre pour respirer et
und die Dungung. facilitent I'arrosage et I'apport d’engrais.
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Gusseiserne Baumroste
Grilles d‘arbres en fonte

Allgemeine Informationen

1. Generell

Ein gesunder Baumbestand ist ein wichtiger Garant fir
den Klimaausgleich, zudem dient er zur Verschénerung der
Stadte. Baumroste von ,MeierGuss" Ubernehmen hier eine
wichtige Rolle, denn sie bieten eine optimale Sicherheit fur
den Bodenbereich der Baume. Sie schitzen die Wurzeln und
das Erdreich, geben Raum zum Atmen und ermdglichen die
Bewé&sserung.

2. Konzeption

,MeierGuss“ Baumroste setzen sich aus mehreren Guss-
Einzelsegmenten zusammen, die miteinander verschraubt
und in einen feuerverzinkten Rahmen aus Stahl gelegt
werden. Die ganze Konstruktion ist somit selbsttragend
und wird auf ein vorbereitetes Fundament oder ein
vorfabriziertes Baumpflanzquartier gelegt. So bleibt die
Erde im Wurzelbereich locker und damit aufnahmefahig
fur Wasser, Nahrstoffe und Sauerstoff. Die Gusssegmente
haben eine Schlitzbreite von 16 mm. Zwei der Segmente
sind mit einer Offnung versehen, durch die eine zusatzliche
Bewasserung oder Diungung des Baumes mdoglich ist.
Voraussetzung dafiir ist jedoch, dass ein Drainageschlauch
in die Offnung miindet. Ein schwenkbarer Deckel sorgt
dafur, dass die Offnung bei Nichtgebrauch verschlossen
werden kann. Auf Anfrage kdnnen Beleuchtungssegmente
fur Bodeneinbauleuchten geliefert werden.

Aussengestaltung & Innovation

Informations générales

1. Généralités

Des arbres en bonne santé sont un garant essentiel
de I‘équilibre climatique, sans compter qu'ils servent
également a embellir les villes. A cet égard, les grilles d‘arbre
.MeierGuss" jouent un réle important, car elles offrent une
sécurité optimale pour la sphére de vie des arbres. Elles
protegent les racines et la terre végétale, donnent de
I'espace et permettent I'arrosage.

2. Conception

Les grilles d’arbre ,MeierGuss” se composent de plusieurs
segments en fonte qui sont vissés les uns aux autres et
placés dans un cadre en acier zingué a chaud. De cette
facon, toute la construction est autoporteuse et peut étre
posée sur une fondation ou sur des caissons de plantation
préfabriqués. Ainsi, la terre végétale autour des racines
reste meuble et peut continuer a absorber l'eau, les
nutriments et l‘air. Les segments en fonte ont des fentes de
16 mm de largeur. Deux des segments sont composés d’'une
ouverture qui permet un arrosage et un apport d’engrais
supplémentaire a condition qu’un tuyau de drainage afflue
dans I'ouverture. Si celle-ci n‘est pas utilisée, un couvercle
pivotant permet de la verrouiller. Des segments composés de
lampes d‘éclairage au sol peuvent étre livrés sur demande.
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Gusseiserne Baumroste
Grilles d‘arbres en fonte

Allgemeine Informationen

3.  Werkstoff

.MeierGuss* Baumroste bestehen grundsatzlich aus
Gusseisen nach DIN EN 1561, dem bewahrten Werkstoff mit
den bekannten Vorteilen, wie z.B. Korrosionsbestandigkeit,
Formstabilitat, Robustheitusw. Die Oberflache der Baumroste
wird durch eine kathodische Tauchlackierung (KTL)
geschutzt. Auf Wunsch kann ab Werk eine rutschhemmende
Beschichtung mit dem Wert R12 aufgetragen werden.

4. Rostauflagerung

Wichtige Voraussetzung fur eine ordnungsgemasse
Funktion der Baumbewasserung und Beluftung ist ein locker
aufgeflllter Mutterboden oberhalb des Wurzelbereichs. Fir
die setzungsfreie Auflage der Baumroste direkt auf dem
Mutterboden fehlen also jegliche Voraussetzungen. Als
einziger Bereich fir eine Rostunterstiitzung kann daher nur
der Rand der Baumgrube herangezogen werden. Um spétere
Belastungen der Baumroste ordnungsgemass abfangen zu
kénnen, ist ein vorfabriziertes Betonpflanzquartier oder ein
Streifenfundament einzubringen, das tragfahig und eben
ausgefihrt werden muss. Eine generelle Aussage Uber
Hohen/Tiefen der Fundamentierung ist nicht moglich, da
diese von den ortlichen Verhaltnissen abhangig ist.

5. Belastbarkeit

Baume stellen in Verkehrsflachen Fremdkoérper dar, deren
Notwendigkeit aber unumestritten ist und die Integration
jedoch grosse Schwierigkeiten bereitet. Planer bemihen
sich daher Baume ausserhalb des normalen Fahrverkehrs
(z.B. Gehweg, Fussgangerzone, Marktplatze) anzuordnen.
Doch auch diese Verkehrsflachen werden durch parkende
Fahrzeuge, Anliefer-, Ver- und Entsorgungsfahrzeuge
belastet. Aus diesem Grund missen die Baumroste/
Baume entweder durch Poller, Banke, Fahrradstander, etc.
geschutzt werden, oder die Roste missen entsprechend
stark belastbar sein. Letzteres trifft immer dann zu, wenn
aus Platzgrinden die Benutzbarkeit der Verkehrsflachen
bis an den Baumstamm oder das Baumschutzgitter
gewahrleistet werden muss. Die Ausflihrungen der Rost-
und Unterkonstruktion, ist fir eine ungebremste Radlast
der Roste bis 5,0 t zugelassen. Der Einbau direkt in die
Fahrbahnflache ist nicht zugelassen, da Brems- und
Beschleunigungskrafte usw. die Belastbarkeit reduzieren.

Aussengestaltung & Innovation

Informations générales

3. Matiére premiére

Les grilles d'arbre ,MeierGuss" se composent de fonte
selon la norme DIN EN 1561, une matiére premiére éprouvée
dont on connait les avantages: résistance a la corrosion,
stabilité, robustesse, etc. La surface des grilles d’arbre est
trempée par laguage cathodique (KTL). Sur demande, un
revétement antidérapant de teneur R12 peut étre appliqué
en usine.

4. Pose des grilles

Pour un arrosage et un aérage corrects, il est indispensable
qgue la terre qui recouvre les racines soit meuble. Il est
donc impossible de poser les grilles d’arbres directement
sur la terre végétale sans risquer de la tasser. Comme
seul appui pour les grilles, il reste donc le bord de la fosse
d’arbre. Pour obtenir une répartition optimale de la charge,
on utilise des caissons de plantation en béton préfabriqué
ou des semelles filantes qui doivent étre construites de
maniére solide et plane. Il est malheureusement impossible
de donner des informations sur la hauteur et la profondeur
de la fondation car elle dépend des conditions individuelles.

5. Résistance

Dans les zones de circulation, les arbres sont des corps
étrangers. Bien que leur nécessité soit incontestée,
leur intégration cause des difficultés. Les planificateurs
essaient de poser les arbres en dehors des zones de
circulation ex. trottoirs, zones piétonnes, places de marché.
Méme ces endroits sont entravés par des voitures garées,
des véhicules de livraison et de transport. Pour cette raison,
les arbres et les grilles d’arbres doivent étre protégés par
des potelets, des bancs, des supports pour vélos, etc. Ou
alors, il faut s‘assurer que la sous-construction des grilles
soit suffisamment solide. C‘est le cas lorsque, pour des
raisons de place, I'utilisation des zones de circulation doit
étre garantie jusqu’au tronc d’arbre a la grille de protection
des arbres. Il existe un modeéele de grilles et des sous-
constructions qui permettent une charge de roue non freinée
jusqu'a 5,0 t. Le montage direct sur la chaussée n‘est
pas autorisé, car les forces de freinage et d‘accélération,
réduisent la capacité de charge.
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Baumrost-Generation 2.0
Grille d‘arbre géenération 2.0

Die erfolgreichen und weitverbreiteten Baumroste

wurden Uberarbeitet und sind nun mit der Bezeichnung

»2.0“ verfigbar. Das Einbaukonzept wurde vereinfacht,

was die Montage erleichtert. Die Gusssegmente sind
als freitragende Elemente angefertigt, welche in einen

Aussenrahmen eingelegt und verschraubt werden. Fir
den heranwachsenden Baum ist bei den meisten Formen
und Gréssen ab 1500 mm eine im Guss eingelassene
Solltrennstelle vorhanden, damit in Zukunft die Innenéffnung

erweitert werden kann. Vereinfacht wurde auch die

Montage fiir die Stammschutzelemente, diese werden an
die Laschen der Rostverschraubung montiert. Wie gewohnt
werden die Baumroste mit Versorgungsdeckel und der
hochwertigen, schwarzen KTL-Beschichtung ausgeliefert.

Die Aussenrahmen sind standardisiert worden und kénnen
fur alle Designs verwendet werden.

Aussengestaltung & Innovation

Classico CL2.0 K 200/110/70D

Rondello RO2.0 Q 200/110/70D

La célebre grille d‘arbre répandue dans le monde entier a été
révisée et est maintenant disponible avec la désignation

»2.0“. Le concept d’encastrement a été rendu plus simple,

ce qui permet une plus grande facilit¢é de montage. Les
segments en fonte forment des éléments autoportants, qui

sont posés et vissés dans un cadre extérieur. La grille en
fonte est équipée d'un point destiné a la rupture qui permet

I'élargissement de l'ouverture interne. De cette facon, la

plupart des formes et dimensions d‘arbres a partir de 1500
mm peuvent s'y adapter. En outre, le montage des éléments
de protection du tronc a été simplifié, les composants se

relient avec les pattes sur le raccordement a visser de la
grille. Les grilles ont un couvercle d’alimentation et sont

soumises a un traitement de revétement KTL en couleur
noire de haute qualité. Les cadres de support ont été

standardisés et s’adaptent a tous les designs.
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Baumrost-Generation 2.0
Grille d‘arbre géenération 2.0

Allgemeine Informationen - Informations générales -
Konstruktionskonzeptionen conception des constructions
Fir ungebremste Radlasten bis 50 kN (5,0 t) Pour des charges de roues non freinées jusqu‘a 50 kN (5,0 t)
Form: K =rund Forme: K =ronde

Q = quadratisch Q =carrée
Bild zeigt: Rondello 2.0 (RO2.0 Q 200/110/70D) Image:Rondello 2.0 (RO2.0 Q 200/110/70D)

Stammschutzgitter (Typ 2-2.0) Corset d‘arbre (type 2-2.0)

1. Stammschutz 1. Protections des troncs

2. Segmentverbinder 2. Connexions de segments
3. Versorgungsdeckel 3. Couvercle d‘alimentation

4. Aussenrahmen 4. Cadre extérieur

5. Betonfundament 5. Fondation en béton

6. Normalsegment 6. Segment normal

7. Solltrennstelle 10 2) @ 7. Point destiné a la rupture
8. Deckelsegment -y 8. Segment avec couvercle

9. Dampfende Einlagen 9. Pieces intercalaires

10. Kunststoffabdeckkappe 10. Capuchon en plastique

(Ungenutze Offnung
werden verschlossen)

(les tétes de vis inutilisées seront
fermées)

©
©
~
o
o
IN

1100 mm

Elargissement du diamétre intérieur

A partir d'une grandeur de grille
de 1500 mm (ronde & partir de @
2000 mm), on peut obtenir une
ouverture interne de 700 mm a
1100 mm. Ce procédé est possible
par le détachement le long de la
partie marquée qui est destinée a la
rupture (voir surface hachurée dans
I'image a c6té).

Vergrosserung des
Innendurchmessers

Durch  Trennen entlang  der
vorgesehenen Solltrennstelle kann
ab der quadratischen Rostgrésse
von 1500 mm (rund ab @ 2000 mm)
der Innenring herausgeschnitten
werden, sodass die Innendffnung
von 700 mm auf 1100 mm erweitert
werden kann (siehe schraffierte
Flache auf nebenstehendem Bild).

700 mm
2000 mm

Aussengestaltung & Innovation Seite/Page 6
TMH Thomas Hagenbucher AG osfach - CH-8126 Zumikon - T 044 306 47 47aussengestaltung@hagenbucher.ch - www.hagenbucher.ch



Version Januar 2023

Technische Anderungen vorbehalten / Sous réserve dmodifications techniques

A & | > Baumschutzsysteme > Allgemeine Informatione Montagehinweis

(/) HAGENBUCHER

Baumrost-Generation 2.0
Grille d‘arbre géenération 2.0

Allgemeine Informationen -
Konstruktionskonzeptionen

Segmentverbinder

Die Segmentverbindung hat zwei Funktionen:

1. Sie verbindet die einzelnen Gusssegmente zu einem
selbsttragenden System.

2. Ein Stammschutz-Gitter oder -Ring kann an dem
Segmentverbinder montiert werden.

Durch die von oben eingesetzten und gut zugéanglichen

Schrauben ist die Montage und Demontage einfach.

Innensechskant Schraube M 16x80

1

2. U-Scheibe @ 17 mm
3. Rostsegment

4. Segmentverbinder
5. Mutter M 16

Versorgungsdeckel

Betatigung:

Deckel am Griffstift anheben, um 180° seitlich wegschwen
ken und auf den Baumrost ablegen.

Informations générales -
conception des constructions

Connecteur de segment
La connexion des segments comporte deux fonctions:

1. Raccordement des segments séparés en fonte en un
systeme autoportant.

2. Un corset ou un anneau de protection peut étre fixé sur
le raccordement a visser de la grille.

Le montage et le démontage est facilité par les vis qui sont

facilement accessibles d‘en haut.

DOOO ©

1. Vis asix pans creux M 16x80
2. Rondelle @ 17 mm

3. Segment en fonte

4. Connecteur de segment

5. Ecrou M 16

Couvercle d‘alimentation

Mode d‘emploi:

Soulever le couvercle avec la goupille de poignée et le pi
voter latéralement & 180°.

1. Deckelsegment 1. Segment avec couvercle

2. Deckel 2. Couvercle

3.  Griffstift 3. Goupille poignée

4. Scharnierstift (3) 4. Goupille de charniere
@

Aussengestaltung & Innovation
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Baumrost-Generation 2.0
Grille d‘arbre géenération 2.0

Einbauhinweise ,2.0“

Gultig fur Baumroste und Rahmen ,,2.0¢

Fundament:

Baumpflanzquartier setzen oder Streifenfundament anlegen.
Es sollte auf eine plane Oberflache des Betonfundaments
geachtet werden.

Stahlrahmen:
Den Aussenrahmen gegebenenfalls untermorteln und
optional mit dem Fundament verdibeln.

Dampfende Einlagen:
Einlagen auf den Unterseiten der Segmente auf-|
kleben (selbstklebende Dampfer im Lieferumfang
enthalten) bzw. T-Einlagen einschlagen, 3 Stick je
Segment in die vorgesehenen Vertiefungen (siehe|
Abbildung; rote Punkte).

Baumrostsegment: 7
Segmente in Stahlrahmen positionierenWichtig: Auf die
Position der Leuchten bzw. Bewasserungsoéffnung achten.
Segmentverbinder montieren, hierbei darauf achten, dass
die Seite mit dem Dachprofil nach oben gedreht wird, so
dass diese Seite gegen die Baumrostunterseite montiert
wird.

Nivellierung:

Wenn alle Segmente lose verschraubt sind, kénnen durch
unterschiedliche Anzugsmomente der Schrauben die
Baumrostsegmente in der HoOhe angeglichen werden.
Sobald dies geschehen ist, der Baumrost
eben liegt, als auch hohengleich zum
Umgebungsbelag, werden die von oben
sichtbaren Schraubenkodpfe sowie die
nicht genutzten Schraubendéffnungen
mit den mitgelieferten Kunststoffkappen
verschlossen. ©

Baumrost
Aussenrahmen
heraustrennbar
Streifenortsbeton-
fundament
Baumpflanzquartier

rpODNE

o
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Instructions de montage ,,2.0"

Pour la mise en place des grilles et cadres ,2.0"

Fondations:

Pose d‘un caisson de plantation en béton préfabriqué ou
pose d‘une semelle filante coulée sur place. Il faut veiller a
ce que la surface de la fondation en béton soit plane.

Cadre en acier:
Si nécessaire, jointoyer le cadre extérieur et éventuellement
le cheviller avec la fondation.

Piéces intercalaires:

Collez les pieces intercalaires sur la partie inférieure
des segments (amortisseurs auto-adhésifs inclus

dans la livraison), 3 piéces par segment dans les
évidements prévus (voir illustration; points rouges).

Segment de grille d‘arbre:

Positionner les segments dans le cadre en acielmportant:

il faut faire attention a la position des éclairages et/ou de
I‘'ouverture d‘arrosage. Montez les connecteurs de segment
en vous assurant que le c6té avec le profilé de toit soit
tourné vers le haut et monté contre la face inférieure de la
grille d‘arbre.

Nivelage:

Lorsque tous les segments sont vissés lachement ensemble,
la hauteur des segments de la grille d‘arbre peut étre
ajustée en faisant varier les couples de serrage des vis. Dées
que cela est fait, la grille d‘arbre posée a
niveau, la hauteur de la grille adaptée a
la surface environnante, les tétes de vis
visibles d‘en haut ainsi que les ouvertures
de vis non utilisées peuvent étre fermées
avec les capuchons en plastique compris
dans la livraison.

Grille d‘arbre
Cadre extérieur
amovible

Semelle filante en
béton coulée sur
place

Caisson de
plantation
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Baumrost-Generation 1.0
Grille d‘arbre génération 1.0

Einbauhinweise ,1.0“

Gultig fur Baumrost und Rahmen ,,1.0¢

Fundament:

Baumpflanzquartier setzen oder Streifenfundament anlegen.
Es sollte auf eine plane Oberflache des Betonfundaments
geachtet werden.

Stahlrahmen:
Den Aussenrahmen gegebenenfalls untermorteln und
optional mit dem Fundament verdubeln.

Baumrostsegment mit Flanschverschraubung:

Segmente in Stahlrahmen positionierenWichtig: Auf die
Position der Leuchten bzw. Bewéasserungsoéffnung achten.
Flanschverschraubung einsetzen, leicht anziehen bis Guss-
Segmente plan liegen und sich bertihren

Nivellierung:

Wenn alle Segmente lose verschraubt sind, kdnnen durch
unterschiedliche Anzugsmomente der Schrauben die
Baumrostsegmente in der Hohe angeglichen werden.

Aussengestaltung & Innovation

Instructions de montage ,,1.0"

Pour la mise en place des grilles et cadres ,1.0"

Fondations:

Pose d‘un caisson de plantation en béton préfabriqué ou
pose d‘un fondement coulé sur place. Il faut veiller a ce que
la surface de la fondation en béton soit plane.

Cadre en acier:
Si nécessaire, jointoyer le cadre extérieur et éventuellement
le cheviller avec la fondation.

Segment de grille d‘arbre avec vis a brides:

Positionner les segments dans le cadre en aciedmportant:

il faut faire attention a la position des éclairages et/ou
de l'ouverture d‘arrosage. Insérer les vis a brides, serrer
Iégérement jusqu‘a ce que les segments coulés soient a

plat et se touchent.

Nivelage:

Sitous les segments sont vissés sans étre serrés, la hauteur
des segments de la grille de I‘arbre peut étre ajustée en
faisant varier les couples de serrage des vis.
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Baumroste Design Classico 2.0
Grilles d‘arbre design Classico 2.0

Gusseiserne Baumroste flr unge
bremste Radlasten bis 50 kN (5,0 t)

Typ CL2.0 Q - quadratisch, 1250 x 1250 mm bis
2000 x 2000 mm, mit runder Innentffnung, beschichtet
in kathodischer Tauchlackierung (KTL), heraustrenmioen
Innenring (von @ 700 mm auf @ 1100 mm erweiterbab)
Grosse 1500 x 1500 mm

Ausschreibungstext

Gusseiserner Baumrost TMH , System MeierGuss” Design
Classico 2.0 fur ungebremste Radlast bis 50 kN mit
entsprechendem Aussenrahmen.

Typ:

Form: quadratisch
Aussenmass:

Innenéffnung:

Rost Auflagehdhe: 40 mm
Schlitzweite: 16 mm

Beschichtung: KTL
Anzahl Segmente: 4

Gewicht:
Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

Grilles d‘arbre en fonte pour des
charges de roues non freinées jus
qu‘a 50 kN (5,0 1)

Type CL2.0 Q - carré, 1250 x 1250 mm jusqu‘a 2000 x 2000
mm, avec ouverture intérieure ronde, protection papro-
cédé de laquage cathodique (KTL), anneau intérie@mo-
vible (extensible de @ 700 mm a @ 1100 mm) a partir d‘une
dimension de 1500 x 1500 mm

Texte de soumission

Grille d‘arbre en fonte TMH , Systeme MeierGuss" Design
Classico 2.0 pour des charges de roues non freinées
jusqu‘a 50 kN avec cadre extérieur correspondant.

Type:

Forme: carrée
Dimension ext.:

Dimension int.:

Hauteur d‘appui: 40 mm
Largeur des fentes: 16 mm
Traitement: KTL
Nombre de segments: 4

Poids:
Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

*CL2.0 Q 125/60D CL2.0 Q 150/110/70D

Typ Aussenmass Innendffnung  Normalsegmente Deckelsegmente  Gewicht Preise auf Anfrage
Type Dimension ext. Dimension int. Segments Segments avec Poids  Prixsurdemande
normaux couvercle
*CL2.0 Q 125/60D 1230 x 1230 mm @ 600 mm 2 2 146 kg
CL2.0 Q 150/110/70D 1480 x 1480 mm @ 1100/700 mm 2 2 230 kg
CL2.0 Q 180/110/70D 1780 x 1780 mm @ 1100/700 mm 2 2 363 kg
CL2.0 Q 200/110/70D 1980 x 1980 mm @ 1100/700 mm 2 2 425 kg

Bemerkung:
* ohne heraustrennbaren Innenring

Aussengestaltung & Innovation

Remarque:
* sans anneau int&eur amovible
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A & | > Baumschutzsysteme > Baumroste > Classico 2.0

(/) HAGENBUCHER

Baumroste Design Classico 2.0
Grilles d‘arbre design Classico 2.0

Gusseiserne Baumroste flr unge
bremste Radlasten bis 50 kN (5,0 t)

Grilles d‘arbre en fonte pour des
charges de roues non freinées
jusqu‘a 50 kN (5,0 t)

Typ CL2.0 K - kreisrund, @ 1500 mm bis @ 2800 mm, mitType CL2.0 K - circulaire, @ 1500 mm jusqu‘a & 2800 mm,

runder Innenéffnung, beschichtet in
Tauchlackierung (KTL), heraustrennbaren

kathodischer

avec ouverture intérieure ronde, protection par proédé

Innenring de laquage cathodique (KTL), anneau intérieur amdte

(von @ 700 mm auf @ 1100 mm erweiterbar) ab Grosse (extensible de @ 700 mm a @ 1100 mm) a partir d‘une

@ 1500 mm

Ausschreibungstext

Gusseiserner Baumrost TMH , System MeierGuss” Design
Classico 2.0 fur ungebremste Radlast bis 50 kN mit

entsprechendem Aussenrahmen.

Typ:

Form: kreisrund
Aussenmass:

Innenéffnung:

Rost Auflagehdhe: 40 mm
Schlitzweite: 16 mm

Beschichtung: KTL
Anzahl Segmente:

Gewicht:
Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

dimension de @ 1500 mm

Texte de soumission

Grille d'arbre en fonte TMH ,Systéeme MeierGuss" Design
Classico 2.0 pour des charges de roues non freinées
jusqu‘a 50 kN avec cadre extérieur correspondant.

Type:

Forme: circulaire

Dimension ext.:

Dimension int.:

Hauteur d‘appui: 40 mm
Largeur des fentes: 16 mm
Traitement: KTL
Nombre de segments:

Poids:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

Typ Aussenmass Innendffnung  Normalsegmente Deckelsegmente ~ Gewicht Preise auf Anfrage
Type Dimension ext. Dimension int. Segments Segments avec Poids Prix sur demande
normaux couvercle
*CL2.0 K 150/70D @ 1480 mm @ 700 mm 2 2 171 kg
CL2.0 K 200/110/70D @ 1980 mm @ 1100/700 mm 2 2 335 kg
CL2.0 K 280/110/70D @ 2780 mm @ 1100/700 mm 10 2 732 kg
Bemerkung: Remarque:

* ohne heraustrennbaren Innenring * sans anneau int@&eur amovible
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A & | > Baumschutzsysteme > Baumroste > Rondello 2.0

(/) HAGENBUCHER

Baumroste Design Rondello 2.0
Grilles d‘arbre design Rondello 2.0

Gusseiserne Baumroste flr unge
bremste Radlasten bis 50 kN (5,0 t)

Typ RO2.0 Q - quadratisch, 1250 x 1250 mm bis
2500 x 2500 mm, mit runder Innentffnung, beschichtet
in kathodischer Tauchlackierung (KTL), heraustrenmioen
Innenring (von @ 700 mm auf @ 1100 mm erweiterbalb)
Grosse 1500 x 1500 mm

Ausschreibungstext

Gusseiserner Baumrost TMH , System MeierGuss” Design
Rondello 2.0 fur ungebremste Radlast bis 50 kKN mit
entsprechendem Aussenrahmen.

Typ:

Form: quadratisch
Aussenmass:

Innenéffnung:

Rost Auflagehdhe: 40 mm
Schlitzweite: 16 mm

Beschichtung: KTL
Anzahl Segmente: 4

Gewicht:
Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

Grilles d‘arbre en fonte pour des
charges de roues non freinées jus
qu‘a 50 kN (5,0 1)

Type RO2.0 Q - carré, 1250 x 1250 mm jusqu‘a

2500 x 2500 mm, avec ouverture intérieure ronde,
protection par procédé de laquage cathodique (KTL),
anneau intérieur amovible (extensible de @ 700 mm a @
1100 mm) a partir d‘'une dimension de 1500 x 1500 mm

Texte de soumission

Grille d‘arbre en fonte TMH , Systeme MeierGuss" Design
Rondello 2.0 pour des charges de roues non freinées
jusqu‘a 50 kN avec cadre extérieur correspondant.

Type:

Forme: carrée
Dimension ext.:

Dimension int.:

Hauteur d‘appui: 40 mm
Largeur des fentes: 16 mm
Traitement: KTL
Nombre de segments: 4

Poids:
Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

*R0O2.0 Q 125/60D RO2.0 Q 150/110/70D RO2.0 Q 180/110/70D

Typ Aussenmass
Type Dimension ext.

Innendffnung
Dimension int.

*R0O2.0 Q 125/60D
RO2.0 Q 150/110/70D
RO2.0 Q 180/110/70D 1780 x 1780 mm @& 1100/700 mm
RO2.0 Q 200/110/70D 1980 x 1980 mm @ 1100/700 mm

*R0O2.0 Q 250/110/70D 2480 x 2480 mm @ 1100/700 mm

1230 x 1230 mm
1480 x 1480 mm

@ 600 mm
@ 1100/700 mm

Bemerkung:
*  ohne heraustrennbaren Innenring
** inkl. Stahl Baumrost-Verbinder

Aussengestaltung & Innovation

RO2.0 Q 200/110/70D

Normalsegmente Deckelsegmente Gewicht Preise auf Anfrage

Prix sur demande

Segments Segments avec  Poids
normaux couvercle
2 2 179 kg
2 2 265 kg
2 2 407 kg
2 2 471 kg
2 2 721 kg
Remarque:

* sans anneau intérieur amovible
**incl. connecteur de grille d‘arbre en acier
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A & | > Baumschutzsysteme > Baumroste > Rondello 2.0

HAGENBUCHER

Baumroste Design Rondello 2.0
Grilles d‘arbre design Rondello 2.0

Gusseiserne Baumroste flr unge
bremste Radlasten bis 50 kN (5,0 t)

Typ RO2.0 K - kreisrund, @ 1500 mm bis @ 2000 mm, mifType RO2.0 K - circulaire, @ 1500 mm jusqu‘a & 2000 mm,
kathodischer

beschichtet in
heraustrennbaren

runder Innendéffnung,
Tauchlackierung  (KTL),

Grilles d‘arbre en fonte pour des
charges de roues non freinées jus
qu‘a 50 kN (5,0 1)

avec ouverture intérieure ronde, protection par proédé

Innenring de laquage cathodique (KTL), anneau intérieur amdote

(von @ 700 mm auf @ 1100 mm erweiterbar) ab Grosse Jextensible de @ 700 mm a & 1100 mm) a partir d‘une

2000 mm

Ausschreibungstext

Gusseiserner Baumrost TMH , System MeierGuss" Design
Rondello 2.0 fur ungebremste Radlast bis 50 kKN mit
entsprechendem Aussenrahmen.

Typ:

Form: kreisrund
Aussenmass:

Innenéffnung:

Rost Auflagehdhe: 40 mm
Schlitzweite: 16 mm

Beschichtung: KTL
Anzahl Segmente: 4

Gewicht:
Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

dimension de @ 2000 mm

Texte de soumission

Grille d‘arbre en fonte TMH , Systeme MeierGuss" Design
Rondello 2.0 pour des charges de roues non freinées
jusqu‘a 50 kN avec cadre extérieur correspondant.

Type:

Forme: circulaire
Dimension ext.:

Dimension int.:

Hauteur d‘appui: 40 mm
Largeur des fentes: 16 mm
Traitement: KTL
Nombre de segments: 4

Poids:
Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

*R0O2.0 K 150/70D

RO2.0 K 200/110/70D

Typ Aussenmass Innendffnung  Normalsegmente Deckelsegmente  Gewicht Preise auf Anfrage
Type Dimension ext. Dimension int. Segments Segments avec Poids  Prixsurdemande
normaux couvercle
*R0O2.0 K 150/70D @ 1480 mm @ 700 mm 2 2 171 kg
RO2.0 K 200/110/70D @ 1980 mm @ 1100/700 mm 2 2 367 kg
Bemerkung: Remarque:

* ohne heraustrennbaren Innenring

Aussengestaltung & Innovation

* sans anneau int&eur amovible
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A & | > Baumschutzsysteme > Baumroste > Lateral 2.0

(/) HAGENBUCHER

Baumroste Design Lateral 2.0
Grilles d‘arbre design Lateral 2.0

Gusseiserne Baumroste flr unge
bremste Radlasten bis 50 kN (5,0 t)

Typ LA2.0 Q - quadratisch, 1500 x 1500 mm bis
2500 x 2500 mm, mit quadratischer Innenoffnung,
beschichtet in kathodischer Tauchlackierung (KTL),
heraustrennbaren Innenring ab Grésse 1800 x 1800 mm

Ausschreibungstext

Gusseiserner Baumrost TMH , System MeierGuss" Design
Lateral 2.0 fiir ungebremste Radlast bis 50 kN mit
entsprechendem Aussenrahmen.

Typ:

Form: quadratisch
Aussenmass:

Innenéffnung:

Rost Auflagehdhe: 40 mm
Schlitzweite: 16 mm

Beschichtung: KTL
Anzahl Segmente: 4

Gewicht:
Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG
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*LA2.0 Q 125/55D  *LA2.0 Q 150/68D

LA2.0 Q 180/89/68D

Grilles d‘arbre en fonte pour des
charges de roues non freinées jus
qu‘a 50 kN (5,0 1)

Type LA2.0 Q - carré, 1500 x 1500 mm jusqu‘a
2500 x 2500 mm, avec ouverture intérieure carrée,
protection par procédé de laquage cathodique (KTLgan-
neau intérieur amovible a partir d‘'une dimension de

1800 x 1800 mm

Texte de soumission

Grille d‘arbre en fonte TMH , Systeme MeierGuss" Design
Lateral 2.0 pour des charges de roues non freinées
jusqu‘a 50 kN avec cadre extérieur correspondant.

Type:

Forme: carrée
Dimension ext.:

Dimension int.:

Hauteur d‘appui: 40 mm
Largeur des fentes: 16 mm
Traitement: KTL
Nombre de segments: 4

Poids:
Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG
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LA2.0 Q 200/100/68D LA2.0 Q 250/140/100D

Typ Aussenmass Innendffnung  Normalsegmente  Deckelsegmente  Gewicht Preise auf Anfrage
Type Dimension ext. Dimension int. Segments Segments avec Poids Prix sur demande
normaux couvercle
*LA2.0 Q 125/55D 1230 x 1230 mm 550 x 550 mm 2 2 143 kg
*LA2.0 Q 150/68D 1480 x 1480 mm 680 x 680 mm 2 2 220 kg
890 x 890 mm/
LA2.0 Q 180/89/68D 1780 x 1780 MM &2 x 680 mm 2 2 336 kg
1000 x 1000 mm/
LA2.0 Q 200/100/68D 1980 x 1980 mm 680 x 680 mm 2 2 443 kg
LA2.0 Q 250/140/100D 2480 x 2480 mm 1400 x 1400 mm/ 2 2 711 kg
1000 x 1000 mm
Bemerkung: Remarque:

* ohne heraustrenntaren Innenring

Aussengestaltung & Innovation

* sans anneau intérieur amovible
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HAGENBUCHER

Baumroste Design Lateral 2.0
Grilles d‘arbre design Lateral 2.0

Gusseiserne Baumroste flr unge
bremste Radlasten bis 50 kN (5,0 t)

Typ LA2.0 R -rechteckig, 1500 x 2500 mm, mit quadratischer
Innendffnung 680 x 680 mm, beschichtet in kathodiscar
Tauchlackierung (KTL), Aussenrahmen 2.0 zwingend
erforderlich.

Ausschreibungstext

Gusseiserner Baumrost TMH , System MeierGuss" Design
Lateral 2.0 fiir ungebremste Radlast bis 50 kN mit
entsprechendem Aussenrahmen.

Baumrost Typ: LA2.0 R 150/250/68D
Aussenrahmen Typ:  AR2.0 R 150/250
Form: rechteckig
Aussenmass: 1500 x 2500 mm
Innendéffnung: 680 x 680 mm

Rost Auflagehéhe: 40 mm

Schlitzweite: 16 mm

Beschichtung: KTL

Anzahl Segmente: 8

Gewicht:

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

AR2.0 R 150/250

Typ Aussenmass
Type Dimension ext.

AR2.0 R 150/250 1500 x 2500 mm

Typ Aussenmass
Type Dimension ext.

Innendffnung
Dimension int.

LA2.0 R 150/250/68D 1480 x 2480 mm 680 x 680 mm

Aussengestaltung & Innovation

Grilles d‘arbre en fonte pour des
charges de roues non freinées jus
qu‘a 50 kN (5,0 1)

Type LA2.0 R - rectangulaire, 1500 x 2500 mm, avec ouver
ture intérieure carrée 680 x 680 mm, protection par procé
dé de laquage cathodique (KTL), avec cadre extérieu

Texte de soumission

Grille d‘arbre en fonte TMH , Systeme MeierGuss" Design
Lateral 2.0 pour des charges de roues non freinées
jusqu‘a 50 kN avec cadre extérieur correspondant.

Type de grille: LA2.0 R 150/250/68D
Type de cadre: AR2.0 R 150/250
Forme: rectangulaire

Dimension ext.: 1500 x 2500 mm

Dimension int.: 680 x 680 mm
Hauteur d‘appui: 40 mm
Largeur des fentes: 16 mm
Traitement: KTL

Nombre de segments: 8

Poids:
Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG
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LA2.0 R 150/250/68D

Rahmenhohe Gewicht Preise auf Anfrage
Hauteur du cadre Poids Prix sur demande
140 mm
Segmente Deckelsegmente ~ Gewicht Preise auf Anfrage
Segments Segments avec ~ Poids  Prixsurdemande
couvercle
6 2
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A & | > Baumschutzsysteme > Baumroste > Quadral 1.0

HAGENBUCHER

Baumroste Design Quadral 1.0
Grilles d‘arbre design Quadral 1.0

Gusseiserne Baumroste flr unge
bremste Radlasten bis 50 kN (5,0 t)

Typ Q50 Q - quadratisch, 1980 x 1980 mm mit quadratischer
Innendffnung, beschichtet in kathodischer Tauchlacke-
rung (KTL), Guss-Segmente mit Flanschverschraubung,
passender Aussenrahmen: AR 2.0 Q 200

Ausschreibungstext

Gusseiserner Baumrost TMH ,System MeierGuss” Design
Quadral 1.0, fur ungebremste Radlast bis 50 kN, mit
Aussenrahmen AR 2.0 Q 200.

Typ:

Form: quadratisch
Aussenmass: 1980 x 1980 mm
Innendffnung:

Rost Auflagehdhe: 40 mm
Schlitzweite: 32 x32mm

Beschichtung: KTL
Anzahl Segmente:

Gewicht:
Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG
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*Q50 Q 198/126/80D

Grilles d‘arbre en fonte pour des
charges de roues non freinées jus
qu‘a 50 kN (5,0 1)

Type Q50 Q - carré, 1980 x 1980 mm avec ouverture
intérieure carrée, protection par procédé de laquag
cathodique (KTL), segments en fonte avec brides asser,
cadre extérieur correspondant: AR 2.0 Q 200

Texte de soumission

Grille d‘arbre en fonte TMH , Systeme MeierGuss" Design
Quadral 1.0, pour des charges de roues non freinées
jusqu‘a 50 kN, avec cadre extérieur correspondant.

Type:

Forme:
Dimension ext.:
Dimension int.:

carrée
1980 x 1980 mm

Hauteur d‘appui: 40 mm
Largeur des fentes: 32 x 32 mm
Traitement: KTL
Nombre de segments:

Poids:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG
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Q50 Q 198/126/126D

Typ Aussenmass Innenéffnung Normalsegmente Deckelsegmente  Gewicht Preise auf
Type Dimension ext. Dimension int. Segments Segments avec Poids Anfrage
normaux couvercle Prix sur
demande
*Q50 Q 198/126/80D 1980 x 1980 mm 806 x 806 mm 7 1 594 kg
Q50 Q 198/126/126D 1980 x 1980 mm 1260 x 1260 mm 3 1 401 kg
Bemerkung: Remarque:

* mit herausnehmbaem Innenring

Aussengestaltung & Innovation

* avec anneau intérieur amovible
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HAGENBUCHER

Aussenrahmen fur Design ,,2.0“ quadratisch
Cadre extérieur pour design ,2.0“ carré

Aussenrahmen mehrteilig, passend
zu ,2.0“Roste fur ungebremste
Radlasten bis 50 kN (5,0 t)

Typ AR2.0 Q - quadratisch, 1250 x 1250 mm bis
2500 x 2500 mm, aus feuerverzinktem Stahl, Rahmeri&
80 mm, inkl. Verschraubungen

Ausschreibungstext

Aussenrahmen TMH ,System MeierGuss* aus Stahl, feuer-
verzinkt, in mehrteiliger Ausfiihrung, fur ungebremste
Radlast bis 50 kN (5,0 t), inkl. Verschraubungen

Typ:

Form: quadratisch
Aussenmass:

Rahmenhoéhe: 80 mm
Gewicht:

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

— g N
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AR2.0 Q 125 AR2.0 Q 150 AR2.0 Q 180
Typ Aussenmass
Type Dimension ext.
AR2.0 Q 125 1250 x 1250 mm
AR2.0 Q 150 1500 x 1500 mm
AR2.0 Q 180 1800 x 1800 mm
AR2.0 Q 200 2000 x 2000 mm
AR2.0 Q 250 2500 x 2500 mm

Aussengestaltung & Innovation

Cadre extérieur pour grilles ,,2.0%, en
plusieurs parties, pour des charges
de roues non freinées jusqu‘a 50 kN

Type AR2.0 Q - carré, 1250 x 1250 mm jusqu‘a
2500 x 2500 mm, en acier zingué a chaud, hauteur du cadre
80 mm, vis inclues

Texte de soumission

Cadre extérieur TMH “Systeme MeierGuss” en acier, zingué
a chaud, en plusieurs parties, pour des charges de roues
non freinées jusqu’ a 50 kN (5,0 t), vis inclues

Type:

Forme: carrée
Dimension ext.:

Hauteur du cadre: 80 mm

Poids:
Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

Y N
Y N
P <
P A
AR2.0 Q 200 AR2.0 Q 250
Rahmenhodhe Gewicht Preise auf Anfrage
Hauteur du cadre Poids Prix sur demande
80 mm 29 kg
80 mm 34 kg
80 mm 40 kg
80 mm 44 kg
80 mm 55 kg
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HAGENBUCHER

Aussenrahmen fur Design ,,2.0* kreisrund
Cadre extérieur pour design ,,2.0“ circulaire

Aussenrahmen mehrteilig, passend
zu ,2.0“Roste fur ungebremste
Radlasten bis 50 kN (5,0 t)

Cadre extérieur pour grilles ,,2.0%, en
plusieurs parties, pour des charges
de roues non freinées jusqu‘a 50 kN

Typ AR2.0 K - kreisrund, @ 1500 mm bis @ 2800 mm, ausType AR2.0 K - circulaire, @ 1500 mm jusqu‘a @ 2800 mm,
feuerverzinktem Stahl, Rahmenhdhe 80 mm bis 140 mm, en acier zingué a chaud, hauteur du cadre 80 mm jusga

inkl. Verschraubungen

Ausschreibungstext

Aussenrahmen TMH ,System MeierGuss* aus Stahl, feuer-
verzinkt, in mehrteiliger Ausfiihrung, fur ungebremste
Radlast bis 50 kN (5,0 t), inkl. Verschraubungen

Typ:

Form: kreisrund

Aussenmass:

Rahmenhohe:

Gewicht:

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

140 mm, visserie y compris

Texte de soumission

Cadre extérieur TMH “Systeme MeierGuss” en acier, zingué
a chaud, en plusieurs parties, pour des charges de roues
non freinées jusqu’ a 50 kN (5,0 t), vis inclues

Type:

Forme:
Dimension ext.:
Hauteur du cadre:
Poids:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

circulaire
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AR2.0 K 150 AR2.0 K 200 AR2.0 K 280
Typ Aussenmass Rahmenhodhe Gewicht Preise auf Anfrage
Type Dimension ext. Hauteur du cadre Poids Prix sur demande
AR2.0 K 150 @ 1500 mm 80 mm 26 kg
AR2.0 K 200 @ 2000 mm 80 mm 34 kg
AR2.0 K 280 @ 2800 mm 140 mm 197 kg

Aussengestaltung & Innovation
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Unterflur-Baumroste
Grilles d‘arbre souterraines

ZUN SOMMNE

ey

Im urbanen Raum sind Pflanzgruben nicht nur Baumstand Dans I'espace urbain, les fosses de plantation ne servent
orte, sondern missen auch den modernen und technischen pas seulement a I'emplacement des arbres, mais elles
Anforderungen genligen, wie sie an Verkehrs- und Park  doivent surtout répondre aux exigences modernes et
platzflachen, 6ffentliche Platze und Fussgangerzonen ge techniques d‘agencement dans les zones de circulation
stellt werden. ,HUMBERG" Unterflur-Baumroste sind nach et de stationnement, sur les places publiques et dans

dem Einbau fiir den Betrachter praktisch unsichtbar, leisten  les zones piétonnes. Aprés leur pose, les grilles d’arbre
aber einen elementaren Beitrag zum dauerhaften, nachhal  souterraines «<HUMBERGent pratiquement invisibles pour

tigen Schutz des Wurzelbereichs von Stadtbaumen und sind  les passants. Elles apportent une contribution essentielle a
geeignet, deren arttypische Entwicklung und Vitalitdt bis  la protection durable de la zone racinaire et assurent le bon
ins hohe Alter sicher zu stellen. développement et la vitalité nécessaire aux arbres plantés

en zones urbaines jusqu’a un age avance.
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A & | > Baumschutzsysteme > Unterflur-Baumroste nfbs

Unterflur-Baumroste

(/) HAGENBUCHER

Grilles d‘arbre souterraines

Allgemeine Informationen

1. Generell

In der Stadt sind Pflanzgruben nicht nur Baumstandort,
sondern muissen auch den modernen, urbanen
Anforderungen geniigen, wie sie an Verkehrs- und
Parkplatzflachen, 6ffentlichen Platze und Fussgéangerzonen
gestellt werden.

2. Konzeption

Alle ,HUMBERG" Stahl-Konstruktionen sind feuerverzinkt
und werden in verschiedenen Grossen und Ausfiihrungen
geliefert, sodass sie fir jede Baum-und Ballengrosse
geeignet sind. Je nach Einsatzzweck werden die Unterflur-
Baumroste mit Stitzfiissen, zum Beispiel bei geringem
Seitendruck der Umgebungsflache, ausgewahlt oder zum
Aufbau auf Betonfundamente (Modell ohne Stiitzflisse) bei
erhéhtem Seitendruck im Strassenraum. Ein Abschlussblech
bildet eine stabile Abgrenzung zwischen Stamméffnung und
der Umgebungsflache. Auf den tragenden feuerverzinkten
Stahlrosten werden mittels Streckmetallgittern und
Geotextil ein Abrieseln sowie Absenken von Sand als auch
Kies verhindert. Bei Bedarf sind auch Bewasserungssets
mit Drainflexschlauche und Beliftungskappen HUNO®
erhaltlich.

Aussengestaltung & Innovation

Informations générales

1. Généralités

Dans une ville, les fosses de plantation ne marquent pas
seulement I'endroit prévu pour un arbre, elles doivent
également répondre aux exigences d‘agencement dans les
zones de circulation et de stationnement, sur les places

publiques et dans les zones piétonnes.

2. Conception

Toutes les constructions métalliques «<HUMBERG» sont-zin
guées a chaud et disponibles en différentes dimensions et
exécutions, de maniére a ce qu'elles s’adaptent a chaque
arbre et a la motte de terre. Selon [‘utilisation, les grilles
d’arbres souterraines sont équipées de pieds d‘appui, ex.
en cas de faible pression latérale ou d‘une application sans
pieds d‘appui pour la mise en place sur des fondations en
béton, sur une voirie qui présente des pressions élevées.
Une t6le maitresse forme une délimitation stable entre I'ou
verture du tronc et la surface environnante. Des tbles dé
ployées et du géotextile montés sur les grilles portantes en
acier empéchent un abaissement du sable et du gravier. Si
nécessaire, un set d'irrigation avec des tuyaux «Drainflex»
et un capuchon d’aération HUNO® sont également disponi
bles.
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Unterflur-Baumroste

(/) HAGENBUCHER

Grilles d‘arbre souterraines

Allgemeine Informationen - Konstruk-

tionskonzeptionen HUNO Tree Care

Informations générales - conception
des constructions HUNO Tree Care

Fur ungebremste Radlasten von 15 kN (1,5 t) bis 50 kN (5,0 t) Pourdes chargesderouesnonfreinéesde 15KN (1,5t)jusqu‘a

Bild zeigt: Quadro 2 HTC

Stammbhalsoffnung
*HUNO Pflasteranschlagkante (150 mm)
*HUNO Geotextil mit druckstabilem Gitterkern
Aussenrahmen
HUNOWurzelstern
Drainrohr mit Kokosfilter
Geschlitze Beliftungsstiitzen
HUNOreeCare Betonfundament
Grobmaschiges Seitengitter mit HUR @iotextil
. Innensegment (mehrteilig verschraubt) zum Einlegen
in den Aussenrahmen
11. Feinmaschige Gitterabdeckung
12. Hoéheneinstellbare HUNQuft-Kappe aus Aluminium

©oNoOA LN

[y
o

50 kN (5,0 1)

Image:Quadro 2 HTC

1. Ouverture du col de tronc

2. *Bord de butée de pavage HUN@L50 mm)

3. **Géotextile HUNOavec noyau a treillis résistant a la
pression

4. Cadre extérieur

5. Etoile dalimentation HUNO

6. Tuyau de drainage avec filtre en coco

7. Supports d‘aération a fentes

8. Fondation en béton HUNQreeCare

9. Grille latérale a grandes mailles avec biotextile HURO

10. Segment intérieur (vissé en plusieur parties) a poser
dans le cadre extérieur

11. Couverture de grille a mailles fines

12. Capuchon d‘entrée d‘air HUN®n aluminium réglable

11

10

Bemerkung:

* Pflasteranschlagskante in quadratischer oder runder
Form erhaltlich

** E{r Asphaltbelag mit einem Stahlblech aufgelegt, muss
bei Anfrage/Bestellung mitgeteilt werden

Aussengestaltung & Innovation

en hauteur
4
——— I il
< iaee]
14
i o8
" 52 Q)
(®)
Remarque:

* Bord de butée de pavage disponible en forme carrée ou
ronde

** Placé avec une tble d‘acier en cas de revétement en
asphalte. Acommuniquer lors de lademande/commande.
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Unterflur-Baumroste

Grilles d‘arbre souterraines

Allgemeine Informationen - Konstruk-

tionskonzeptionen mit Stitzflissen

Informations générales - conception
des constructions avec pieds d‘appui

Fur ungebremste Radlasten von 15 kN (1,5 t) bis 50 kN (5,0 t) Pourdes chargesderouesnonfreinéesde 15KN (1,5t)jusqu‘a

Bild zeigt: Quadro 2 MF

Stammbhalsoffnung

*HUNOPflasteranschlagkante (150 mm)

*HUNO Geotextil mit druckstabilem Gitterkern
Aussenrahmen

Geschlitze Beliftungsstiitzen

Grobmaschiges Seitengitter mit HUR Biotextil
Innensegment (mehrteilig verschraubt) zum Einlegen
in den Aussenrahmen

Hoheneinstellbare HUNQuft-Kappe aus Aluminium
Feinmaschige Gitterabdeckung

Noopwh e

© x

Bemerkung:

* Pflasteranschlagskante in quadratischer oder runder
Form erhaltlich

** E{r Asphaltbelag mit einem Stahlblech aufgelegt, muss
bei Anfrage/Bestellung mitgeteilt werden

Aussengestaltung & Innovation

50 kN (5,0 1)

Image:Quadro 2 MF

1. Ouverture du col de tronc

2. *Bord de butée de pavage HUN@L50 mm)

3. **Géotextile HUNOavec noyau a treillis résistant a la
pression

4. Cadre extérieur

5. Supports d‘aération a fentes

6. Grille latérale a grandes mailles avec biotextile HURIO

7. Segment intérieur (vissé en plusieur parties) a poser

dans le cadre extérieur

8. Capuchon d‘entrée d‘air HUN@n aluminium réglable
en hauteur

9. Couverture de grille a mailles fines

Remarque:

* Bord de butée de pavage disponible en forme carrée ou
ronde

** Placé avec une tble d‘acier en cas de revétement en
asphalte. Acommuniquer lors de lademande/commande.
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Unterflur-Baumroste
Grilles d‘arbre souterraines

Allgemeine Informationen - Konstruk-

tionskonzeptionen ohne Stitzflisse

(/) HAGENBUCHER

Informations générales - conception
des constructions sans pieds d‘appui

Fur ungebremste Radlasten von 15 kN (1,5 t) bis 50 kN (5,0 t) Pourdes chargesderouesnonfreinéesde 15KN (1,5t)jusqu‘a

50

kN (5,0 1)

Bild zeigt: Quadro 2 OF

Image:Quadro 2 OF

1. Stammhalsoffnung 1. Ouverture du col de de tronc
2. *HUNOPflasteranschlagkante (150 mm) 2. *Bord de butée de pavage HUN@L50 mm)
3. **HUNO Geotextil mit druckstabilem Gitterkern 3. **Géotextile HUNOavec noyau a treillis résistant a la
4. HUNOWurzelstern pression
5. Drainrohr mit Kokosfilter 4. Etoile d‘alimentation HUNO
6. Baumpflanzquartier oder bauseitges 5. Tuyau de drainage avec filtre en coco
Streifenbetonfundament 6. Caisson de plantation préfabriqué ou semelle filante
7. Aussenrahmen en béton a procurer sur les lieux
8. Innensegment (mehrteilig verschraubt) zum Einlegen 7. Cadre extérieur
in den Aussenrahmen 8. Segment intérieur (vissé en plusieur parties) a poser
9. Feinmaschige Gitterabdeckung dans le cadre extérieur
10. Hoheneinstellbare HUNQuft-Kappe aus Aluminium 9. Couverture de grille a mailles fines
10. Capuchon d‘entrée d‘air HUN®n aluminium réglable
en hauteur
Bemerkung: Remarque:
* Pflasteranschlagskante in quadratischer oder runder * Bord de butée de pavage disponible en forme carrée ou

ronde
** Placé avec une tole d‘acier en cas de revétement en
asphalte. Acommuniquer lors de lademande/commande.

Form erhaltlich
** E{r Asphaltbelag mit einem Stahlblech aufgelegt, muss
bei Anfrage/Bestellung mitgeteilt werden
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Unterflur-Baumroste
Grilles d‘arbre souterraines

Modell-Ubersicht Apercu des modéles

Die Verwendung von Unterflur-Baumrosten erfordert, auf En raison des différentes exigences et de la configuration
Grund der verschiedenen Objektanforderungen und Otts  des lieux, il convient de clarifier certains points avant d‘uti
gegebenheiten, im Vorfeld fundierte Abklarungsgesprache. liser les grilles d‘arbres souterraines. Cet apercu illustre les
Diese Ubersicht veranschaulicht die mdglichen Anwen  variantes d'application possibles. Les dimensions doivent
dungsvarianten. Die Massangaben sind als annahernd zu étre considérées comme approximatives.

betrachten.

HUNO Tree Care Bauseltlg_es Fundament Bz_aumpﬂanzquartl_er
Fondation sur place Caisson de plantation
Aussenmasse Stammbhalsoffnungen max. Pflanz6ffnungsgrosse und Wurzelballendurchmesser
Dimensions ext. Ouvertures du col de tronc Ouverture max. pour plantation et diametre de la motte
1500 x 1500 mm ca./ env. 1300 mm |

2000 x 2000 mm ca./ env. 1800 mm

*(500 mm, 700 mm, 800 mm) . ——
2500 x 2500 mm ca./ env. 2300 mm I I

* Stammbhalsoéffnungsgrosse wéhlbar, auch in * Quverture du col de tronc sélectionnable, égalemen
guadratischer oder runder Form erhaltlich disponible en forme carrée ou ronde
Der Quadro 4 ist eine Kombination aus Unterflur- und Le Quadro 4 est une combinaison de grille d’arbre

Flachenrost. Der Oberflachenrost ist herausnel souterraine et de grille d’arbre de surface. La grille
<t bar und das Schlitzdesign kann individuell gestal
O werden.

-B Standardabmessungen:

g Unterflursystem 2500/2500 oder 3000/3000 mm

O Oberflachenrost ca. 1500/1500 mm

de surface est amovible et la conception des fen
tes peut étre congue individuellement.
Dimensions standard :

Systéme souterrain 2500/2500 ou 3000/3000 mm
Grille de surface env. 1500/1500 mm

Fur ndhere Angaben wenden Sie sich bitte an ur Pour de plus amples informations, veuillez nous

contacter.
Der Quadro 5 ist ein Unterflurbaumrost fiir ein maxi La grille Quadro 5 est une grille d‘arbre souterraine
males Wurzelraumvolumen und ist in verschieden L = pour un volume racinaire maximal, disponible en

différentes dimensions.
Dimensions standard :
Largeur de 1500 a 2500 mm
Longueur de 3000 a 6000 mm

Rastermassen verfligbar.
_B Standardabmessungen:
(O Breiten von 1500 bis 2500 mm
8 L&angen von 3000 bis 6000 mm

Fur nahere Angaben wenden Sie sich bitte an uns T Pour de plus amples informations, veuillez nous
contacter.

Aussengestaltung & Innovation Seite/Page 24
TMH Thomas Hagenbucher AG osfach - CH-8126 Zumikon - T 044 306 47 47aussengestaltung@hagenbucher.ch - www.hagenbucher.ch



ar 2023

Janu

erve dmodifications techniques

vorbehalten / Sous rés

Technische Anderungen

A & | > Hindernisfreier Verkehrsraum > Allgemeimdédrmationen > Infos @ HAG EN BU CH ER

Hindernisfreier Verkehrsraum (HV)
Espace de circulation sans obstacles (HV)
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Hindernisfreier Verkehrsraum (HV)
Espace de circulation sans obstacles (HV)

Allgemeine Informationen

1. Generell

Mit der Einfuihrung des ,hindernisfreien Verkehrsraums" (HV)
haben wir das Méblierungsangebot den neuen Bedirfnissen
angepasst und neue Produkte entwickelt. Zum bestehenden
Sortiment sind nun auch Produkte erhdltlich, die der VSS-
Norm SN 640 075 (,Fussgangerverkehr — Hindernisfreier
Verkehrsraum®) entsprechen. Menschen mit visuellen oder
mobilen Einschrankungen kénnen sich anhand der technisch
angepassten Moblierung weitgehend hindernisfrei im
offentlichen Raum bewegen.

[‘%

2. Eigenschaften

Die HV-Produktepalette ist so angepasst worden, dass
sie den Normen endsprechend taktil erfassbar und visuell
erkennbar sind. Baumroste kénnen mit Mobilitatshilfen wie
Rollstiihlen oder Rollatoren befahren werden.

3. Einsatzgebiet / Kontrollpflicht

Die Produkte sind in Objekten einzusetzen, bei denen es die
Norm verlangt. Der Planer/Besteller ist in der Kontrollpflicht.
Anderungen in den Normen (auch lokale Vorgaben) sind uns
vor der Auftragserteilung bzw. Anfrage mitzuteilen.

Aussengestaltung & Innovation

Informations générales

1. Généralités

Avec linstruction de « L'espace de circulation sans
obstacles » (HV), nous avons adapté et développé
notre assortiment aux besoins. Dorénavant, notre
assortiment comprend également des produits aux normes
VSS - SN 640 075 (« Zones piétonnes - Espace de circulation
sans obstacles »). Grace aux adaptions techniques, les
personnes a mobilité réduite ou confrontées a des déficits
visuels, peuvent se déplacer plus librement dans I‘espace
public.

2. Propriétés

La palette de produits « HV » a été adaptée aux normes
en vigueur et est ainsi reconnaissable au niveau tactile et
visuel. Les grilles d‘arbres sont carossables aux aides a la
mobilité tel que les chaises roulantes et les déambulateurs.

3. Domaine d‘application / Obligation de controle

Les produits sont a intégrer dans les projets dont la
norme est demandée. Le planificateur/acheteur est dans
I‘obligation de contréle. Des modifications des normes
(également exigences locales) sont & nous communiquer
avant la passation de commande, c'est-a-dire lors de la

demande d‘offre.
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Baumroste Design Classico 2.0 HV
Grilles d‘arbre design Classico 2.0 HV

Gusseiserne Baumroste flr unge
bremste Radlasten bis 50 kN (5,0 t)

Grilles d‘arbre en fonte pour des
charges de roues non freinées jus
qu‘a 50 kN (5,0 1)

Typ CLHV2.0 Q - quadratisch, 2000 x 2000 mm, mit Type CLHV2.0 Q - carré, 2000 x 2000 mm, avec ouverture

runder Innen6ffnung, beschichtet in kathodischer

Tauchlackierung (KTL), heraustrennbaren Innenringon

intérieure ronde, protection par procédé de laquagecat-
hodique (KTL), anneau intérieur amovible (extenséde &

@ 700 mm auf @ 1100 mm erweiterbar), Aussenrahmen 700 mm a @ 1100 mm), avec cadre extérieur, largeur de fen

2.0 zwingend erforderlich, Schlitzweite 10-12 mm

(rollstuhlgangig).

Ausschreibungstext

Gusseiserner Baumrost TMH , System MeierGuss" Design
Classico HV fur ungebremste Radlast bis 50 kN mit
entsprechendem Aussenrahmen.

Baumrost Typ: CLHV2.0 Q 200/110/70D
Aussenrahmen Typ:  AR2.0 Q 200

Form: quadratisch
Aussenmass: 2000 x 2000 mm
Innenoffnung: 1100/700 mm

Rost Auflagehodhe: 40 mm

Schlitzweite: 10-12 mm

Beschichtung: KTL

Anzahl Segmente: 4

Gewicht: 504 kg

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

te 10-12 mm (accessible en fauteuil roulant)

Texte de soumission

Grille d‘arbre en fonte TMH ,Systeme MeierGuss* Design
Classico HV pour des charges de roues non freinées
jusqu‘a 50 kN avec cadre extérieur correspondant.

Type de grille: CLHV2.0 Q 200/110/70D
Type de cadre: AR2.0 Q 200
Forme: carré

2000 x 2000 mm
1100/700 mm

Dimension ext.:
Dimension int.:

Hauteur d‘appui: 40 mm
Largeur des fentes:  10-12 mm
Traitement: KTL
Nombre de segments: 4

Poids: 504 kg

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

g N
A A
AR2.0 Q 200
Typ Aussenmass Rahmenhdhe Gewicht Preise auf Anfrage
Type Dimension ext. Hauteur du cadre Poids Prix sur demande
AR2.0 Q 200 2000 x 2000 mm 80 mm 44 kg
Typ Aussenmass Innendffnung  Normalsegmente Deckelsegmente Gewicht Preise auf Anfrage
Type Dimension ext. ~Dimension int. Segments Segments avec  Poids  Prix surdemande
normaux couvercle
CLHV2.0 Q 200/110/70D 1980 x 1980 mm @ 1100/700 mm 2 2 460 kg

Aussengestaltung & Innovation
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Baumroste Design Classico 2.0 HV
Grilles d‘arbre design Classico 2.0 HV

Gusseiserne Baumroste flr unge
bremste Radlasten bis 50 kN (5,0 t)

Grilles d‘arbre en fonte pour des
charges de roues non freinées jus
qu‘a’50 kN (5,0 1)

Typ CLHV2.0 K - kreisrund, @ 2000 mm, mit runder Type CLHV2.0 K - circulaire, @ 2000 mm, avec ouverture in

Innendffnung,beschichtet in kathodischer
Tauchlackierung (KTL), heraustrennbaren Innenringon

térieure ronde, protection par procédé de laquage atho-
dique (KTL), anneau intérieur amovible (extensibtee & 700

@ 700 mm auf @ 1100 mm erweiterbar), Aussenrahmen mm a @ 1100 mm), avec cadre extérieur, largeur de fente

2.0 zwingend erforderlich, Schlitzweite 10-12 mm
(rollstuhlgangig).

Ausschreibungstext

Gusseiserner Baumrost TMH ,.System MeierGuss" Design
Classico HV fur ungebremste Radlast bis 50 kN mit
entsprechendem Aussenrahmen.

Baumrost Typ: CLHV2.0 K 200/110/70D
Aussenrahmen Typ: AR2.0 K 200

Form: kreisrund

Aussenmass: @ 2000 mm
Innendffnung: 1100/700 mm

Rost Auflagehéhe: 40 mm

Schlitzweite: 10-12 mm

Beschichtung: KTL

Anzahl Segmente: 4

Gewicht: 369 kg

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

AR2.0 K 200
Typ Aussenmass
Type Dimension ext.
AR2.0 K 200 @ 2000 mm
Typ Aussenmass Innendffnung
Type Dimension ext. Dimension int.

CLHV2.0 K 200/110/70D @& 1980 mm @ 1100/700 mm

Aussengestaltung & Innovation

10-12 mm (accessible en fauteuil roulant)

Texte de soumission

Grille d‘arbre en fonte TMH , Systéeme MeierGuss" Design
Classico HV pour des charges de roues non freinées
jusqu‘a 50 kN avec cadre extérieur correspondant.

Type de grille: CLHV2.0 K 200/110/70D
Type de cadre: AR2.0 K 200

Forme: circulaire

Dimension ext.: @ 2000 mm

Dimension int.: 1100/700 mm

Hauteur d‘appui: 40 mm

Largeur des fentes:  10-12 mm

Traitement: KTL

Nombre de segments: 4

Poids: 369 kg

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

CLHV2.0 K 200/110/70D

Rahmenhohe Gewicht Preise auf Anfrage
Hauteur du cadre Poids Prix sur demande
80 mm 34 kg

Normalsegmente Deckelsegmente Gewicht Preise auf Anfrage

Segments Segments avec ~ Poids  Prix surdemande
normaux couvercle
2 2 335 kg
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Baumroste Design Lateral 2.0 HV
Grilles d‘arbre design Lateral 2.0 HV

Gusseiserne Baumroste fir unge
bremste Radlasten bis 50 kN (5,0 t)

Typ LAHV2.0 Q - quadratisch, 2000 x 2000 mm, mit quadra
tischer Innen6ffnung, beschichtet in kathodischer Tauch-
lackierung (KTL), heraustrennbaren Innenring, Auss-
rahmen 2.0 zwingend erforderlich, Schlitzweite 102 mm
(rollstuhlgangig).

Ausschreibungstext

Gusseiserner Baumrost TMH , System MeierGuss" Design
Lateral HV fur ungebremste Radlast bis 50 kN mit
entsprechendem Aussenrahmen.

Baumrost Typ: LAHV2.0 Q 200/100/68D
Aussenrahmen Typ:  AR2.0 Q 200

Form: quadratisch

Aussenmass: 2000 x 2000 mm

Innendéffnung: 1000 x 1000 mm / 680 x 680 mm
Rost Auflagehohe: 40 mm

Schlitzweite: 10-12 mm

Beschichtung: KTL

Anzahl Segmente: 4

Gewicht: 500 kg

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

Grilles d‘arbre en fonte pour des
charges de roues non freinées jus
qu‘a 50 kN (5,0 1)

Type LAHV2.0 Q - carré, 2000 x 2000 mm, avec ouverture
intérieure carrée, protection par procédeé de laquag cat-
hodique (KTL), anneau intérieur amovible, avec caslex
térieur, largeur de fente 10-12 mm (accessible enduteuil
roulant)

Texte de soumission

Grille d‘arbre en fonte TMH , Systeme MeierGuss" Design
Lateral HV pour des charges de roues non freinées jusqu‘a
50 kN avec cadre extérieur correspondant.

Type de grille: LAHV2.0 Q 200/100/68D
Type de cadre: AR2.0 Q 200
Forme: carré

2000 x 2000 mm
1000 x 1000 mm / 680 x 680 mm

Dimension ext.:
Dimension int.:

Hauteur d'appui: 40 mm
Largeur des fentes:  10-12 mm
Traitement: KTL
Nombre de segments: 4

Poids: 500 kg

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG
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AR2.0 Q 200 LAHV2.0 Q 200/100/68D
Typ Aussenmass Rahmenhodhe Gewicht Preise auf Anfrage
Type Dimension ext. Hauteur du cadre Poids Prix sur demande
AR2.0 Q 200 2000 x 2000 mm 80 mm 44 kg
Typ Aussenmass Innendffnung  Normalsegmente Deckelsegmente ~ Gewicht ~ Preise auf Anfrage
Type Dimension ext. Dimension int. Segments Segments avec Poids Prix sur demande
normaux couvercle
LAHV2.0 Q 200/100/68D 1980 x 1980 mm ~000 X 1000 mm/ 2 2 456 kg

680 x 680 mm

Aussengestaltung & Innovation

Seite/Page 29

TMH Thomas Hagenbucher AG osfach - CH-8126 Zumikon - T 044 306 47 47aussengestaltung@hagenbucher.ch - www.hagenbucher.ch



Version Januar 2023

Technische Anderungen vorbehalten / Sous réserve dmodifications techniques

A & | > Hindernisfreier Verkehrsraum > Baumroste

HAGENBUCHER

Baumroste Design Lateral 2.0 HV
Grilles d‘arbre design Lateral 2.0 HV

Gusseiserne Baumroste flr unge
bremste Radlasten bis 50 kN (5,0 t)

Typ LAHV2.0 R - rechteckig, 2000 x 3000 mm, mit
quadratischer Innendffnung 680 x 680 mm, beschichte
in kathodischer Tauchlackierung (KTL), Aussenrahmen
2.0 zwingend erforderlich, Schlitzweite 10-12 mm
(rollstuhlgangig).

Ausschreibungstext

Gusseiserner Baumrost TMH ,.System MeierGuss" Design
Lateral HV fur ungebremste Radlast bis 50 kN mit
entsprechendem Aussenrahmen.

Baumrost Typ: LAHV2.0 R 200/300/68D
Aussenrahmen Typ:  AR2.0 R 200/300

Form: rechteckig

Aussenmass: 2000 x 3000 mm

Innendffnung: 1000 x 1000 mm / 680 x 680 mm
Rost Auflagehohe: 40 mm

Schlitzweite: 10-12 mm

Beschichtung: KTL

Anzahl Segmente: 8

Gewicht: 870 kg

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

AR2.0 R 200/300

Typ Aussenmass
Type Dimension ext.

AR2.0 R 200/300 2000 x 3000 mm

Typ Aussenmass
Type Dimension ext.

Innendffnung
Dimension int.

LAHV2.0 R 200/300/68D 1980 x 2960 mm 680 x 680 mm

Aussengestaltung & Innovation

Grilles d‘arbre en fonte pour des
charges de roues non freinées jus
qu‘a 50 kN (5,0 1)

Type LAHV2.0 R - rectangulaire, 2000 x 3000 mm, avee ou
verture intérieure carrée 680 x 680 mm, protection par pfo
cédé de laquage cathodique (KTL), avec cadre extérir,
largeur de fente 10-12 mm (accessible en fauteuiloulant)

Texte de soumission

Grille d‘arbre en fonte TMH ,Systeme MeierGuss" Design
Lateral HV pour des charges de roues non freinées jusqu‘a
50 kN avec cadre extérieur correspondant.

Type de grille: LAHV2.0 R 200/300/68D
Type de cadre: AR2.0 R 200/300
Forme: rectangulaire

2000 x 3000 mm
1000 x 1000 mm / 680 x 680 mm

Dimension ext.:
Dimension int.:

Hauteur d‘appui: 40 mm
Largeur des fentes:  10-12 mm
Traitement: KTL
Nombre de segments: 8

Poids: 870 kg

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

LU

oo
10
[s] #]

MM

LAHV2.0 R 200/300/68D

=51
==
—

Rahmenhohe Gewicht Preise auf Anfrage
Hauteur du cadre Poids Prix sur demande
140 mm 160 kg
Segmente Deckelsegmente ~ Gewicht Preise auf Anfrage
Segments Segments avec ~ Poids  Prixsurdemande
couvercle
6 2 710 kg
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Baumroste Design Lateral 1.0 HV
Grilles d‘arbre design Lateral 1.0 HV

Gusseiserne Baumroste flr unge
bremste Radlasten bis 70 kN (7,0 t)

Typ LAHV Q - quadratisch, 2480 x 2480 mm mit Type LAHV Q - carré, 2480 x 2480 mm, avec ouverture inté-
quadratischer Innentffnung 1000 x 1000 mm, beschidht

Grilles d‘arbre en fonte pour des
charges de roues non freinées jus
qu‘a 70 kKN (7,0 t)

rieure carrée 1000 x 1000, protection par procéd#e laquage

in kathodischer Tauchlackierung (KTL), Gusssegmente cathodique (KTL), anneau intérieur amovible, segmé&nen

mit Flanschverschraubung,
(rollstuhlgangig), nur

Tragrahmen.

Ausschreibungstext

Gusseisener Baumrost TMH ,System MeierGuss®, Design
Lateral HV fiir ungebremste Radlast bis 70 kN, mit

Tragrahmen.
Baumrost Typ:
Tragrahmen Typ:
Form:
Aussenmass:
Innenmass:

Rost Auflagehthe:
Schlitzweite:
Beschichtung:
Anzahl Segmente:
Gewicht:

LAHV Q 248/100
LA TR70 Q250
guadratisch
2510 x 2510 mm
1000 x 1000 mm
40 mm
10-12 mm
KTL
4
870 kg

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

Mindestbestellmenge beachten

Typ
Type

LA TR70 Q250

Typ
Type

LAHV Q248/100

Aussenmass
Dimension ext.

2510 x 2510 mm

Aussenmass
Dimension ext.

2480 x 2480 mm

Aussengestaltung & Innovation

TMH Thomas Hagenbucher AG os®ach - CH-8126 Zumikon - T 044 306 47 47ussengestaltung@hagenbucher.ch -

Schlitzweite 10-12 mm
in Verbindung mit passendem

fonte avec fixation de vis a bride, largeur de fente 10-12 mm
(accessible en fauteuil roulant), uniquement en liégson
avec un cadre extérieur correspondant.

Texte de soumission

Grille d‘arbre en fonte TMH , Systéeme MeierGuss" Design
Lateral HV pour des charges de roues non freinées jusqu‘a
70 kN avec cadre extérieur correspondant.

Type de grille: LAHV Q 248/100
Type de cadre: LA TR70 Q250
Forme: carré

2510 x 2510 mm
1000 x 1000 mm

Dimension ext.:
Dimension int.:

Hauteur d‘appui: 40 mm
Largeur des fentes:  10-12 mm
Traitement: KTL
Nombre de segments: 4

Poids: 870 kg

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

Attention a la quantité minimale a commander

S T

[T

£ i
LA TR70 Q250 LAHV Q248/100
Rahmenhohe Gewicht Preise auf Anfrage
Hauteur du cadre Poids Prix sur demande
160 mm 283 kg
Innendffnung Normalsegmente Gewicht Preise auf Anfrage
Dimension int.  Segments normaux Poids Prix sur demande

1000 x 1000 mm 4 587 kg
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Baumroste Design Lateral 1.0 HV
Grilles d‘arbre design Lateral 1.0 HV

Gusseiserne Baumroste flr unge
bremste Radlasten bis 70 kN (7,0 t)

Typ LAHV R - rechteckig, 4480 x 2480 mm mit
quadratischer Innentffnung 1000 x 1000 mm, beschidht

in kathodischer Tauchlackierung (KTL), Gusssegmente
mit Flanschverschraubung, Schlitzweite 10-12 mm
(rollstuhlgéangig), nur in Verbindung mit passendem
Tragrahmen.

Ausschreibungstext
Gusseisener Baumrost TMH ,System MeierGuss®, Design
Lateral HV fur ungebremste Radlast bis 70 kN, mit

Tragrahmen.

Baumrost Typ: LAHV R 448/248/100
Tragrahmen Typ: LA TR70 R450/250
Form: rechteckig
Aussenmass: 4510 x 2510 mm
Innenmass: 1000 x 1000 mm
Rost Auflagehdhe: 40 mm
Schlitzweite: 10-12 mm
Beschichtung: KTL

Anzahl Segmente: 8

Gewicht: 1594 kg

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

Mindestbestellmenge beachten

Grilles d‘arbre en fonte pour des
charges de roues non freinées jus
qu‘a 70 KN (7,0 t)

Type LAHV R - rectangulaire, 4480 x 2480, avec ouverture
intérieure carrée 1000 x 1000 mm, protection par pcédé

de laquage cathodique (KTL), anneau intérieur amdle,
segments en fonte avec fixation de vis a bride, lageur de
fente 10-12 mm (accessible en fauteuil roulant), umue-
ment en liaison avec un cadre extérieur correspondat.

Texte de soumission

Grille d‘arbre en fonte TMH ,Systeme MeierGuss" Design
Lateral HV pour des charges de roues non freinées jusqu‘a
70 kN avec cadre extérieur correspondant.

Type de grille: LAHV R 448/248/100
Type de cadre: LA TR70 R450/250
Forme: rectangulaire

4510 x 2510 mm
1000 x 1000 mm

Dimension ext.:
Dimension int.:

Hauteur d‘appui: 40 mm
Largeur des fentes:  10-12 mm
Traitement: KTL
Nombre de segments: 8

Poids: 1594 kg

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

Attention a la quantité minimale & commander

I
I i A

LAHV R448/248/100

Typ Aussenmass Rahmenhohe Gewicht Preise auf Anfrage
Type Dimension ext. Hauteur du cadre Poids Prix sur demande
LA TR70 R450/250 4510 x 2510 mm 160 mm 460 kg
Typ Aussenmass Innendffnung Normalsegmente Gewicht Preise auf Anfrage
Type Dimension ext. Dimension int.  Segments normaux Poids Prix sur demande
LAHV R448/248/100 4480 x 2480 mm 1000 x 1000 mm 8 1134 kg

Aussengestaltung & Innovation
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Baumpflanzquartiere TMH ,,System BCH"
Caissons de plantation TMH ,Systeme BCH"

Allgemeine Informationen

1. Generell

Vorfabrizierte ~ Baumpflanzquartiere  aus  armierten
Betonelementen sind eine hervorragende Alternative zum
konventionellen Streifenfundament, sie vereinfachen

die Planung, sparen Zeit und entlasten den Tiefbau.
Der einfache Zusammenbau der Betonelemente vor Ort
ist wetterunabhangig durchfiihrbar. Es empfiehlt sich

vorgangig in der Baumgrube Punktfundamente fir eine
senkungsfreie Platzierung zu erstellen. Um ein Eindringen
der Kofferung in das Pflanzquartier zu vermeiden, wird
empfohlen, die Wurzelfenster mit einem durchwurzelbaren
Vlies zu verschliessen.

2. Konzeption

Die Wurzelfenster in den Betonelementen verbessern
die Moglichkeiten des Baumes Wasser, Sauerstoff und
Nahrstoffe aufzunehmen und erméglichen dem Baum ein
gesundes Weiterwachsen im Wurzelbereich. Dies wirkt sich
positiv auf Wachstum und Erscheinungsbild des Baumes
aus. Auf Anfrage ist es auch mdglich, ein oder mehrere
Elemente ohne Wurzelfenster anzufertigen. Dies wird zum
Beispiel bei Zonen bendtigt, in denen die Wurzeln nicht
eindringen durfen.

3. Sonstiges
Auf Anfrage sind andere Varianten und Formen erhaltlich.

Aussengestaltung & Innovation

Informations générales

1. Généralités

Les caissons de plantation préfabriqués en béton armé
sont une excellente alternative a la semelle filante
conventionelle. lls facilitent la planification, font gagner du

temps et réduisent les travaux publics. Le montage simple
des éléments en béton sur site peut étre réalisé qu‘elles
gue soient les conditions climatiques. Pour un placement
sans affaissement, il est conseillé de faire une fondation
ponctuelle dans la fosse d’arbre. Il est conseillé de fermer
les ouvertures pour racines avec un tissu perméable
pour éviter que le coffrage ne pénétre dans le caisson de
plantation.

2. Conception

Les ouvertures pour racines permettent aux racines
d‘améliorer I'absorption d‘eau et de substances nutritives,
favorisent I'alimentation en oxygéne et permettent a l‘arbre
de continuer a grandir naturellement au niveau des racines.
Cela a un impact positif sur la croissance et I‘apparence de
I‘arbre. Sur demande, il est aussi possible de fabriquer un ou
plusieurs éléments sans ouverture pour les racines. Ceux-
ci s‘avérent notamment nécessaires dans des zones ou les
racines ne doivent pas pénétrer.

3. Divers
Drautres variantes et formes sont disponibles sur demande.
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Baumpflanzquartiere TMH ,System BCH"
Caissons de plantation TMH ,Systeme BCH"

Baumpflanzquartier fir ungebremste
Radlasten bis 50 kN (5,0 t)

Caisson de plantation pour des char
ges de roues non freinées jusqu‘a 50
kKN (5,0 t)

Typ BCQ - quadratisch, 1250 x 1250 mm bis 2500 x 2500 Type BCQ - carré, 1250 x 1250 mm jusqu‘a 2500 x 2500 mm,

mm, vier Betonelemente, Zusammenbau erfolgt bausesit
inkl. Rundeisen zur Sicherung der Elemente

Ausschreibungstext
Baumpflanzquartier TMH ,System BCH"

Typ:

Form: quadratisch

Aussenmass:

Innenmass:

Hohe: 1000 mm

Ausfuhrung: mehrteilig

Radlast: bis 50 kN (5,0 1)

Material: aus vorfabriziertem, hochwertig

armiertem Beton, inklusive
Verbindungselemente
Anzahl Wurzelfenster: 8 (allseitig)
Vlies fur Wurzelfenster: bauseits
Gewicht:

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

BCQ 1500 BCQ 1800

Typ Aussenmass Innenmass

Type Dimension ext.  Dimension int.
BCQ 1500 1500 x 1500 mm 1260 x 1260 mm
BCQ 1800 1800 x 1800 mm 1560 x 1560 mm
BCQ 2000 2000 x 2000 mm 1760 x 1760 mm
BCQ 2500 2500 x 2500 mm 2260 x 2260 mm

Bemerkung:

Um ein Eindringen der Kofferung in das Betonpflanagrtier
zu vermeiden, wird empfohlen, die Wurzelfenster miginem
durchwurzelbaren Vlies zu verschliessen.

Aussengestaltung & Innovation

quatre éléments en béton, montage sur les lieux, avec
barre ronde pour la fixation des éléments

Texte de soumission
Caisson de plantation TMH ,Systeme BCH"

Type:

Forme: carrée

Dimension ext.:

Dimension int.:

Hauteur: 1000 mm

Exécution: en plusieurs parties

Charge de roue: jusqu‘a 50 kN (5,0 1)
Matériel: élément préfabriqué en béton

armé de haute qualité, y compris
les éléments de raccord
Nombre de fenétres
pour les racines:

Tissu perméable pour
fermer les fenétres des
racines:

Poids:

8 (sur tous les cotés)

a procurer sur les lieux

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

BCQ 2000 BCQ 2500
Hohe Anzahl Wurzelfenster Gewicht ~ Preise auf Anfrage
Hauteur Nombre de fenétres Poids Prix sur demande
pour racines
1050 kg
1150 kg
1000 mm 8
1290 kg
1880 kg

Remarque:

Pour éviter une pénétration du coffrage dans le caisson de
plantation, il est conseillé de fermer les fenétres pour racines
avec un tissu perméable.
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Baumpflanzquartiere TMH ,System BCH"

Caissons de plantation

Baumpflanzquartier fir ungebremste
Radlasten bis 50 kN (5,0 t)

Typ BCQ - quadratisch, 3000 x 3000 mm, vier Betonelemente,
Zusammenbau erfolgt bauseits, inkl. Rundeisen zur
Sicherung der Elemente

Ausschreibungstext
Baumpflanzquartier TMH ,System BCH"

Typ: BCQ 3000

Form: quadratisch

Aussenmass: 3000 x 3000 mm

Innenmass: 2760 x 2760 mm

Hohe: 1000 mm

Ausfuhrung: mehrteilig

Radlast: bis 50 kN (5,0 t)

Material: aus vorfabriziertem, hochwertig

armiertem Beton, inklusive
Verbindungselemente

Anzahl Wurzelfenster: 12 (allseitig)
Vlies fur Wurzelfenster: bauseits
Gewicht: 1930 kg

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

TMH ,Systeme BCH*

Caisson de plantation pour des char
ges de roues non freinées jusqu‘a 50
KN (5,0 t)

Type BCQ - carré, 1250 x 1250 mm jusqu‘a 2500 x 2500 mm,
quatre éléments en béton, montage sur les lieux, avec
barre ronde pour la fixation des éléments

Texte de soumission

Caisson de plantation TMH ,Systéeme BCH"
Type: BCQ 3000

Forme: carrée

Dimension ext.: 3000 x 3000 mm
Dimension int.: 2760 x 2760 mm

Hauteur: 1000 mm

Exécution: en plusieurs parties

Charge de roue: jusqu‘a 50 kN (5,0 t)
Matériel: élément préfabriqué en béton

armé de haute qualité, y compris
les éléments de raccord

Nombre de fenétres
pour les racines:

Tissu perméable pour
fermer les fenétres des
racines: a procurer sur les lieux

Poids: 1930 kg
Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

12 (sur tous les c6tés)

BCQ 3000
Typ Aussenmass Innenmass Hohe Anzahl Wurzelfenster Gewicht  Preise auf Anfrage
Type Dimension ext.  Dimension int. Hauteur Nombre de fenétres Poids Prix sur demande
pour racines
BCQ 3000 3000 x 3000 mm 2760 x 2760 mm 1000 mm 12 1930 kg
Bemerkung: Remarque:

Um ein Eindringen der Kofferung in das Betonpflanagrtier
zu vermeiden, wird empfohlen, die Wurzelfenster mieginem
durchwurzelbaren Vlies zu verschliessen.

Aussengestaltung & Innovation

Pour éviter une pénétration du coffrage dans le caisson de
plantation, il est conseillé de fermer les fenétres pour racines
avec un tissu perméable.
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Baumpflanzquartiere TMH ,System BCH"
Caissons de plantation TMH ,Systeme BCH"

Baumpflanzquartier fir ungebremste Caisson de plantation pour des char

Radlasten bis 50 kN (5,0 t)

ges de roues non freinées jusqu‘a 50
kN (5,0 t)

Typ BCK - kreisrund, @ 1560 mm bis @ 3000 mm, einteiliges Type BCK - circulaire, @ 1560 mm jusqu‘a & 3000 mm; élé

Betonelement

Ausschreibungstext
Baumpflanzquartier TMH ,System BCH"

Typ:

Form: kreisrund

Aussenmass:

Innenmass:

Hohe: 1000 mm

Ausfihrung: einteilig

Radlast: bis 50 kN (5,0 t)

Material: aus vorfabriziertem, hochwertig

armiertem Beton
Anzahl Wurzelfenster:
Vlies fUr Wurzelfenster: bauseits
Gewicht:

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

ment en béton en une partie

Texte de soumission
Caisson de plantation TMH ,Systeme BCH"

Type:

Forme: circulaire

Dimension ext.:

Dimension int.:

Hauteur: 1000 mm

Exécution: en une partie

Charge de roue: jusqu‘a 50 kN (5,0 t)
Matériel: élément préfabriqué en béton

armé de haute qualité

Nombre de fenétres
pour les racines:

Tissu perméable pour
fermer les fenétres
des racines:

Poids:
Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

a procurer sur les lieux

BCK 1560 BCK 2060
Typ Aussenmass Innenmass
Type Dimension ext.  Dimension int.
BCK 1560 @ 1560 mm @ 1280 mm
BCK 2060 @ 2060 mm @ 1780 mm
*BCK 2500 @ 2500 mm @ 2260 mm
@ 2860 mm/ @ 2560 mm/
*%|
BCK 3000 @ 3000 mm @ 2760 mm
Bemerkungen:

* nur auf Anfrage lieferbar ** |eicht konisch

Um ein Eindringen der Kofferung in das Betonpflanagrtier
zu vermeiden, wird empfohlen, die Wurzelfenster miginem
durchwurzelbaren Vlies zu verschliessen.

Aussengestaltung & Innovation

BCK 3000

BCK 2500
Hoéhe Anzahl Wurzelfenster Gewicht ~ Preise auf Anfrage
Hauteur Nombre de fenétres  Poids Prix sur demande
pour racines
5 720 kg
6 1010 kg
1000 mm 6 1680 kg
8 1970 kg

Remarques:

* seulement disponible sur demande ** Iégerement canique
Pour éviter une pénétration du coffrage dans le caisson de
plantation, il est conseillé de fermer les fenétres pour racines
avec un tissu perméable.
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Baumpflanzquartiere TMH ,System BCH"
Caissons de plantation TMH ,Systeme BCH"

Baumpflanzquartier fir ungebremste Caisson de plantation pour des char

Radlasten bis 50 kN (5,0 t)

ges de roues non freinées jusqu‘a 50
kN (5,0 t)

Typ BCR - rechteckig, 1500 x 2500 mm und 2000 x 3000 mm, Type BCR - rectangulaire, 1500 x 2500 mm et 2000 x 3000

vier Betonelemente, Zusammenbau erfolgt bauseitsnkl.
Rundeisen zur Sicherung der Elemente

Ausschreibungstext
Baumpflanzquartier TMH ,System BCH"

Typ:

Form: rechteckig

Aussenmass:

Innenmass:

Hohe: 1000 mm

Ausfuhrung: mehrteilig

Radlast: bis 50 kN (5,0 1)

Material: aus vorfabriziertem, hochwertig

armiertem Beton, inklusive
Verbindungselemente
Anzahl Wurzelfenster:

Vlies fir Wurzelfenster: bauseits
Gewicht:

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

BCR 1500/2500

Innenmass
Dimension int.

Typ Aussenmass
Type Dimension ext.

BCR 1500/2500
BRC 2000/3000

1500 x 2500 mm
2000 x 3000 mm

Bemerkung:

Um ein Eindringen der Kofferung in das Betonpflanagrtier
zu vermeiden, wird empfohlen, die Wurzelfenster miginem
durchwurzelbaren Vlies zu verschliessen.

Aussengestaltung & Innovation

Hauteur

1260 x 2260 mm
1760 x 2760 mm 000 MM

mm, quatre éléments en béton, montage sur les lieux,
avec barre ronde pour la fixation des éléments

Texte de soumission

Caisson de plantation TMH ,Systeme BCH"
Type:

Forme:
Dimension ext.:
Dimension int.:

rectangulaire

Hauteur: 1000 mm

Exécution: en plusieurs parties

Charge de roue: jusqu‘a 50 kN (5,0 1)
Matériel: élément préfabriqué en béton

armé de haute qualité, y compris
les éléments de raccord

Nombre de fenétres

pour les racines:

Tissu perméable pour
fermer les fenétres des
racines:

Poids:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

a procurer sur les lieux

BCR 2000/3000

Preise auf Anfrage
Prix sur demande

Hohe Anzahl Wurzelfenster Gewicht
Nombre de fenétres Poids
pour racines
8 1400 kg
10 1610 kg

Remarque:

Pour éviter une pénétration du coffrage dans le caisson de
plantation, il est conseillé de fermer les fenétres pour racines
avec un tissu perméable.
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Baumpflanzquartiere TMH ,System BCH"
Caissons de plantation TMH ,Systeme BCH"

Baumpflanzquartier fir ungebremste Caisson de plantation pour des char

Radlasten bis 50 kN (5,0 t)

ges de roues non freinées jusqu‘a 50
kN (5,0 t)

Typ BCKO - konisch, 2000 x 2000 mm oder @ 2000 mm, ein Type BCKO - conique, 2000 x 2000 mm ou @ 2000 mm, élé

teiliges Betonelement, fir quadratische oder rundeBaum
roste mit Aussenabmessung von 2000 mm

Ausschreibungstext
Baumpflanzquartier TMH ,System BCH"

Typ:

Form: konisch

Aussenmass:

Fur Baumroste:

Hohe: 600 mm

Ausfiihrung: einteilig

Radlast: bis 50 kN (5,0 1)

Material: aus vorfabriziertem, hochwertig
armiertem Beton

Gewicht:

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

ment en béton en une partie, pour grilles d‘arbre arrées
ou circulaires avec une dimension ext. de 2000 mm

Texte de soumission
Caisson de plantation TMH ,Systeme BCH"

Type:

Forme: conique

Dimension ext.:

Pour grille d‘arbre:

Hauteur: 600 mm

Exécution: en une partie

Charge de roue: jusqu‘a 50 kN (5,0 1)

Matériel: élément préfabriqué en béton
armé de haute qualité

Poids:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

BCKO-Q BCKO-K
Typ Aussenmass Fur Baumrost Baumrost-Form Hbéhe Gewicht ~ Preise auf Anfrage
Type Dimension ext. Pour grille Forme grille d‘arbre Hauteur Poids Prix sur demande
d‘arbre
BCKO-Q 2000 3300 x 2060 mm 2000 x 2000 mm  quadratisch/ carrée 600 mm 1910 kg
BCKO-K 2000 3300 x 2040 mm @ 2000 mm rund/ circulaire 1870 kg
Bemerkung: Remarque:

Konische Pflanzquartiere werden dort eingesetzt, woein
grosser Wurzelraum gewinscht ist, aber oberflachlic nur
ein Baumrost mit zwei Metern Systemmass eingebaut wer
den kann. Wegen der geringen Bauhdhe kénnen diese Ba-
pflanzquartiere notfalls tber Werkleitungen versetzwerden.

Auf Anfrage sind Reduktionsplatten fir kleinere Baumroste
erhaltlich.

Aussengestaltung & Innovation

On utilise les caissons coniques la ou on désire obtenir un
grand espace pour les racines et pour les endroits ou la sur
face de la dimension de la grille d’arbre ne peut pas dépas
ser les 2 metres. En raison de leur hauteur de construction
plus basse, ces caissons peuvent si nécessaire étre posés
au-dessus des conduites.

Des plaques de réduction pour des grilles d‘arbre plus petites
sont disponibles sur demande.
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HAGENBUCHER

Baumpflanzquartiere TMH ,System BCH"
Caissons de plantation TMH ,Systeme BCH"

Baumpflanzquartier fir ungebremste
Radlasten bis 50 kN (5,0 t)

Typ BCN - K kreisrundediges Betonelement

Ausschreibungstext
Baumpflanzquartier TMH ,System BCH"

Typ: BCN-K 3000

Form: kreisrund

Aussenmass: @ 3000 mm

Innenmass: @ 2700 mm

Hohe: 500 mm

Ausfuhrung: einteilig

Radlast: bis 50 kN (5,0 1)

Material: aus vorfabriziertem, hochwertig

armiertem Beton
Anzahl Wurzelfenster: 8 (allseitig)

Vlies fir Wurzelfenster: bauseits
Gewicht: 1400 kg

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

Caisson de plantation pour des char
ges de roues non freinées jusqu‘a 50
kKN (5,0 t)

Type BCN - K circulaire, élément en béton en une partie

Texte de soumission
Caisson de plantation TMH ,Systeme BCH"

Type: BCN-K 3000

Forme: circulaire

Dimension ext.: @ 3000 mm

Dimension int.: @ 2700 mm

Hauteur: 500 mm

Exécution: en une partie

Charge de roue: jusqu‘a 50 kN (5,0 1)
Matériel: élément préfabriqué en béton

armé de haute qualité
Nombre de fenétres
pour les racines: 8 (sur tous les cotés)

Tissu perméable pour

fermer les fenétres des

racines: a procurer sur les lieux
Poids: 1400 kg

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

BCN-K 3000
Typ Aussenmass Innenmass Hohe Anzahl Wurzelfenster Gewicht ~ Preise auf Anfrage
Type Dimension ext.  Dimension int. Hauteur Nombre de fenétres Poids Prix sur demande
pour racines
BCN-K 3000 @ 3000 mm @ 2700 mm 500 mm 8 1400 kg
Bemerkung: Remarque:

Um ein Eindringen der Kofferung in das Betonpflanagrtier
zu vermeiden, wird empfohlen, die Wurzelfenster miginem
durchwurzelbaren Vlies zu verschliessen. Wegen deegngen
Bauhdhe konnen diese Baumpflanzquartiere notfalls lier
Werkleitungen versetzt werden.

Aussengestaltung & Innovation

Pour éviter une pénétration du coffrage dans le caisson
de plantation, il est conseillé de fermer les fenétres pour
racines avec un tissu perméable. En raison de leur hauteur de
construction plus basse, ces caissons peuvent si nécessaire
étre posés au-dessus des conduites.
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HAGENBUCHER

Baumpflanzquartiere TMH ,System BCH*

Caissons de plantation

Baumpflanzquartier fir ungebremste
Radlasten bis 50 kN (5,0 t)

Typ BCN - Q quadratisch, 2060 x 2060 mm, einteiliges
Betonelement

Ausschreibungstext
Baumpflanzquartier TMH ,System BCH"

Typ: BCN-Q 2060

Form: quadratisch

Aussenmass: 2060 x 2060 mm

Innenmass: 1760 x 1760 mm

Hohe: 500 mm

Ausfuhrung: einteilig

Radlast: bis 50 kN (5,0 1)

Material: aus vorfabriziertem, hochwertig

armiertem Beton
Anzahl Wurzelfenster: 8 (allseitig)

Vlies fir Wurzelfenster: bauseits
Gewicht: 830 kg

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

TMH ,Systeme BCH*

Caisson de plantation pour des char
ges de roues non freinées jusqu‘a 50
kKN (5,0 t)

Type BCN - Q carré, 2060 x 2060 mm, élément en béton en
une partie

Texte de soumission

Caisson de plantation TMH ,Systeme BCH"
Type: BCN-Q 2060
Forme: carrée

Dimension ext.: 2060 x 2060 mm
Dimension int.: 1760 x 1760 mm

Hauteur: 500 mm

Exécution: en une partie

Charge de roue: jusqu‘a 50 kN (5,0 1)
Matériel: élément préfabriqué en béton

armé de haute qualité
Nombre de fenétres
pour les racines:

Tissu perméable pour

fermer les fenétres des

racines: a procurer sur les lieux
Poids: 830 kg

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

8 (sur tous les cotés)

BCN-Q 2060
Typ Aussenmass Innenmass Hohe Anzahl Wurzelfenster Gewicht ~ Preise auf Anfrage
Type Dimension ext.  Dimension int. Hauteur Nombre de fenétres Poids Prix sur demande
pour racines
BCN-Q 2060 2060 x 2060 mm 1760 x 1760 mm 500 mm 8 830 kg
Bemerkung: Remarque:

Um ein Eindringen der Kofferung in das Betonpflanagrtier
zu vermeiden, wird empfohlen, die Wurzelfenster miginem
durchwurzelbaren Vlies zu verschliessen. Wegen deegngen
Bauhdhe konnen diese Baumpflanzquartiere notfalls lier
Werkleitungen versetzt werden.

Aussengestaltung & Innovation

Pour éviter une pénétration du coffrage dans le caisson
de plantation, il est conseillé de fermer les fenétres pour
racines avec un tissu perméable. En raison de leur hauteur de
construction plus basse, ces caissons peuvent si nécessaire
étre posés au-dessus des conduites.
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HAGENBUCHER

Baumpflanzquartiere TMH ,System BCH"
Caissons de plantation TMH ,Systeme BCH"

Baumpflanzquartier fir ungebremste
Radlasten bis 50 kN (5,0 t)

Typ BCG-Q - quadratisch, 1560 x 1560 mm bis
2060 x 2060 mm, einteiliges Betonelement

Ausschreibungstext
Baumpflanzquartier TMH ,System BCH"

Typ:

Form: quadratisch

Aussenmass:

Innenmass:

Hohe: 600 mm

Ausfihrung: einteilig

Radlast: bis 50 kN (5,0 t)

Material: aus vorfabriziertem, hochwertig
armiertem Beton

Gewicht:

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

Caisson de plantation pour des char
ges de roues non freinées jusqu‘a 50
kKN (5,0 t)

Type BCG-Q - carré, 1560 x 1560 mm jusqu‘a
2060 x 2060 mm, élément en béton en une partie

Texte de soumission
Caisson de plantation TMH ,Systeme BCH"

Type:

Forme: carrée

Dimension ext.:

Dimension int.:

Hauteur: 600 mm

Exécution: en une partie

Charge de roue: jusqu‘a 50 kN (5,0 1)

Matériel: élément préfabriqué en béton
armé de haute qualité

Poids:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

BCG-Q 1560 BCG-Q 2060
Typ Aussenmass Innenmass Hbéhe Gewicht Preise auf Anfrage
Type Dimension ext. Dimension int. Hauteur Poids Prix sur demande
1560 x 1560 mm/ 1320 x 1320 mm/
BCG-Q 1560 2000 x 2000 mm 1760 x 1760 mm 500 1392 kg
2060 x 2060 mm/ 1820 x 1820 mm/
B 2080 2400 x 2400 mm 2160 x 2160 mm 1ol
Bemerkung: Remarque:

Konische Pflanzquartiere werden dort eingesetzt, woein
grosser Wurzelraum gewinscht ist, aber oberflachlic nur
ein Baumrost mit anderthalb oder zwei Metern Systemmass
eingebaut werden kann. Wegen der geringen Bauhdhe ké
nen diese Baumpflanzquartiere notfalls Uber Werkl&ingen
versetzt werden.

Aussengestaltung & Innovation

On utilise les caissons coniques la ou on désire obtenir un
grand espace pour les racines mais ou la surface de la grille
d’arbre ne peut pas dépasser un metre et demi ou deux me
tres. En raison de leur hauteur de construction plus basse,
ces caissons peuvent si nécessaire étre posés au-dessus
des conduites.
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Baumpflanzquartiere TMH ,System BCH*

Caissons de plantation

Baumpflanzquartier fir ungebremste
Radlasten bis 50 kN (5,0 t)

Typ BCG-K - kreisrund, @ 1560 mm bis & 2060 mm, einteili
ges Betonelement

Ausschreibungstext
Baumpflanzquartier TMH ,System BCH"

Typ:

Form: kreisrund

Aussenmass:

Innenmass:

Hohe: 600 mm

Ausfuihrung: einteilig

Radlast: bis 50 kN (5,0 1)

Material: aus vorfabriziertem, hochwertig
armiertem Beton

Gewicht:

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

TMH ,Systeme BCH*

Caisson de plantation pour des char
ges de roues non freinées jusqu‘a 50
kKN (5,0 t)

Type BCG-K - circulaire, @ 1560 mm jusqu‘a @ 2060 mm,
élément en béton en une partie

Texte de soubmission
Caisson de plantation TMH ,Systeme BCH"

Type:

Forme: circulaire

Dimension ext.:

Dimension int.:

Hauteur: 600 mm

Exécution: en une partie

Charge de roue: jusqu‘a 50 kN (5,0 1)

Matériel: élément préfabriqué en béton
armé de haute qualité

Poids:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

BCG-K 1560 BCG-K 2060
Typ Aussenmass Innenmass Hbéhe Gewicht Preise auf Anfrage
Type Dimension ext. Dimension int. Hauteur Poids Prix sur demande
@ 1560 mm/ @ 1320 mm/
BCG-K 1560 @ 2000 mm @ 1640 mm 500 1090 kg
@ 2060 mm/ @ 1820 mm/
BCG-K 2060 @ 2400 mm @ 2160 mm 1322 kg
Bemerkung: Remarque:

Konische Pflanzquartiere werden dort eingesetzt, woein
grosser Wurzelraum gewinscht ist, aber oberflachlic nur
ein Baumrost mit anderthalb oder zwei Metern Systemmass
eingebaut werden kann. Wegen der geringen Bauhdhe ké
nen diese Baumpflanzquartiere notfalls Uber Werkl&ingen
versetzt werden.

Aussengestaltung & Innovation

On utilise les caissons coniques la ou on désire obtenir un
grand espace pour les racines mais ou la surface de la grille
d’arbre ne peut pas dépasser un metre et demi ou deux me
tres. En raison de leur hauteur de construction plus basse,
ces caissons peuvent si nécessaire étre posés au-dessus
des conduites.
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Zubehor fur Baumgruben
Accessoires pour fosses d‘arbre

Wurzelsonden

Wurzelsonden dienen der Versorgung des Baumes mit
Wasser, Sauerstoff und N&ahrstoffen. Sie werden Ubelta
dort eingesetzt, wo Baumroste nicht zur Anwendung
kommen oder werden bei bestehenden Pflanzungen
unterstitzend ergénzt. In Kombination mit dem Hurfo
Wurzelsterr® oder speziell angelegten Drainagerohren
bilden sie ein Beluftungs— und Versorgungssystem, as
den Wurzelraum und somit den Baum vorbildlich vergsgt.
Die Wurzelsonden sind aus Grauguss oder Aluminiumssgu
gefertigt. Der Deckel kann durch Anheben geo6ffnet
werden und mittels Scharnier auf die Seite geschwekt
werden. Die quadratische Aussenform passt sich sehgut
an Pflasterungen oder Plattenbelagen an.

Ausschreibungstext

Wurzelsonde mit Abdeckung zur Bellftung und Versor-
gung von Baumgruben

Typ:

Material:

Durchmesser oben:

Bauhohe:

Gewicht:

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

Typ Material Durchmesser oben
Type Matériel Diamétre en haut
HUNOWLKo1  Aluminiumguss/ 85 x 85 mm
Fonte d‘aluminium
HUNOWLKO2 Aluminiumguss/ 98 x 98 mm
Fonte d‘aluminium
WURSO | Grauguss/ 150 x 150 mm
Fonte grise

Aussengestaltung & Innovation

HUN® WLKO02

Sondes racinaires

Les sondes racinaires servent a approvisionner les
arbres en eau, en oxygene et en substances nutrities.
Leur utilisation est prévue la ou les grilles d'arbres ne
peuvent pas étre posées ou comme complément pour
favoriser les plantations déja existantes. En combiaison
avec les étoiles d‘alimentation Hun®, les étoiles
d‘alimentation Hun® «étoile» et les tuyaux de drainage
forment un systéme d’approvisionnement et d’aératia
unique et exemplaire pour le bien-étre d'un arbre et de
ses racines. Les sondes racinaires sont en fonte grise ou
en fonte d’aluminium. Il est possible d‘ouvrir le couvercle
en le soulevant et de le basculer sur le cété grace a une
charniére. Sa forme carrée s'adapte parfaitement aux
pavages ainsi qu'aux carrelages.

Texte de soumission

Sonde racinaire avec couvercle pour I'aération et I'appro-
visionnement des fosses d’arbres

Type:

Matériel:

Diameétre en haut:

Hauteur de

construction:

Poids:
Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

Bauhohe Gewicht Preise auf Anfrage
Hauteur de construction Poids Prix sur demande
ca./ env.
115 mm 1kg
265 mm/=100 - 220 mm 1.7 kg
140 mm 10 kg
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Zubehor fur Baumgruben
Accessoires pour fosses d‘arbre

HUN® WurzelsterrP

Wurzelsterne® bilden eine zentrale Versorgung der
Baumgrube und sind mit Drainagerohren zu kombiniere
Diese werden an die Oberflache zu den Baumrosten
gefuhrt oder mit Liftungskappen bzw. Wurzelsonden
verbunden. Der mittig geschlossene Wurzelstefh
verhindert einen Kamineffekt und unterbindet so das
Austrocknen der Baumgrube. Durch die gleichméassige
Verteilung der bis zu acht anschliessbaren Drainagehren
wird der Wurzelballen und die ganze Baumgrube optal
mit Wasser, Sauerstoff und Né&hrstoffen versorgt. Der
Wurzelstern ist so konstruiert, dass er Drainagerote mit

einem Durchmesser von 80 mm oder 100 mm aufnehmen

kann.

Ausschreibungstext
Wourzelsterr? zur Baumgrubenversorgung

Typ: HUNOWS
Material: Polystyrol (PS)
Aussenmass: ca. 580 mm
Hohe: ca. 110 mm
Gewicht: ca. 1.7 kg

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

1. Baumrost 5. Wurzelsonde

2. Baumstamm 6. Drainage

3. Wurzelballen 7. Bodensubstrat

4. Stammschutz 8. HUN®Wurzelsterr®

Typ Material Aussenmass
Type Matériel Dimension ext.
ca./ env.
HUNO® WS Polystyrol (PS) 580 mm

Polystyrene (PS)

Aussengestaltung & Innovation

Etoiles d‘alimentationr® HUN®

Les étoiles d‘alimentation® forment un approvisionnement
central d’'une fosse de plantation et sont a combiner
avec des tuyaux de drainage. Ceux-ci seront conduits
vers la surface des grilles d'arbre et raccordés avec
les capuchons d‘aération et/ou les sondes racinaires.
Grace a sa fermeture centrale, I'étoile d’alimentabn®
empéche I'effet cheminée et le dessechement de ladsse.
Grace a la répartition symétrique permettant jusqu‘a 8
raccordements pour les tuyaux de drainage, la mottainsi
que la fosse profitent d'une alimentation optimaleen eau,
en oxygene et en substances nutritives. La construcion
de I'étoile racinaires® permet le raccordement de tuyaux
de drainage d‘un diametre de 80 mm a de 100 mm.

Texte de soumission
Etoile racinaire® pour alimentation de fosse de plantation

Type: HUNOWS
Matériel: Polystyréne (PS)
Dimension ext.: env. 580 mm
Hauteur: env. 110 mm
Poids: env. 1.7 kg

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

1. Grille d‘arbre 5. Sonde racinaire

2. Tronc d‘arbre 6. Drainage

3. Motte 7. Substrat du sol

4. Corset darbre 8. Etoile racinaire® HUN®

Hohe Gewicht Preise auf Anfrage
Hauteur Poids Prix sur demande
ca./ env. ca./ env.

110 mm 1.7 kg
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Stammschutzsysteme 2.0
Protections de troncs 2.0

Typ/Type 2-2.0

Um frisch gepflanzte Baume vor Beschadigung zu schiitzen, Pour protéger les jeunes arbres contre tout dommage, on
werden Baumschutzgitter oder Baumringe eingesetzt. utilise les protections de troncs ou les anneaux d‘arbre.

Baumschutzgitter geben zudem die Méglichkeit, den Stamm Ceux-ci donnent également la possibilité d'attacher le

so zu befestigen, dass keine zusatzliche Massnahmen tronc sans prendre des mesures supplémentaires. Les
notig sind. Form und Farbe geben der Gestaltung einen différentes formes et couleurs offrent de nombreuses

grossen Spielraum und verbinden die Schutzfunktion mit possibilités d‘agencement et permettent de combiner

ansprechendem Design. Durch die Feuerverzinkung und fonction protectrice et design. Par la galvanisation a chaud

Pulverbeschichtung bleibt das Stammschutzsystem auch et le revétement par poudre, le systéeme de protections,

nach einer langeren Einsatzzeit hochwertig und schitzt méme aprés de longues années de service, conserve sa
den Baum vor Verletzungen. bonne qualité et protége I‘arbre contre tout dommage.
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Stammschutzsysteme 2.0
Protections de troncs 2.0

Allgemeine Informationen

1. Generell

JJFehr Stammschutz aus feuerverzinktem Stahl sind
in verschiedenen Formen passend fir die Montage auf
.Baumroste 2.0

2. Beschichtung

Der Stammschutz wird fir gewoéhnlich in DB 703 anthri&z
eisenglimmer pulverbeschichtet. Weitere Farben sind
gemass DB-Farbpalette ebenfalls erhaltlich, als aul
RAL-Farben mit Aufpreis. Farblackierungen ausserhalb
dieses Spektrums missen bei einer selbst ausgesuclen
externen Lackiererei beschichtet werden.

3. Sonstiges
Auf Anfrage sind weitere Formen, Grossen und Montag
arten maoglich.

Aussengestaltung & Innovation

TMH Thomas Hagenbucher AG ostach - CH-8126 Zumikon - T 044 306 47 47 -

Informations générales

1. Généralités

Les protections de troncs en acier zingué a chaud ,Her"
sont disponibles en différentes formes pour s‘adapér a un
montage sur des ,grilles d‘arbre 2.0"

2. Revétement

Généralement, la protection de tronc est revétue pae
thermolaquage poudre en couleur anthracite fer micaé
DB 703. D‘autres couleurs du catalogue DB et du nuagci
RAL sont disponibles moyennant un supplément. Pouruo
autre laquage qui ne fait pas partie de cette gamme, nous
vous invitons a mandater vous-méme un prestataire
externe.

3. Divers
D‘autres formes, dimensions et types de montage sadn
disponibles sur demande.
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Stammschutzsysteme 2.0
Protection de troncs 2.0

Montageanleitung Notice de montage

1. Bestandteile fur die Befestigung 1. Eléments de fixation

Die Stammschutzbefestigung besteht aus: La fixation de la protection des troncs se composeale:

e 4x hohenverstellbare Fussbefestigungen aus Edel ¢ 4x pattes de fixation réglables en hauteur en acier
stahl, bestehend aus: inoxydable, composées de:

- 1x Gewindebolzen M12 x 120 mm - 1x boulon fileté M12 x 120 mm

- 4x Scheiben @ 37 x 13 x 3 mm -4Ax vis @ 37 x 13 x3 mm

- 4x Muttern M12 - 4x écrous M12

- 1x selbstsichernde Hutmutter M12 - 1x écrou borgne autobloquant M12

e 1x Set Ausbesserungslack (fur evtl. mechanische Be « 1x kit de laque de réparation (pour d‘éventuels
schadigung bei der Montage; befindet sich im Zube dommages mécaniques lors du montage ; se trouve
horkarton) dans le carton d‘accessoires)

2. Montage 2. Montage

e Zwei Baumschutzgitterhdlften mit Verbindungs e Assembler deux moitiés de protection de tronc a liae
schrauben zusammenfligen. de vis de fixation.

e In die Innen6ffnung der Baumscheibe auf die Seg ¢ Placer les connecteurs de segments dans l‘ouverture
mentverbinder stellen. intérieure du disque de l‘arbre.

e Hohenverstellbare Fussbefestigungen montieren. ¢ Monter les pattes de fixation réglables en hauteur.
Einen evtl. Gefélleausleich durch Hohenverstellung Si nécessaire, régler la pente en ajustant la hautar
durch die Mutter unterhalb der angeschweisten U-La avec |‘écrou sous la sangle en U soudée de la grillée
sche des Baumschutzgitters vornehmen und an protection de l‘arbre, puis serrer les écrous.
schliessend Muttern festziehen. * Nous recommandons l‘utilisation d‘un lubrifiant ad

e Um ein sogenanntes ,Fressen“ bei Edelstahlgewin hésif pour éviter ce que I'on appelle le ,grippage‘du
de zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung von filetage en acier inoxydable.

Haftschmierstoff.

3. Werkzeug 3. Ouitils

Zur Montage wird folgendes Werkzeug bendtigt: Les outils suivant sont nécessaires pour le montage

e Schlussel SW 19 mit Ratschenfunktion von Vorteil e une clé SW 19 avec fonction de cliquet peut s‘avérer
e Schlitzschraubendreher utile

e tournevis a fente

1. Stammschutz 2.0 Protection de tronc 2.0
2. Stammschutz-U-Lasche Patte en U

3. Hutmutter M12 Ecrou borgne M12

4. Gewindebolzen Boulons filetés

5.  Mutter M12 Ecrou M12

6. Unterlagsscheiben Rondelles

7. Segmentverbinder Connecteur de segment
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Stammschutzsysteme

HAGENBUCHER

2.0

Protections de troncs 2.0

Passend zu Baumroste 2.0

Die Baumschutzelemente sind fir Baumroste mit
runder oder quadratischer Innendffnungen der neuen
.Baumrostgeneration 2.0 konzipiert worden und
geben dem Baum einen dezenten, wirkungsvollen
Anfahrschutz. Alle Typen werden dirket an den Lasche
der Segmentverbindern verschraubt. Das erleichtert
die Montage und Gefallsanpassung. Alle Stahlteileird

feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Ausschreibungstext
Stammschutzelement ,,2.0* TMH flr die Montage auf den
Baumrost ,2.0"

Typ:

Form:

Aussenmass oben:
Aussenmass unten:
Hoéhe:

Material:
Farbbeschichtung:
Gewicht:

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

h :"f"__'\* 1 1

7-2.0

Typ Aussenmass oben Aussenmass unten
Type Dimension extérieure  Dimension extérieure
en haut en bas

1-2.0 @ 350 mm 660 x 660 mm
2-2.0 @ 326 mm @ 650 mm
7-2.0 @ 780 mm @ 650 mm
8-2.0 710 x 710 mm 620 x 620 mm
9-2.0 @ 720 mm @ 650 mm

Aussengestaltung & Innovation
TMH Thomas Hagenbucher AG osfach

Conviennent pour les grilles d‘arbre 2.0

Les protections de troncs ont été congus pour les grilles
d‘arbres a ouvertures intérieures rondes ou carréesle la

nouvelle ,génération de grilles d‘arbres 2.0". Elledonnent

a l'arbre une protection discrete et efficace contre les

chocs. Tous les types sont vissés directement sur les
pattes des connecteurs des segments. Cela facilite le
montage et |‘ajustement du gradient. Toutes les piéces en
acier sont galvanisées a chaud et thermolaquées.

Texte de soumission
Elément de protection d'arbre TMH ,2.0“ pour le montage
sur grille d‘arbre ,,2.0"
Type:

Forme:

Dimension en haut:
Dimension en bas:
Hauteur:

Matériel:

Revétement couleur:
Poids:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

——— -
a - ;'-;.. L
- ;
‘ I | lg | | .
8-2.0 9-2.0
Hohe Material Gewicht Preise auf Anfrage
Hauteur Matériel Poids Prix sur demande
ca./ env.
o TS o
oo FESN o1
somm S o
o PN asiq
somm FAISEN og
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Stammschutzsysteme HV

Corsets d‘arbre HV

Passend zu Baumroste

Die Baumschutzelemente sind fir Baumroste mit
runder oder quadratischer Innendffnungen der neuen
.Baumrostgeneration HV*, sowie der aktuellen Serig2.0"
konzipiert. Alle Typen werden direkt an den Laschen
der Segmentverbindern verschraubt. Das erleichtertid
Montage und Gefallsanpassung. Der zusatzliche Abtasg
ist taktil fir Sehbehinderte ertastbar. Alle Stahltéle sind
feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Signalsteifen
weiss 100 mm

Ausschreibungstext
Stammschutzelement TMH ,HV* fur die
Montage auf Baumrost
Typ:

Form:

Aussenmass oben/
unten:

Hoéhe:

Material:
Farbbeschichtung:
Gewicht:

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

Conviennent pour les grilles d‘arbre

Les protections de troncs ont été congues pour lesgrilles
d‘arbres a ouvertures intérieures rondes ou carréesle la
nouvelle ,génération de grilles d‘arbres HV et 2.0". Tous
les types sont vissés directement sur les pattes des
connecteurs des segments. Cela facilite le montage &
l‘ajustement du gradient. L'anneau supplémentaire et
palpable tactilement pour les malvoyants. Toutes les
piecesenacier sontgalvanisées achaud etthermolguées.

Texte de soumission
Elément de protection d'arbre TMH ,HV* pour le montage
sur grille d'arbre
Type:

Forme:

Dimension en haut/
en bas:

Hauteur:

Matériel:
Revétement couleur:
Poids:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

1 1 T lg! lg T | T
7-2.0-HV 8-2.0-HV 9-2.0-HV
Typ Aussenmass oben Aussenmass unten Hohe Material Gewicht Preise auf Anfrage
Type Dimension extérieure  Dimension extérieure Hauteur Matériel Poids Prix sur demande
en haut en bas ca./ env.
7-2.0-HV @ 780 mm @ 650 mm 650 mm _Stanirohr/ 22 kg
Tube d‘acier
8-2.0-HV 710 x 710 mm 630mm  riachstahl 33 kg
Acier plat
9-2.0-HV @ 720 mm @ 650 mm 650 mm  Flachstahl/ 27 kg
Acier plat

Aussengestaltung & Innovation
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Pfahlstltze
Support de tuteur

Typ: PS 80 und PS 120

Pfahlstiitzen zur Stammbefestigung sind flexibel in
ihrer Anwendung und werden dort eingesetzt wo eine
Wurzelballenverankerung nicht angewendet werden
kann. Die einfache Montage auf Baumrosten ist mit de
mitgelieferten Befestigungsmaterial immer gewahrlestet.
Mit der verstellbaren Neigung des Stitzenschuhs fuhet

sich fiir jede Baumgrdsse eine ideale Position. Die zwei
Modelle PS 80 und 120 sind aus feuerverzinktem Stah

gefertigt. Je nach Grosse und Standort der Baume ween
2-3 Pfahlstiitzen eingesetzt.

Ausschreibungstext

Pfahistitze TMH ,System MeierGuss" fur die Montage
auf Baumrost, feuerverzinkt, Neigung verstellbar,
einschliesslich Montagematerial

Typ:

Fur Pfahle bis:

Fur Montage auf

Baumrost Typ:

Gewicht:
Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

HAGENBUCHER

Type: PS 80 et PS 120

Les supports de tuteur pour la fixation du tronc peivent

étre utilisés de maniére flexible l1a ou l‘ancrage de la
motte est impossible. Sa simplicité de montage sur les
grilles d‘arbres est toujours garantie avec le matériel de
fixation fourni. Grace a l‘inclinaison réglable du abot, il

existe une position idéale pour chaque taille d‘arle. Les

deux modeles PS 80 et 120 sont en acier galvanisé. Selon
la taille et I'emplacement des arbres, 2 a 3 supports de
tuteur sont utilisés.

Texte de soumission

Support de tuteur TMH ,Systéme MeierGuss" pour le
montage sur grille d‘arbre, zingué a chaud, inclinaison
réglable, accessoires de montage inclus

Type:

Pour tuteurs jusqu‘a:

Pour montage sur grille

d‘arbre type:

Poids:
Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

PS 80 PS 120
Typ Pfahlaufnahme Fur Pféahle bis Gewicht Preise auf Anfrage
Type Sabot de tuteur Pour tuteurs jusqu‘a Poids Prix sur demande
ca./ env.
PS 80 @ 83 mm @ 80 mm 3 kg
PS 120 @ 123 mm @ 120 mm 5 kg

Aussengestaltung & Innovation
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Absperrpfosten ,Fehr”
Potelets ,Fehr”

Aussengestaltung & Innovation
TMH Thomas Hagenbucher AG osfach
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Absperrpfosten ,Fehr”
Potelets ,Fehr”

Allgemeine Informationen

1. Generell
Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahlrundrohr ad in
folgenden Ausfihrungen lieferbar:

e Bodenplatte zum Aufdibeln
(Sollbruchstelle auf Anfrage)

e *herausnehmbar mit Bodenhlse

e ortsfester Einbau

2.  Konzeption

*Der Verschluss wird standardmassig mit einem Drednt-
schloss (19 mm) angefertig. Auf Anfrage kann auch mi
Standard Zylinderschloss (KABA 5000) eingebaut werd
oder auch ein passendes bauseitiges Doppelzylinder
schloss (Typ 1515, Lange A/B 32.5 mm).

Der Poller wird fur gewdhnlich in DB 703 anthrazitsen-

glimmer pulverbeschichtet. Weitere Farben sind gemas
DB-Farbpalette ebenfalls erhaltlich, als auch RAL&ben
mit Aufpreis. Farblackierungen ausserhalb dieses Sgxé-

rums mussen bei einer selbst ausgesuchten externera

ckiererei beschichtet werden.

3. Kopfformen fur Absperrpfosten

Der Absperrpfosten kann durch verschiedene Kopfforen
angepasst werden. Alle Kopfformen bestehen aus Stahl
Fur die angegebenen Kopfformen entstehen keine
Mehrpreise.

4. Absperrketten

Zusatzlich kénnen Absperrketten aus feuerverzinktem
Stahl angebracht werden und sind in der jeweiligen
Pfostenfarben lackiert. Jedes Kettenstick ist mit zvei
Anschlussgliedern versehen. Der maximale Pollerabstd
betragt ca. 2,50 Meter. Montage der Osen erfolgt nach
Vorgaben des Auftraggebers.

5.  Zubehor
Weitere Artikel zu den Absperrpfosten finden Sie e
Zubehor-Detail.

6. Sonstiges
Weitere Ausfihrungen auf Anfrage moglich.

Aussengestaltung & Innovation

HAGENBUCHER

Informations générales

1. Généralités
Les potelets, fabriqués en tube d‘acier zingué a chad,
sont livrables dans les exécutions suivantes:

e avec une plaque de base a cheviller

(point destiné a la rupture sur demande)
* *amovible avec une douille de fixation au sol
e pour un montage fixe

2. Conception

Serrure fabriquée par défaut avec clé a 3 pans (19 mm).
Un cylindre KABA 5000 peut étre installé sur demande.
Fourniture d‘un cylindre double (type 1515, longueur A/B
32.5 mm) a assurer par le client.

Généralement, le potelet est revétu par thermolaquge
poudre en couleur anthracite fer micacé DB 703. D‘ags
couleurs du catalogue DB et du nuancier RAL sont
disponibles moyennant un supplément. Pour tout autre
laquage qui ne fait pas partie de cette gamme, nous vous
invitons a mandater vous-méme un prestataire exters.

3. Formes de téte pour potelets
Le potelet peut étre adapté par différentes formes de
téte. Toutes les formes de téte sont en acier. Il n'y a pas de
surcolts pour les formes indiquées.

4. Chaines d‘arrét

Des chaines d‘arrét en acier zingué a chaud peuventtée
montées et sont peintes dans la couleur des poteles.
Chaque élément de chaine est équipé de deux maillons
de liaison. L'espacement maximal entre les potelets est
d‘environ 2,50 métres. Les ceillets sont assemblés seh
les indications du client.

5. Accessoires
Vous trouverez d‘autres accessoires pour potelets la

rubrique ,Accessoires pour potelets".

6. Divers
Autres versions disponibles sur demande.
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Absperrpfosten ,Fehr”
Potelets ,Fehr”

Montageanleitung

1. Technische Beschreibung

Die Absperrpfosten vom Poller 1 bis 2 bestehen al®und
rohr mit 76 bis 102 mm Durchmesser und einer runden Ro
sette. Als Varianten sind feststehende oder herausehm-
bare Pfosten und mit geschweisster Stahlkappe oder in
verschiedenen Kopfformen lieferbar.

Feststehende Absperrpfosten werden direkt im Unter
grund einbetoniert. Herausnehmbare Absperrpfosten we
den in eine separate Bodenhiilse aus Rundrohr eingeszt.

Durch einen Schliessmechanismus kann der Pfosten én
riegelt und herausgezogen werden.

Alle Absperrpfosten bestehen aus feuerverzinktem @hl-
rohr (inkl. Farbbeschichtung). Die detaillierten techi-
schen Daten und Abmessungen sind dem aktuellen Date
blatt zu entnehmen.

2. Lieferumfang

Die Absperrpfosten werden einbaufertig angeliefertDer

Lieferumfang besteht abhéangig vom Typ aus:

¢ Runder Absperrpfosten zum direkten Einbetonieren
oder fur Bodenhulse

e Angeschweisster Bodenring

e Bodenhiilse zum Einbetonieren (nur herausnehmbare
Pfosten)

e Dreikantschliissel zum Offnen der Verriegelung (nur
herausnehmbare Pfosten)

3. Montage der Sperrpfosten
Die Absperrpfosten zum Einbetonieren besitzen eimu ca.
400 mm verlangertes Rohr. Es ist auf senkrechte Atsh-

tung zu achten. Die Einbauhdhe OKT betragt ca. 900 mm.

Fur das Fundament wird ein Loch in der Regel von ca. 350
x 350 mm Grundflache, bei einer Tiefe von ca. 450 mm aus
gehoben. Damit Oberflachenwasser nicht in der Bodeiik

se verbleibt (Gefahr von festfrieren und Verschmutmg),
bedarf es unter der Bodenhilse einen sickerfahigerun
tergrund. Fundamentmasse ohne Gewahr, dies ist abha
gig vom Untergrund und Standort.

Bei herausnehmbaren Absperrpfosten wird die separa
te Bodenhiilse so einbetoniert, dass die Oberkante &
Bodenhilse bindig mit der Gelandeoberkante OKT -ab
schliesst. Dann besitzt der Pfosten nach dem Einsetze
die korrekte Position und die angeschweisste Rose#
liegt nahezu auf dem Boden auf.

Aussengestaltung & Innovation
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Instructions de montage

1. Description technique
Les potelets de barriére des bornes 1 a 2 se composent
d‘un tube rond de 76 a 102 mm de diameétre et d'une roset
te ronde. Les potelets fixes ou amovibles sont disponibles
avec des capuchons soudés en acier ou avec différergs
formes de téte.

Les bornes fixes sont bétonnées directement dans lesol.
Les potelets amovibles sont insérés dans un manchon de
sol séparé en tube rond. Le potelet peut étre dévewuillé
et retiré a l'aide d‘'un mécanisme de verrouillage.

Tous les potelets de barriere sont fabriqués en tub d‘acier
zingué a chaud (avec revétement de couleur). Vous te
verez les caractéristiques techniques et les dimensbns
détaillées dans la fiche technique actuelle.

2. Contenu de la livraison

Les potelets sont livrés préts au montage. En fonction du

type, la livraison inclut:

* Borne ronde a encastrer directement dans le béton ou
a encastrer au sol

*  Anneau inférieur soudé

e Manchon au sol pour bétonnage (potelets amovibles
uniquement)

e Clé a 3 pans pour ouvrir le mécanisme de verrouillage
(potelets amovibles uniqguement)

3. L'installation des potelets
Les potelets a encastrer dans le béton sont pourvus d‘un
tube prolongé d‘env. 400 mm. Il convient de s‘assurede
I‘alignement vertical. La hauteur de montage du bordu-
périeur est d‘env. 900 mm. Pour la fondation, un trou d‘env.
350 x 350 mm est généralement percé a une profondeur
d‘env. 450 mm. Afin que I‘eau de surface ne reste pas dans
le manchon souterrain (risque de gel et de contaminaon),
un sous-sol perméable a l'infiltration est nécessaire sous
le manchon souterrain. Masse de fondation sans gardie,
cela dépend du sous-sol et de I'emplacement.

Dans le cas des potelets amovibles, le manchon de sol sé
paré est bétonné de maniére a ce que le bord supérig du
manchon de sol soit au méme niveau que le bord supi&ur
du sol. Ainsi, le potelet a la bonne position apred‘inser-
tion et la rosette soudée est placée presque au sol.
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Absperrpfosten ,Fehr”
Potelets ,Fehr”

Montageanleitung

Der Absperrpfosten muss immer ein vertikales Spiel be
sitzen, damit sich der Riegel ohne Klemmen bewegen
kann. Auf Ausrichtung der Bodenhiilse achten, damit &
Schlosser gleich ausgerichtet sind.

In bereits bestehenden Strassenbeléagen ist die Versetzung

der Pfosten auch mdglich. Durch Kernbohrung wird ein Loch
hergestellt, die Bodenhiilse eingesetzt und um diese herum

mit Beton ausgegossen.

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass die untere Offnung der
Bodenhilse nicht mit Beton zugefullt wird, dadurch wird ge
wahrleistet, dass Regenwasser ins Erdreich ablauft.

4. Bedienung des herausnehmbaren Absperrpfosten

Der herausnehmbare Sperrpfosten besitzt ein integertes
Dreikantschloss. Mit Hilfe des mitgelieferten Schlisels
lasst sich dieses entriegeln. Gleichzeitig muss deSperr
pfosten aus der Bodenhilse nach oben herausgezogen
werden.

Zum Einsetzen des Sperrpfostens muss dieser lediglich in
die Bodenhilse eingeschoben werden. Sobald der Riegel
einschnappt und die angeschweisste Rosette an der &
denhulse aufliegt, ist der Pfosten wieder gegen unkefug-
ten Zugriff gesichert.

5. Wartung

Absperrpfosten bedirfen keiner regelméassigen Wartun
Bei starker Verunreinigung kann es jedoch vorkommen
dass das Schloss schwergangig wird oder der Schliss
mechanismus beeintrachtigt wird. Daher sollte bei Bdarf
eine Reinigung der Bodenhiilsen und Pfosten erfolgen
Anschliessend sollte das Schloss und der Mechanismus
geringflgig mit handelstblichem Schmiermittel gefetet
werden.

Aussengestaltung & Innovation
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Instructions de montage

Le potelet de la barriere doit toujours avoir un dgagement
vertical afin que le boulon puisse se déplacer sanserra
ge. S‘assurer que la prise en terre soit alignée de facon a
ce que toutes les serrures soient également alignés.

Dans les revétements routiers déja existants, le déplace
ment des potelets est également possible. Un trou est per
cé par carottage, le manchon de sol est inséré et coulé avec
du béton autour.

Important: Veuillez noter que l'‘ouverture inférieure de la
douille de sol ne doit pas étre remplie de béton, car I'eau de
pluie s‘écoule ainsi dans le sol.

4. Utilisation du potelet amovible
Le potelet amovible est muni d‘une serrure a 3 pans intég
rée. Il peut étre déverrouillé a l‘aide de la clé fournie. En
méme temps, le potelet doit étre tiré vers le haut hors de
la douille de sol.

Pour insérer le potelet, il suffit de I'insérer dans la douille
de sol. Dés que le boulon s‘enclenche et que la rodee
soudée repose sur le manchon au sol, le potelet esh nou
veau protégé contre tout acces non autorisé.

5. Maintenance

Les potelets ne nécessitent pas d‘entretien régulia. Tou

tefois, en cas d‘encrassement important, la serrurepeut

devenir rigide ou le mécanisme de verrouillage peuétre

altéré. Les douilles de sol et les potelets doivent donc étre
nettoyés si nécessaire. La serrure et le mécanisme al-

vent ensuite étre légérement lubrifiés avec un lubifiant

disponible dans le commerce.
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Absperrpfosten
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Fehr* Poller Grosse 1

Absperrpfosten aus feuerverzinktem
Rohrdurchmesser @ 76 mm

Ausschreibungstext
JFehr* Absperrpfosten;

Rundrohr: @ 76 mm
Kopfform:

Grosse: 1
Wandstarke: 4 mm
Gesamtlange:

Hohe uber Flur: 900 mm
Beschichtung:

Gewicht:

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

Bodenplatte zum Aufdibeln/
Plaque de base a cheviller[—]

1. Grundplatte (@ 200 mm)
2. Bodenhulse (420 mm)
3. Bodenring (& 140 mm)

Zusatzliche Kopfformen

oberer Abschnitt/
partie supérieure

Standardkopf; Kugel auf Halbkugel/
Téte standard; boule sur demi-boule

Fehr”

Stahlrundrohr,

herausnehmbar/
amovible [

HAGENBUCHER

Potelet ,Fehr” de taille 1

Potelet en tube d‘acier, zingué a chaud, diametre @ 76 mm

Texte de soumission
Potelet ,Fehr;

Tube rond: @ 76 mm
Forme de téte:

Taille: 1
Epaisseur du tube: 4 mm
Longueur totale:

Hauteur hors sol: 900 mm
Revétement:

Poids:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

ortsfest/
fixe g

1. Plaque de base (& 200 mm)
2. Douille de sol (420 mm)
3. Anneau de fond (& 140 mm)

Tétes supplémentaires

oberer Abschnitt/
partie supérieure

I oberer Abschnitt/
partie supérieure

unterer Abschnitt/
partie inférieure

2000; flach inkl. kleiner

Bodenring/
1000; leicht gewdlbt/ 2000; plate, petit
1000; légeérement bombée anneau de fond incl.

Typ Grosse 1 Wandstarke  Gesamtlange
Type taille 1 Epaisseur Longueur
du tube totale
Bodenplatte zum Aufdub_eln/ 900 mm
Plague de base a cheviller
herausnelhmbar/ 4 mm 1320 mm
amovible
orts_fest/ 1300 mm
fixe

Aussengestaltung & Innovation

Hohe tber Flur Durchmesser Gewicht Preise auf Anfrage

Hauteur Diamétre Poids Prix sur demande
hors sol ca./ env.

11 kg
900 mm @ 76 mm 15 kg

10 kg
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Absperrpfosten ,Fehr”
Potelets ,Fehr”

Fehr* Poller Grosse 2 Potelet ,Fehr” de taille 2

Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahlrundrohr, Potelet en tube d‘acier, zingué a chaud, diamétre @ 102 mm
Rohrdurchmesser @ 102 mm

Ausschreibungstext Texte de soumission

JFehr* Absperrpfosten; Potelet ,Fehr®;

Rundrohr: @ 102 mm Tube rond: @102 mm

Kopfform: Forme de téte:

Grosse: 2 Taille: 2

Wandstarke: 4 mm Epaisseur du tube: 4 mm

Gesamtlange: Longueur totale:

Hohe Gber Flur: 900 mm Hauteur hors sol: 900 mm

Beschichtung: Revétement:

Gewicht: Poids:

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

Bodenplatte zum AEdeUbe_In/ Q herausnehmpar/ Q ortsfest/ Q
Plaque de base a chevillerg= amovible /= fixe =2

/.

L] -

1. Grundplatte (& 300 mm) > 1. Plaque de base (& 300 mm)
2. Bodenhulse (420 mm) 1 T 2. Douille de sol (420 mm)

3. Bodenring (& 200 mm) = 3. Anneau de fond (& 200 mm)
Zusétzliche Kopfformen Tétes supplémentaires

I oberer Abschnitt/
partie supérieure

unterer Abschnitt/
partie inférieure

oberer Ab§ghnitu oberer Abs,,clhnitt/ 2000; flach inkl. kleiner
partie supérieure partie superieure Bodenrlng/
Standardkopf; Kugel auf Halbkugel/ 1000; leicht gewslbt/ 2000; plate, petit
Téte standard; boule sur demi-boule 1000; Iégérement bombée anneau de fond incl.
Typ Grosse 2 Wandstarke ~ Gesamtlange Hohe lber Flur  Durchmesser — Gewicht  Preise auf Anfrage
Type taille 2 Epaisseur Longueur Hauteur Diamétre Poids Prix sur demande
du tube totale hors sol ca./ env.
Bodenplatte zum Aufdibeln/
Plaque de base a cheviller 900 mm 16 kg
herausnehmbar/ 4mm 1320 mm 900 mm @102mm  20kg
amovible
orts_fest/ 1300 mm 15 kg
fixe
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Absperrpfosten HV ,Fehr*
Potelets HV ,Fehr*

JFehr” Poller HV

Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahlrundrohr,

Rohrdurchmesser @ 102 mm, inkl. Signalstreifen weid§0
mm, erfillt Normen des ,hindernisfreien Verkehrsraums*.

Ausschreibungstext
~Fehr* Absperrpfosten HV;

Rundrohr: @ 102 mm

Kopfform: Standardkopf

Grosse: 2

Wandstarke: 4 mm

Gesamtlange:

Hohe Uber Flur: 1000 mm
Beschichtung: RAL 7016, anthrazitgrau
Gewicht:

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

herausnehmbar/
amovible Q

1. Bodenhilse (420 mm) :v
Bodenring (& 200 mm)
3. Signalstreifen weiss

n

Typ Grosse HV
Type taille HV

herausnehmbar/
amovible

ortsfest/
fixe

Aussengestaltung & Innovation

n

Wandstarke
Epaisseur
du tube

4 mm

ortsfest/
fixe

Potelet ,Fehr* HV

Potelet en tube d‘acier, zingué a chaud, diamétre @ 102
mm, y compris bande lumineuse blanche 100 mm, confo
me aux normes ,espace de circulation sans obstacle’s

Texte de soumission
Potelet HV ,Fehr*;

Tube rond: @ 102 mm

Forme de téte: standard

Tallle: 2

Epaisseur du tube: 4 mm

Longueur totale:

Hauteur hors sol: 1000 mm

Revétement: RAL 7016, gris anthracite
Poids:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

Q Zusatzliche Kopfform / Tétes supplémentaires
-

ohne Aufpreis / sans supplément

oberer Abschnitt/
partie supérieure

2000; flach inkl. kleiner

unterer Abschnitt/
partie inférieure

—

Bodenring/

i)& 2000; plate, petit

anneau de fond incl.

Douille de sol (420 mm)
Anneau de fond (& 200 mm)
Bande lumineuse blanche

Gesamtlange
Longueur
totale

1420 mm

1400 mm

Hohe Uber Flur Durchmesser Gewicht Preise auf Anfrage

Hauteur Diameétre Poids Prix sur demande
hors sol ca./ env.

20 kg
1000 mm @ 102 mm

15 kg
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Absperrketten ,Fehr*
Chaines d‘arrét ,Fehr”

~Fehr* Absperrketten fur alle Poller-
Grossen

Absperrketten als Verbindung und Absperrung zwischme
zwei oder mehreren Pollern. Es besteht die Mdglichke
verschiedene Absperreinheiten zu bilden, die, wenndtig,

mit sehr wenig Aufwand entfernt werden kdénnen z. B. i
herausnehmbaren Pollern. Es kdnnen Absperreinheiten i
beliebiger Lange gebildet werden.

Jedes Kettenstlick ist mit zwei Anschlussgliedern

versehen. Der maximale Pollerabstand betragt ca. 2,50
Meter. Montage der Osen erfolgt nach Vorgaben des
Auftraggebers. Fiur das Durchhangen der Kette miissen
zwischen den Pfostenabstanden jeweils ca. 0,3 m dazu
gerechnet werden.

Farbbeschichtung gleich, wie Absperrpfosten. Nur DBnd
RAL-Farben moglich.

Ausschreibungstext

JFehr’ Absperrkette zu Absperrpfosten
Gliedstarke:
Anschlussglieder:
Beschichtung:
Kettenlange:

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

inkl. benétigter Anzahl
wie Absperrpfosten

1 Q 2 g

R

HAGENBUCHER

Chaines d‘arrét ,,Fehr” pour toutes les
tailles de potelet

Chaines d‘arrét utillisables comme liaison et commarrét
entre deux ou plusieurs potelets. Il est possible deformer
différentes unités d‘arrét. Si nécessaire, elles pewent
étre enlevées sans grand effort, par exemple en uliisant
des bornes amovibles. Il est possible de composer de
chaines d‘arrét de n‘importe quelle longueur.

Chaque piece de chaine est équipée de deux maillons
de liaison. L'espacement maximal entre les potelets est
d‘environ 2,50 métres. Les ceillets sont assemblés seh
les indications du client. Pour ‘affaissement de la chaine,
il faut ajouter environ 0,3 m entre les espacements des
potelets.

Peinture comme pour les potelets. Seules les coulesrDB
et RAL sont disponibles.

Texte de soumission

Chaine d‘arrét pour potelets ,Fehr*

Epaisseur du maillon:

Chainon de connexion: dans la quantité requise
Revétement: comme le potelet
Longueur de chaine:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

Q

max. 2,50 m
1. Absperrkette Absperrketten/ 1. Chaine d'arrét
2. Osen Chaine d‘arrét 2. Eillets
Typ Gliederstarke fur Poller Grésse Material Preise auf Anfrage
Type Epaisseur du maillon pour bornes de taille Matériau Prix sur demande
AbsE)errk‘ette{ 8 mm 1.2 Sta_hl/
Chaine d‘arrét acier

Aussengestaltung & Innovation
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Zubehor fur Absperrpfosten ,Fehr”
Accessoires pour potelets ,Fehr”

Zusatzartikel Articles supplémentaires

> L
Dreikantschliissel/ Zylinderschloss/ Bodenhillse Abdeckkappe Abdeckkappe Osel Karabiner
Clé a 3 pans Serrure cylindrique Douille Capot pour douille Capot pour douille Eillet Mousqueton
verrouillable
Signalstreifen rot/ Signalstreifen weiss/
Bande lumineuse Bande lumineuse
rouge blanche
Typ Gewicht Preise auf Anfrage
Type Poids Prix sur demande
ca./ env.
Zuschlag fur RAL-Lackierung /
Supplément pour laquage RAL )
Dreikantschlissel (19 mm)/ 0,3 kg
Clé a 3 pans (19 mm) ’
Verriegelung mit Zylinderschloss anstelle Dreikanthloss (KABA 5000)/ 2.0kg
Verrouillage par serrure cylindrique au lieu d‘une serrure a trois pangKABA 5000) '
Bodenhdiilse fiir Poller 1/ 45 kg
Douille pour borne 1 ’
Bodenhilse fir Poller 2/ 5,0 kg
Douille pour borne 2 '
Abdeckkappe abschliessbar fiir Bodenhulse Poller 1/
; . 1,2 kg
Capot verrouillable pour douille borne 1
Abdeckkappe abschliessbar fir Bodenhilse Poller 2/ 1,9 kg
Capot verrouillable pour douille borne 2 '
Abdeckkappe fur Bodenhilse Poller 1/ 0,6 kg
Capot pour douille borne 1 ’
Abdeckkappe fur Bodenhtlse Poller 2/ 0.9 kg
Capot pour douille borne 2 '
Ose fiir Absperrkette zu Poller 1 - 2/ 0,1 kg
Eillet pour chaine d'arrét borne 1 - 2 ’
Karabiner/
Mousqueton 0.2kg
Signalstreifen rot oder weiss, Breite 10 cm, ringférmig angebracht aufdder/
Bande lumineuse rouge ou blanche, largeur 10 cm, €iorme d‘anneau collée sur borne :
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Absperrpfosten ,NUSSER"

Potelets ,NUSSER"

Allgemeine Informationen

1. Generell
Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahlrundrohr ad in
folgenden Ausfihrungen lieferbar:

e Bodenplatte zum Aufdibeln

e Sollbruchstelle mit Sicherungschraube
e *herausnehmbar mit Bodenhlse

e ortsfester Einbau

2.  Konzeption

*Der Verschluss wird standardmassig mit einem Drednt-
schloss (19 mm) angefertig. Auf Anfrage kann auch mi
Standard Zylinderschloss (KABA 5000) eingebaut werd
oder auch ein passendes bauseitiges Verschlusszylier-
schloss (Typ 1061, Serie).

Der Poller wird wird fir gewohnlich in DB 703 antlmi&
eisenglimmer pulverbeschichtet. Weitere Farben sind
gemass DB-Farbpalette ebenfalls erhaltlich, als aul
RAL-Farben mit Aufpreis. Farblackierungen ausserhalb
dieses Spektrums missen bei einer selbst ausgesuclen
externen Lackiererei beschichtet werden.

3. Design-Kopfe

Der Absperrpfosten kann durch verschiedene Kopfforen
angepasst werden. Der Standardkopf besteht aus Stahl
und die Design-Kopfe aus Vollaluminium. Absperrpfosten
mit Design-Kopfen sind nur pulverbeschichtet liefebar.
Fur Design-Kopfe gilt ein Mehrpreis.

4. Absperrketten

Zusatzlich kénnen Absperrketten aus feuerverzinktem
Stahl angebracht werden und sind in der jeweiligen
Pfostenfarbe lackiert. Jedes Kettenstick ist mit zwe
Anschlussgliedern versehen. Der maximale Pollerabstd
betragt ca. 2,50 Meter. Montage der Osen erfolgt nach
Vorgaben des Auftraggebers.

5. Zubehor
Weitere Artikel zu den Absperrpfosten finden Sie e
Zubehor-Detail.

6. Sonstiges

Im nachfolgendem Link finden Sie weitere erhéltlich Ab-
sperrpfosten-Modelle von unserem Hersteller;
https:/www.stadtmoebel.de

Aussengestaltung & Innovation

Informations générales

1. Généralités
Les potelets, fabriqués en tube d‘acier zingué a chad,
sont livrables dans les exécutions suivantes:

e avec une plaque de base a cheviller

e Point destiné a la rupture avec vis de fixation
* *amovible avec une douille de fixation au sol
e pour un montage fixe

2. Conception

Serrure fabriquée par défaut avec clé a 3 pans (19 mm).
Un cylindre KABA 5000 peut étre installé sur demande.
Fourniture d‘un cylindre double (type 1061, série) a assurer
par le client.

Généralement, le potelet est revétu par thermolaquge
poudre en couleur anthracite fer micacé DB 703. D‘ags
couleurs du catalogue DB et du nuancier RAL sont
disponibles moyennant un supplément. Pour tout autre
laquage qui ne fait pas partie de cette gamme, nous vous
invitons a mandater vous-méme un prestataire exters.

3. Desing de la téte

Différentes formes de tétes peuvent étre adaptées ax

potelets. La téte standard est en acier, tandis que la téte
design est en aluminium plein. Les potelets avec une
téte design son uniqguement revétu par poudre et founis

moyennant un supplément.

4. Chaines d‘arrét

Des chaines d‘arrét en acier zingué a chaud peuventtée
montées et sont peintes dans la couleur des poteles.
Chaque élément de chaine est équipée de deux mailis
de liaison. L'espacement maximal entre les potelets est
d‘environ 2,50 métres. Les ceillets sont assemblés seh
les indications du client.

5. Accessoires
Vous trouverez d‘autres accessoires pour potelets sous la
rubrique ,,Accessoires pour potelets*

6. Divers

Vous trouverez d‘autres modeéles de potelets, qui soindis-
ponibles chez notre fabricant sur;
https:/www.stadtmoebel.de
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Absperrpfosten ,NUSSER"

Potelets ,NUSSER"

Montageanleitung

1. Technische Beschreibung

Die Absperrpfosten vom Typ G2 und G8 bestehen aus Rund
rohr mit 76 mm Durchmesser und einer runden Rosette. Als
Varianten sind feststehende oder herausnehmbare P
ten und mit geschweisster Stahlkappe oder mit Desig-
kopf (Option) lieferbar.

Feststehende Absperrpfosten werden direkt im Unter
grund einbetoniert. Herausnehmbare Absperrpfosten we
den in eine separate Bodenhiilse aus Rundrohr eingeszt.

Durch einen Schliessmechanismus kann der Pfosten én
riegelt und herausgezogen werden.

Alle Absperrpfosten bestehen aus feuerverzinktem @hl-
rohr (inkl. Farbbeschichtung), die Designkopfe auslami-
nium (miassen zwingend farbbeschichtet werden). Dieed
taillierten technischen Daten und Abmessungen sinadlem
aktuellen Datenblatt zu entnehmen.

2. Lieferumfang

Die Absperrpfosten werden einbaufertig angeliefertDer

Lieferumfang besteht abhéngig vom Typ aus:

¢ Runder Absperrpfosten zum direkten Einbetonieren
oder fur Bodenhulse

¢ Angeschweisste Rosette (bei feststehendem Pfosten:
lose mitgelieferte Rosette)

e Bodenhiilse zum Einbetonieren (nur herausnehmbare
Pfosten)

« Dreikantschliissel zum Offnen der Verriegelung (nur
herausnehmbare Pfosten)

3. Montage der Sperrpfosten

Die Absperrpfosten zum Einbetonieren besitzen eimu ca.
300 mm verlangertes Rohr. Es ist auf senkrechte Aush-
tung zu achten. Die Einbauhdhe OKT betragt ca. 900 mm.
Beim Einbetonieren muss zuvor die Rosette von untesuf
das Rohr geschoben werden. Fir das Fundament wirdnei
Loch ca. 350 x 350 mm Grundflache, bei einer Tiefe von
ca. 350 mm ausgehoben. Damit Oberflachenwasser nicht
in der Bodenhilse verbleibt (Gefahr von festfriereund
Verschmutzung), bedarf es unter der Bodenhiilse eimesi-
ckerfahigen Untergrund. Fundamentmasse ohne Gewabhr,
dies ist abhangig vom Untergrund und Standort.

Bei herausnehmbaren Absperrpfosten wird die separa
te Bodenhilse so einbetoniert, dass die Oberkante af

Aussengestaltung & Innovation

Instructions de montage

1. Description technique
Les potelets de type G2 et G8 sont constitués d‘un tube
rond de 76 mm de diamétre avec une rosette ronde. Des
potelets fixes ou amovibles avec capuchon en aciesoudé
ou avec téte de design (option) sont disponibles en
variantes.

Les potelets fixes sont bétonnés directement dans le sol.
Les potelets amovibles sont insérés dans un manchon de
sol séparé en tube rond. Le potelet peut étre dévewuillé
et retiré a l'aide d‘'un mécanisme de verrouillage.

Tous les potelets sont en tube d‘acier zingué a chad

(y compris le revétement coloré), les tétes design sont
en aluminium (le revétement coloré est obligatoire). Vous
trouverez les caractéristiques techniques et les dinensi-
ons détaillées dans la fiche technique actuelle.

2. Contenu de la livraison

Les potelets sont livrés préts a étre montés. Le contenu

de la livraison dépend du type:

e Potelets ronds pour bétonnage direct ou pour doui#
de sol

* Rosette soudée (pour potelets fixes: rosette fournie
en vrac)

e Douille de sol pour bétonnage (potelets amovibles
uniquement)

e Clé a 3 pans pour ouvrir le mécanisme de verrouifja
(potelets amovibles uniquement)

3. Montage des potelets
Les potelets a encastrer dans le béton sont pourvus d‘un
tube prolongé d‘environ 300 mm. Il convient de s‘asser
de l'alignement vertical. La hauteur de montage du brd
supérieur est d‘environ 900 mm. Lors de la pose dans le
béton, la rosette doit d‘abord étre poussée sur le tube par
le bas. Pour la fondation, un trou d‘environ 350 x 350 mm
est réalisé a une profondeur d‘environ 350 mm. Afique
I‘eau de surface ne reste pas dans le manchon souterrain
(risque de gel et de contamination), un sous-sol peméa
ble a l'infiltration est nécessaire sous le manchonsou-
terrain. Masse de fondation sans garantie, cela déped du
sous-sol et de I'emplacement.

Dans le cas de potelets amovibles, la douille de sol sépa
rée est bétonnée de maniére a ce que le bord supérieur du
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Absperrpfosten ,NUSSER"

Potelets ,NUSSER"

Montageanleitung

Bodenhilse bindig mit der Gelandeoberkante OKT -ab
schliesst. Dann besitzt der Pfosten nach dem Einsetze
die korrekte Position und die angeschweisste Rose#
liegt nahezu auf dem Boden auf. Der Absperrpfosten res
immer ein vertikales Spiel besitzen, damit sich deRiegel
ohne Klemmen bewegen kann. Auf Ausrichtung der Boden
hilse achten, damit alle Schlésser gleich ausgerictet
sind.

In bereits bestehenden Strassenbeléagen ist die Versetzung
der Pfosten auch mdglich. Durch Kernbohrung wird ein Loch
mit 120 mm Durchmesser hergestellt, die Bodenhiilse ein
gesetzt und um diese herum mit Beton ausgegossen.

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass die untere Offnung der
Bodenhilse nicht mit Beton zugefullt wird, dadurch wird ge
wahrleistet, dass Regenwasser ins Erdreich ablauft.

4. Bedienung des herausnehmbaren Absperrpfosten

Der herausnehmbare Sperrpfosten besitzt ein integertes
Dreikantschloss. Mit Hilfe des mitgelieferten Schlisels
lasst sich dieses entriegeln. Gleichzeitig muss deSperr
pfosten aus der Bodenhilse nach oben herausgezogen
werden.

Zum Einsetzen des Sperrpfostens muss dieser lediglich in
die Bodenhilse eingeschoben werden. Sobald der Riegel
einschnappt und die angeschweisste Rosette an der &
denhulse aufliegt, ist der Pfosten wieder gegen unkefug-
ten Zugriff gesichert.

5. Wartung

Absperrpfosten bedirfen keiner regelméassigen Wartun
Bei starker Verunreinigung kann es jedoch vorkommen
dass das Schloss schwergangig wird oder der Schliss
mechanismus beeintrachtigt wird. Daher sollte bei Bdarf
eine Reinigung erfolgen. Anschliessend sollte das $doss
und der Mechanismus geringfligig mit handelsiblichem
Schmiermittel gefettet werden.

Aussengestaltung & Innovation

Instructions de montage

manchon de sol soit au méme niveau que le bord supér

ieur du terrain. Aprés son insertion, le potelet est dans la
bonne position et la rosette soudée touche presque le sol.

Le potelet doit toujours avoir un dégagement vertical afin

gue le loquet puisse se déplacer sans pinces. S‘assurer que
la prise en terre est alignée de fagon a ce que toutes les

serrures soient également alignées.

Il est également possible de déplacer les potelets sur des
revétements routiers existants. Un trou d‘un diameétre de
120 mm est percé par carottage, le manchon de sol est in
séré et coulé avec du béton tout autour.

Important: Veillez & ce que l‘'ouverture inférieure de la dou
ille de sol ne soit pas remplie de béton, car I'eau de pluie
s‘écoule ainsi dans le sol.

4. Utilisation du potelet amovible
Le potelet amovible est muni d‘une serrure a 3 pans intég
rée. Il peut étre déverrouillé a l‘aide de la clé fournie. En
méme temps, le potelet doit étre tiré vers le haut, hors de
la douille de sol.

Pour insérer le potelet, il suffit de I'insérer dans la doud
le de sol. Dés que le verrou s‘enclenche et que la rosette
soudée repose sur la douille de sol, le potelet esta nouw
veau protégé contre tout acces non autorisé.

5.  Maintenance

Les potelets ne nécessitent pas d‘entretien régulia. Tou
tefois, en cas d‘encrassement important, la serrurepeut
devenir rigide ou le mécanisme de verrouillage peuétre
altéré. Il convient donc d‘effectuer un nettoyage siné-
cessaire. La serrure et le mécanisme doivent ensuite étre
Iégérement lubrifiés avec un lubrifiant disponibledans le
commerce.
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Reparaturkit G8-RK

1.

Bestandteile

Das Reparaturkit besteht aus einer Gewindestange,irer
Mutter und einer Sicherungsschraube.

2.
Die

NN

Reparatur
Reparatur im Schadensfall erfolgt wie folgt:

Klemmschraube (Imbus) im Pfostenoberteil 16sen
und abgebrochenes Teil der Gewindestange heraus
schrauben.

Im Pfostenunterteil verbleibenden Teil der Gewinde
stange nach Losen der Mutter entfernen.

Neue Gewindestange in eingeschweisste Scheibe des
Pfostenunterteils einschrauben, so dass sich Soll
bruchstelle auf Hohe der Stossstelle befindet. Mutte
festziehen und damit Gewindestange fixieren.
Pfostenoberteil mit der eingeschweissten Scheibe in
oberes Ende der Gewindestange eindrehen bis beide
Pfostenteile satt aufeinander sitzen.

Klemmschraube in Pfostenoberteil eindrehen und si
chern.

Montagevideo:https://www.youtube.com/
watch?time continue=2&v=0WpGZLvAw8w

Reperaturkit/
Kit de réparation

Instructions de montage
Kit de réparation G8-RK

1.

Composants

Le kit de réparation se compose d‘une tige filetée, d‘un
écrou et d‘une vis de blocage.

2.

Réparation

La réparation en cas de dommage s‘effectue de la maniere
suivante:

Gewindestange

Mutter
Sicherungsschraube
Pfostenoberteil
Klemmschraube (Imbus)
Scheibe-Oberteil
Scheibe-Unterteil
Pfostenunterteil

Desserrer la vis de serrage dans la partie supériea
du potelet et dévisser la partie cassée de la tige fi
letée.

Aprées avoir desserré I'écrou, retirer la partie restante
de la tige filetée de la partie inférieure du potelet.
Visser la nouvelle tige filetée dans la rondelle sadée
de la partie inférieure du potelet de sorte que le point
de rupture prédéterminé soit au niveau du joint. Seer
I‘écrou et l‘utiliser pour fixer la tige filetée.

Visser la partie supérieure du potelet avec la rondelle
soudée dans l‘'extrémité supérieure de la tige fileée
jusqu‘a ce que les deux parties du potelet reposent
fermement I‘'une sur l‘autre.

Visser la vis de serrage dans la partie supérieurdu
potelet et fixer.

Montage vidéo:https://www.youtube.com/
watch?time continue=2&v=0WpGZLvAw8w

Tige filetée

Ecrou

Vis de blocage

Haut du potelet

Vis de serrage

Rondelle partie supérieure
Rondelle partie inférieure
Base du potelet

Aussengestaltung & Innovation
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Absperrpfosten ,NUSSER"

Potelets ,NUSSER"

,BECKstar G2*

Absperrpfosten aus feuerverzinktem Rundrohr, Rohr
durchmesser @ 76 mm

Ausschreibungstext
+,BECKstar G2*
Absperrpfosten;
Rundrohr:
Kopfform:
Wandstarke:
Gesamtlange:

Hohe Uber Flur:
Beschichtung:
Gewicht:

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

@ 76 mm

900 mm

herausnehmbar/
amovible

Bodenplatte zum Aufdibeln/ =
Plaque de base a cheviller|

=

1. Grundplatte (& 135 mm)

2. Bodenhulse (400 mm)
3. Bodenring (& 150 mm)

Zusatzliche Kopfformen

|

oberer Abschnitt/
partie supérieure

oberer Abschnitt/
partie supérieure

a

1100 - Standard 1050 - Kugelkopf/

1050 - boule
Material: Stahl/
Matériel: acier
Typ BECKstar G2 Wandstarke  Gesamtlange
Type BECKstar G2 Epaisseur Longueur
du tube totale
Bodenplatte zum Aufdub_eln/ 900 mm
Plague de base a cheviller
herausnelhmbar/ 4 mm 1300 mm
amovible
orts_fest/ 1200 mm
fixe

Aussengestaltung & Innovation

,BECKSstar G2“

Potelet en tube d‘acier, zingué a chaud, diametre @ 76 mm

Texte de soumission
Potelet

.BECKstar G2
Tube rond:

Forme de téte:
Epaisseur du tube:
Longueur totale:
Hauteur hors sol:
Revétement:

Poids:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

@76 mm

4 mm

900 mm

ortsfest/ =
fixe

¢

1. Plaque de base (& 135 mm)
2. Douille de sol (400 mm)

3. Anneau de fond (& 150 mm)

Tétes supplémentaires

i

1025 - leicht gewdlbt/
1025 - légerement bombée

oberer Abschnitt/
partie supérieure

oberer Abschnitt/
partie supérieure

]

1010 - halbrund/
1010 - demi boule

Material: Vollaluminium/
Matériel: aluminium plein

Hohe dber Flur  Durchmesser ~ Gewicht  Preise auf Anfrage
Hauteur Diamétre Poids Prix sur demande
hors sol ca./ env.

9 kg
900 mm @ 76 mm 12 kg
9 kg
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Absperrpfosten ,NUSSER"

Potelets ,NUSSER"

,BECKum G8*

Absperrpfosten fur exponierte Standorte. Im Schadeatfl
bricht die innere Gewindestange an der Sollbruchstee.
Das Pfostenoberteil kippt zur Seite und wird von eer
Sicherungsschraube gehalten. Mit Hilfe des Reparatkits
wird der Pfosten wieder instandgesetzt.

Ausschreibungstext
+,BECKum G8*
Absperrpfosten;
Rundrohr:
Kopfform:
Wandstarke: 4 mm
Gesamtlange:
Hohe Uber Flur:
Beschichtung:
Gewicht:

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

@ 76 mm

900 mm

herausnehmbar/
amovible

=

Bodenhilse (400 mm)
2. Bodenring (& 150 mm)

oberer Abschnitt/
partie supérieure

1100 - Standard

1 D
Verfligbare Kopfformen

oberer Abschnitt/
partie supérieure

1050 - Kugelkopf/
1050 - boule

Material: Stahl/
Matériel: acier

Typ BECKstar G2

Type BECKstar G2 Epaisseur Longueur
du tube totale
herausne.hmbar/ 1300 mm
amovible
tsfest/ 4 mm
orts 1200 mm
fixe

Aussengestaltung & Innovation

Wandstarke  Gesamtlange

,BECKum G8*

Potelets prévus pour les endroits exposés. En cas
d‘endommagement, la tige filetée intérieure se rompau
point destiné a cet effet. La partie supérieure du potelet
bascule sur le coté et reste maintenue par une vis de
retenue. La remise en état se fait a l'aide d‘un kit de
réparation.

Texte de soumission
Potelet

-,BECKum G8*
Tube rond:

Forme de téte:
Epaisseur du tube: 4 mm
Longueur totale:
Hauteur hors sol:
Revétement:
Poids:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

@76 mm

900 mm

ortsfest/
fixe

S5 2

=

Douille de sol (400 mm)
2. Anneau de fond (@ 150 mm)

oberer Abschnitt/
partie supérieure

1010 - halbrund/
1010 - demi boule

Formes de téte disponibles

oberer Abschnitt/
partie supérieure

1025 - leicht gewdlbt/
1025 - légerement bombée

Material: Vollaluminium/
Matériel: aluminium plein

Hoéhe UGber Flur  Durchmesser  Gewicht  Preise auf Anfrage

Hauteur Diamétre Poids Prix sur demande
hors sol ca./ env.

13 kg
900 mm @ 76 mm

10 kg

Seite/Page 67

TMH Thomas Hagenbucher AG osfach - CH-8126 Zumikon - T 044 306 47 47aussengestaltung@hagenbucher.ch - www.hagenbucher.ch



Version Januar 2023

Technische Anderungen vorbehalten / Sous réserve dmodifications techniques

A & | > Absperrpfosten > NUSSER > Poller

Absperrpfosten HV ,NUSSER"
Potelets HV ,NUSSER*

,BECKmax HV*

Absperrpfosten aus feuerverzinktem Rundrohr, Rohr
durchmesser @ 114 mm, inkl. Signalstreifen 100 mm,
erfullt Normen des ,hindernisfreien Verkehrsraums®.

Ausschreibungstext

»,BECKmax HV*
Absperrpfosten;
Rundrohr:
Kopfform:
Wandstarke:
Gesamtlange:
Hohe Uber Flur:
Beschichtung:
Gewicht:

@ 114 mm
flach
4 mm

1000 mm
RAL 7016, anthrazitgrau

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

1. Bodenhiilse (400 mm) ]

herausnehmbar/ m
amovible

2. Bodenring (@ 150 mm) 1

3. Signalstreifen weiss

Typ BECKmax HV
Type BECKmax HV

herausnehmbar/
amovible
ortsfest/
fixe

Wandstarke = Gesamtlange
Epaisseur Longueur
du tube totale
1400 mm
4 mm
1400 mm

Aussengestaltung & Innovation
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»,BECKmax HV*

HAGENBUCHER

Potelet en tube d‘acier, zingué a chaud, diametre
@ 114 mm, incl. bande lumineuse blanche 100 mm, répond
aux normes d‘un ,espace de circulation sans obstads".

Texte de soumission

Potelet
,BECKmax HV*;
Tube rond:
Forme de téte:

Epaisseur du tube:

Longueur totale:
Hauteur hors so
Revétement:

Poids:

@114 mm

plat

4 mm

I: 1000 mm
RAL 7016, gris anthracite

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

ortsfest/ =
fixe

Hohe tber Flur
Hauteur
hors sol

1000 mm

N

Durchmesser
Diameétre

@ 114 mm

Douille de sol (400 mm)
Anneau de fond (@ 150 mm)
Bande lumineuse blanche

Gewicht Preise auf Anfrage
Poids Prix sur demande
ca./ env.
kg
kg
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Absperrketten ,NUSSER"
Chaines d‘arrét ,NUSSER"

~NUSSER" Absperrketten fur alle
Poller-Grossen

Absperrketten als Verbindung und zugleich lockere
Absperrung zwischen zwei oder mehreren Pollern. Es
besteht die Méglichkeit, verschiedene Absperreinhéen zu
bilden, die, wenn ndétig, mit sehr wenig Aufwand erfernt
werden konnen, z. B. mit herausnehmbaren Pollern. Es
kénnen Absperreinheiten in beliebiger Lange gebilde
werden.

Jedes Kettenstlick ist mit zwei Anschlussgliedern

versehen. Der maximale Pollerabstand betragt ca. 2,50
Meter. Montage der Osen erfolgt nach Vorgaben des
Auftraggebers. Fiur das Durchhangen der Kette miissen
zwischen den Pfostenabstanden jeweils ca. 0,3 m dazu
gerechnet werden.

Farbbeschichtung gleich wie Absperrpfosten. Nur RAL-
und DB-Farben moglich.

Ausschreibungstext

NUSSER" Absperrkette zu Absperrpfosten
Gliederstarke: 8 mm
Anschlussglieder: inkl. bendtigter Anzahl
Beschichtung: wie Absperrpfosten

Kettenlange:
Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

1 2

S

= =

S

Chaines d‘arrét ,NUSSER" pour toutes
les tailles de potelets

Chaines d‘arrét, utillisables comme arrét souple eme

deux ou plusieurs potelets. Il est possible de former
différentes unités d‘arrét. Si nécessaire, elles pewent

étre enlevées sans effort, par exemple en utilisantdes

bornes amovibles. Il est possible de composer des @ines

d‘arrét de n‘importe quelle longueur.

Chaque piece de la chaine est équipée de deux maiths
de liaison. L'espacement maximal entre les potelets est
d‘environ 2,50 métres. Les ceillets sont assemblés seh
les indications du client. Pour I‘affaissement de la chaine,
il faut ajouter environ 0,3 m entre les espacements des
potelets.

Peinture comme pour les potelets. Seules les coulesrRAL
et DB sont disponibles.

Texte de soumission

Chaine d‘arrét pour potelets ,NUSSER*
Epaisseur du maillon: 8 mm

Chainon de connexion: dans la quantité requise
Revétement: comme le potelet
Longueur de chaine:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

=

max. 2,50 m
1. Absperrkette Absperrketten/ 1. Chaine d'arrét
2. Osen Chaine d‘arrét 2. Eillets
Typ Gliederstarke Material Preise auf Anfrage
Type Epaisseur du maillon Matériel Prix sur demande
Absperrkette/ 8 mm Stahl/
Chaine d‘arrét acier

Aussengestaltung & Innovation
TMH Thomas Hagenbucher AG osfach

Seite/Page 69

- CH-8126 Zumikon - T 044 306 47 47aussengestaltung@hagenbucher.ch - www.hagenbucher.ch



Version Januar 2023

Technische Anderungen vorbehalten / Sous réserve dmodifications techniques

A & | > Absperrpfosten > NUSSER > Zubehor @ HAG EN BU CH ER

Zubehor fur Absperrpfosten ,NUSSER"
Accessoires pour potelets ,NUSSER"

Zusatzartikel Articles supplémentaires

- [ ﬁ ol
% 1010 g ::_ ‘_’_:f 1’ l 1 [ (,/ﬁ té‘
-

. . . . . N Abdeckkappe .
Design-Kopf/ RAL-Lackierung/ Dreikantschlussel Zylinderschloss/ Bodenhilse abschliessbar/ Notglied/
Téte design Laquage RAL Clé a3 pans Serrure cylindrique Douille Capot pour douille Maillon de secours

verrouillable
“‘:'-.\_. _‘a_./{
S ‘_ﬁ’
Ose/ Signalstreifen rot/ Signalstreifen weiss/ Reparaturkit G8
Bande lumineuse Bande lumineuse

Eillet rouge blanche Kit de réparation G8
Typ Gewicht Preise auf Anfrage
Type Poids Prix sur demande

ca./ env.
Mehrpreis fur Design-Kopf (nur farblackiert erhalith) / i
Surcodt pour téte design (uniquement disponible ave laque de couleur)
Zuschlag fur RAL-Lackierung / )
Supplément pour laquage RAL
Dreikantschlussel (19 mm)/ 0.3k
Clé a 3 pans (19 mm) = K9
Verriegelung mit Zylinderschloss (KABA 5000) andeeDreikantschloss/ 02k
Verrouillage par serrure cylindriqgue (KABA 5000) au lieu d'une seerartrois pans < K9
Bodenhilse
Douille 45k
Abdeckkappe abschliessbar fur Bodenhilse _
Capot verrouillable pour douille
Notglied i
Maillon de secours
Ose fiir Absperrkette 0.1 k
(Eillet pour chaine d‘arrét -9
Signalstreifen rot oder weiss, Breite 10 cm, ringférmig angebracht auffBsten/ i
Bande lumineuse rouge ou blanche, largeur 10 cm, eiorme d‘anneau collée sur potelet
Reparaturkit G8/
Kit de réparation G8 0.3kg
Aussengestaltung & Innovation Seite/Page 70
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Absperrpfosten ,Inox TMH"
Potelets ,Inox TMH"

™
N
o
Q
®
E]
c
c
o
S
[
o
>

Technische Anderungen vorbehalten / Sous réserve dmodifications techniques

Aussengestaltung & Innovation Seite/Page 71
TMH Thomas Hagenbucher AG osfach - CH-8126 Zumikon - T 044 306 47 47aussengestaltung@hagenbucher.ch - www.hagenbucher.ch




Version Januar 2023

Technische Anderungen vorbehalten / Sous réserve dmodifications techniques

A & | > Absperrpfosten > Inox TMH > Infos

HAGENBUCHER

Absperrpfosten ,Inox TMH"

Potelets ,Inox TMH"

Allgemeine Informationen

1. Generell
Inox-Absperrpfosten aus geschliffenem Chromstahl sid
in folgenden Ausfihrungen lieferbar:

e Sollbruchstelle auf Bodenplatte
e auswechselbar mit Bodenhiilse
¢ herausnehmbar mit Bodenhilse
e ortsfester Einbau

e umlegbar mit Bodenplatte

2.  Konzeption

Der Verschluss wird standardmassig mit einem Dreik&
schloss (19 mm) angefertig. Auf Anfrage kann auch mi
Standard Zylinderschloss (KABA 5000) eingebaut wer
den oder auch ein passender bauseitiger Europrofil-
Halbzylinder (Typ M1414, Lange A 32.5 mm)

3. Absperrketten

Zuséatzlich kdnnen Absperrketten aus Edelstahl ange
bracht werden. Jedes Kettenstuck ist mit zwei Anschiss-
gliedern versehen. Der maximale Pollerabstand betréga.
2,50 Meter. Montage der Osen erfolgt nach Vorgabeesl
Auftraggebers.

4. Zubehor
Weitere Artikel zu den Absperrpfosten finden Sie e
Zubehor-Detail.

5. Sonstiges
Weitere Ausfuhrungen auf Anfrage moglich.

Aussengestaltung & Innovation

Informations générales

1. Généralités
Les potelets en acier inox sont disponibles dans les
versions suivantes:

e point destiné a la rupture sur plaque de base

e échangeable avec une douille de fixation au sol
* amovible avec une douille de fixation au sol

e pour un montage fixe

» rabattable avec plaque de base

2. Conception

Serrure fabriquée par défaut avec clé a 3 pans (19 mm).
Un cylindre KABA 5000 peut étre installé sur demande.
Fourniture d‘un demi-cylindre Europrofil (type M1414,
longueur A 32.5 mm) a assurer par le client.

3. Chaines d‘arrét

Des chaines d‘arrét en acier inox peuvent étre moges
et sont peintes dans la couleur des potelets. Chaque
élément de chaine est équipé de deux maillons dedison.
L'espacement maximal entre les potelets est d‘environ 2,50
métres. Les ceillets sont assemblés selon les indicatins
du client.

4. Accessoires
Vous trouverez d‘autres accessoires pour potelets sous la

rubrique ,Accessoires pour potelets*.

5. Divers
Autres vsions disponibles sur demande.
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Absperrpfosten ,Inox TMH"

Potelets ,Inox TMH"

Montageanleitung

1. Technische Beschreibung

Die Absperrpfosten bestehen aus Rundrohr mit 76 ode
102 mm Durchmesser. Als Varianten sind auswechsellegr
umlegbare, feststehende oder herausnehmbare Pfosten
lieferbar.

Feststehende Absperrpfosten werden direkt im Unter
grund einbetoniert. Umlegbare Pfosten werden mit ear
Bodenplatte aufgediibelt und herausnehmbare Absperr
pfosten werden in eine separate Bodenhiilse aus Rund
rohr eingesetzt. Durch einen Schliessmechanismus kan
der Pfosten entriegelt und herausgezogen oder umgebt
werden.

Alle Absperrpfosten bestehen aus Edelstahlrohr. Dide-
taillierten technischen Daten und Abmessungen sinadlem
aktuellen Datenblatt zu entnehmen.

2. Lieferumfang

Die Absperrpfosten werden einbaufertig angeliefertDer

Lieferumfang besteht abhéangig vom Typ aus:

e Absperrpfosten mit Sollbruchstelle und Grundplatte
zum Aufdubeln

e Absperrpfosten auswechselbar mit Bodenhilse zum
Einbetonieren

e Absperrpfosten herausnehmber mit Bodenhilse zum
Einbetonieren

e Absperrpfosten ortsfest zum Einbetonieren

e Absperrpofsten umlegbar mit Bodenplatte
zum Aufdibeln

«  Dreikantschliissel zum Offnen der Verriegelung (nur he
rausnehmbare und umlegbare Pfosten)

3. Montage der Absperrpfosten
Die Absperrpfosten zum Einbetonieren besitzen eimu ca.
300 mm verlangertes Rohr. Es ist auf senkrechte Aush-

tung zu achten. Die Einbauhdhe OKT betragt ca. 900 mm.

Fur das Fundament wird ein Loch ca. 350 x 350 mm Grund
flache, bei einer Tiefe von ca. 350 mm ausgehoben. Bt
Oberflachenwasser nicht in der Bodenhilse verbleibiGe
fahr von Festfrieren und Verschmutzung), bedarf eanter
der Bodenhiilse einen sickerfahigen Untergrund. Fursd
mentmasse ohne Gewahr, dies ist abhangig vom Unter
grund und Standort.

Bei herausnehmbaren Absperrpfosten wird die separat
Bodenhilse so einbetoniert, dass die Oberkante (beich-

Aussengestaltung & Innovation

Instructions de montage

1. Description technique
Les potelets se composent d‘un tube rond d‘un diameétre
de 76 ou 102 mm. Des potelets interchangeables, pliables,
fixes ou amovibles sont disponibles en variantes.

Les potelets fixes sont bétonnés directement dans &
sol. Les potelets pliables sont doublés avec une plague
de base et les potelets amovibles sont insérés dans une
douille de sol séparée composée d‘un tube rond. Lpote-
let peut étre déverrouillé et retiré ou rabattu a I'aide d‘un
mécanisme de verrouillage.

Tous les potelets sont fabriqués en tube d‘acier ioxyda
ble. Vous trouverez les caractéristiques techniques eles
dimensions détaillées dans la fiche technique actuéle.

2. Contenu de la livraison

Les potelets sont livrés préts a étre installés. Le contenu

de la livraison dépend du type:

e Potelet avec point de rupture prédéterminé et plaque
de base pour le montage de chevilles

e Potelet interchangeable avec douille de sol pour en
castrement dans le béton

e Potelet amovible avec manchon au sol pour encastre
ment dans le béton

* Potelet & encastrer dans le béton

e Potelet rabattable vers le bas avec plaque de base pour
le montage des chevilles

e Clé a 3 pans pour ouvrir le mécanisme de verrouillage
(uniquement pour potelets amovibles et pliables)

3. Montage des potelets

Les potelets a encastrer dans le béton sont pourvus d‘un
tube prolongé d‘environ 300 mm. Il convient de s‘asser de
I‘alignement vertical. La hauteur de montage du borcu-
périeur est d‘environ 900 mm. Pour la fondation, on creuse
un trou d‘environ 350 x 350 mm sur une profondeur d‘en
viron 350 mm. Afin que I‘'eau de surface ne reste pas dans
le manchon souterrain (risque de gel et de contaminaon),
un sous-sol perméable a l'infiltration est nécessaire sous
le manchon souterrain. Masse de fondation sans gardie,
cela dépend du sous-sol et de I'emplacement.

Pour les potelets amovibles, le manchon de sol séparé
est bétonné, de telle sorte que le bord supérieur ppe-
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Absperrpfosten ,Inox TMH"

Potelets ,Inox TMH"

Montageanleitung

net ,oben“) maximal 2-3 mm Uber der Geldndeoberflae
abschliesst. Um die Bodenhtlse herum wird das Funda
ment mit Beton angeflllt. Dann besitzt der Pfosten ach
dem Einsetzen die korrekte Position. Der Absperrpften
muss immer ein vertikales Spiel besitzen, damit sit der
Riegel ohne Klemmen bewegen kann. Auf Ausrichtung de
Bodenhilse achten, damit alle Schlésser gleich ausgr
richtet sind.

In bereits bestehenden Strassenbeléagen ist die Versetzung
der Pfosten auch mdéglich. Durch Kernbohrung wird ein Loch
mit 120 mm Durchmesser hergestellt, die Bodenhiilse ein
gesetzt und um diese herum mit Beton ausgegossen.

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass die untere Offnung der
Bodenhilse nicht mit Beton zugefillt wird, dadurch wird

gewabhrleistet, dass Regenwasser ins Erdreich ablauft. Der
feststehende, jedoch auswechselbare Sperrpfosten ohne

Schloss wird in die versetzte Bodenhiilse eingesteckt und

durch einen unten angebrachten Haken verankert.

4. Bedienung des auswechselbaren Absperrpfosten

Zum Herausnehmen oder beim Austausch eines bescha
digten Pfostens ist folgendes zu beachten: Oberhalluer
Bodenhilsenabdeckung befindet sich ein kleines Loch
Durch Einschieben eines langen Stifts (z.B. Draht)na der
Haken entriegelt und der Pfosten kann entfernt werdn.
Der neue Pfosten wird in die vorhandene Bodenhulssn-
gesteckt. Es fallen keine Erdarbeiten an und sparte hohe
Reparaturkosten.

5. Bedienung des herausnehmbaren Absperrpfosten

Der herausnehmbare Sperrpfosten besitzt ein integertes
Dreikantschloss. Mit Hilfe des mitgelieferten Schlisels
lasst sich dieses entriegeln. Gleichzeitig muss der Ab
sperrpfosten aus der Bodenhilse nach oben herausge
zogen werden. Zum Einsetzen des Absperrpfostens muss
dieser lediglich in die Bodenhulse eingeschoben welten.
Sobald der Riegel einschnappt ist der Pfosten wiedege-
gen unbefugten Zugriff gesichert.

6. Montage der umlegbare Absperrpfosten

Die Pfosten sind so zu setzen, dass sie im umgelegten
Zustand in Parkrichtung liegen. Nach der Festlegundes
Standplatzes ist die Voraussetzung fur eine feste &ran-
kerung zu schaffen.

Zweckmassig hat sich ein ebener Betongrund erwiesen
mit dem die Bodenplane des Pfostens fest verschraub

Aussengestaltung & Innovation

Instructions de montage

|é ,dessus”) se trouve au maximum a 2-3 mm au-dessus
de la surface du terrain. La fondation est remplie de bé
ton autour de la douille de sol. Ainsi, le potelet a la bonne
position aprés l‘insertion. Le potelet doit toujoursavoir un
dégagement vertical afin que le verrou arriére puise se
déplacer librement. Il convient de s‘assurer que lalouille
de sol soit alignée de fagon a ce que toutes les serrures
soient également alignées.

Dans les revétements routiers déja existants, le dplace-
ment des potelets est également possible. Un trou d‘un
diamétre de 120 mm est percé par carottage, le marwn
de sol est inséré et coulé avec du béton autour.

Important: Veuillez noter que l‘ouverture inférieure de la
prise en terre ne doit pas étre remplie de béton, car I'eau
de pluie s‘écoule ainsi dans le sol. Le potelet fixe, mais
remplacable sans serrure, est inséré dans la douille de sol
en quinconce et ancré par un crochet en bas.

4. Utilisation du potelet interchangeable

Pour retirer ou remplacer un potelet endommagé, olesvez
ce qui suit: Il y a un petit trou au-dessus du couvercle de la
prise de sol. En insérant une longue goupille (panemple
un fil), le crochet est déverrouillé et le potelet peut étre
retiré. Le nouveau potelet est inséré dans la douille de sol
existante. Aucun terrassement n‘est nécessaire, ce Qi
permet d‘économiser des frais de réparation élevés.

5. Utilisation du potelet amovible
Le potelet amovible est muni d‘une serrure a 3 pans intég
rée. Il peut étre déverrouillé a l‘aide de la clé fournie. En
méme temps, le potelet doit étre tiré vers le haut hors de
la douille de sol. Pour insérer le potelet d‘arrét, il suffit de
I'insérer dans la prise en terre. Dés que le verrogtenclen-
che, le potelet est a nouveau protégé contre tout acces
non autorise.

6. Montage des potelets pliables

Les potelets doivent étre positionnés de maniere ace
gu‘une fois rabattus, ils se trouvent dans le sens du statt
onnement. Une fois la place de stationnement déternmiée,
il faut créer les conditions préalables a un ancrag solide.

La solution la plus pratique est un socle en béton plat
avec lequel le support de sol du potelet est fermerent
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Absperrpfosten ,Inox TMH"

Potelets ,Inox TMH"

Montageanleitung

wird. Auf gestampftem oder gewalztem Untergrund istin
Betonsockel von ca. 35 x 35 cm Grundflache, bei einer Tie
fe von ca. 40 cm zu erstellen.

Die Befestigung mit den mitgelieferten Steindibelner-
maoglicht eine einfache und schnelle Montage. Bei beien
Befestigungsarten muss der Beton vor der Pfostenmda-
ge ausgehartet sein.

Nach dem Einjustieren auf senkrechte Stellung, evtdurch
Unterlegen der Bodenplatte, ist der Pfosten einsatizereit.
Gegen mutwillige Entfernung oder Diebstahl des Pftens
hilft ein Verschweissen oder eine Vernietung der Besti-
gungsmuttern mit dem Gewindebolzen.

7. Bedienung des umlegbaren Absperrpfosten

Nach Drehung des Schlissels lasst sich der Pfosten um
legen, so dass das zu parkende Fahrzeug einfahrerakn.
Wird eine Diebstahlsicherung des Fahrzeuges gewiinit,
so wird der Pfosten nach dem Einfahren des Fahrzeeg
wieder senkrecht gestellt.

Hinweis:Es hat sich gezeigt, dass einige Fahrzeugtypen in
belastetem Zustand nicht mehr die vorgeschrie -
bene Bodenfreiheit haben. Um dem Streifen dt
Auspuffanlage oder des Brennstofftanks an “*m
Parkpfosten vorzubeugen, empfiehlt es sich

die Bodenplatte des Pfostens planeben mit den \ \\ \\\
Bodenniveau einzubauen. (Siehe Skizze)

Das Zylinderschloss ist von Zeit zu Zeit, ahnlichimrem
Autotiirschloss, mit diinnem Ol zu schmieren. Eine wei-
gehende Wartung ist nicht erforderlich.

8. Sicherheitshinweis

Ist kein Fahrzeug tber dem umgelegten Pfosten parnit,
so empfiehlt es sich den Pfosten wieder aufzustell@, da-
mit niemand daruber stolpern und sich verletzen kan.

9. Wartung

Absperrpfosten bedirfen keiner regelméassigen Wartun
Bei starker Verunreinigung kann es jedoch vorkommen
dass das Schloss schwergangig wird oder der Schliss
mechanismus beeintrachtigt wird. Daher sollte bei Bdarf
eine Reinigung erfolgen. Anschliessend sollte das $doss
und der Mechanismus geringfigig mit handelsiblichem
Schmiermittel gefettet werden. Rostfreie Pfosten kénen
Flugrost ansetzen, dies ist kein Mangel.

Aussengestaltung & Innovation
TMH Thomas Hagenbucher AG osfach

Instructions de montage

vissé. Une base en béton d‘environ 35 x 35 cm de surface
a une profondeur d‘environ 40 cm doit étre construite sur
une base tassée ou roulée.

La fixation avec les chevilles fournies permet un montage
simple et rapide. Bien s(r, des boulons de roche patent
également étre utilisées. Pour les deux types de fix@on,
le béton doit étre durci avant le montage du potelé.

Apres le réglage en position verticale, éventuellerant en
placant la plaque de base en dessous, le potelet est prét a
I‘emploi. Le soudage ou le rivetage des écrous deXation
a l‘aide du boulon fileté permet d‘éviter tout vol ou retrait
volontaire du potelet.

7. Fonctionnement du potelet pliable
Apres avoir tourné la clé, le potelet peut étre déplacé pour
qgue le véhicule a garer puisse entrer. Si le véhical doit
étre protégé contre le vol, le potelet peut étre remis en
position verticale une fois le véhicule parqué.

Note: Il a été démontré que certains types de véhicules
n‘ont plus la garde au sol prescrite en vigueur.
Afin d‘éviter que le systeme d‘échappement ou
la bande du réservoir de carburant ne se trouve
sur le potelet de stationnement, il est recom
mandé d‘installer la plaque inférieure du pote
let au ras du sol. (Voir croquis)

La serrure cylindrique peut étre lubrifiée de tempsen
temps avec de I'huile fine, comme une serrure de porte de
voiture. Aucun entretien supplémentaire n‘est nécessire.

8. Consigne de sécurité

Si aucun véhicule n‘est stationné au-dessus du potédet
replié, il est recommandé de le repositionner de fago a ce
gue personne ne puisse trébucher dessus ou se blessr.

9. Maintenance

Les potelets ne nécessitent pas d‘entretien régulia. Tou
tefois, en cas d‘encrassement important, la serrurepeut
devenir rigide ou le mécanisme de verrouillage peuétre
altéré. Un nettoyage doit donc étre effectué si nécessaire.
Ensuite, la serrure et le mécanisme doivent étre Iégére
ment lubrifiés avec un lubrifiant disponible dans & com
merce. Les potelets en acier inox peuvent avoir unéine
couche de rouille, ce n‘est pas un défaut.
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Absperrpfosten ,Inox TMH"
Potelet ,Inox TMH"

Edelstahlpfosten ,Inox TMH* Potelet en acier ,lnox TMH*

Absperrpfosten aus geschliffenem Chromstahl, Potelet en tube d‘acier inox, diamétre @ 76 mm
Rohrdurchmesser @ 76 mm

Ausschreibungstext Texte de soumission

Edelstahlpfosten Potelet acier

LInox TMH*,; »Inox TMH*,

Rundrohr: @76 mm Tube rond: @ 76 mm

Kopfform: leicht bombiert Forme de téte: Iégérement bombée

Wandstarke: 2mm Epaisseur du tube: 2 mm

Gesamtlange: Longueur totale:

Hohe Uber Flur: 900 mm Hauteur hors sol: 900 mm

Gewicht: Poids:

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

Sollbruchstelle/ auswechselbar/ herausnehmbar/ ortsfest/ umlegbar/
point destiné a la rupture échangeable amovible fixe rabattable
%@k\\\\\ 1) (2 S \\\\\\4 5 @

Bodenplatte zum Aufdibeln/

Plaque de base a cheviller j- ;

4

1. Grundplatte (& 180 mm) 1. Plaque de base (d 180 mm)
2. Entriegelung mit Stahlstift 2. Déverrouillage avec goupille
3. Bodenhilse (330 mm) 3. Douille de sol (330 mm)
4. Bodenring (& 110) 4. Anneau de fond (& 110 mm)
5. Bodenplatte (100 x 200 x 8 mm) 5. Plaque de base (100 x 200 x 8 mm)
Typ Inox TMH Wandstarke  Gesamtlange Hohe Gber Flur  Durchmesser — Gewicht  Preise auf Anfrage
Type Inox TMH Epaisseur Longueur Hauteur Diamétre Poids  Prixsurdemande
du tube totale hors sol ca./ env.
_ Sollbrut;h;telle/ 900 mm 8 kg
point destiné a la rupture
au’swechselbar/ 1230 mm 8 kg
échangeable
herausnehmbar/ 2 mm 1230 mm 900 mm @ 76 mm 8 kg
amovible
CHIEEE 1200 mm 4kg
fixe
umlegbar/
rabattable 900 mm 8kg
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Absperrpfosten ,Inox TMH"

Potelet ,Inox TMH"

Edelstahlpfosten ,Inox TMH Plus*®

Absperrpfosten aus geschliffenem Chromstahl,

Rohrdurchmesser @ 102 mm

Ausschreibungstext
Edelstahlpfosten

»Inox TMH Puls*;

Rundrohr: @ 102 mm
Kopfform: leicht blombiert
Wandstarke: 2mm

Gesamtlange:
Hohe Uber Flur:
Gewicht:
Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

900 mm

auswechselbar/
échangeable

= =

Sollbruchstelle/
point destiné & la rupture

\\Y}\\\ !

Bodenplatte zum Aufdibeln/
Plaque de base a cheviller 3

Grundplatte (& 180 mm)
Entriegelung mit Stahlstift
Bodenhilse (330 mm)
Bodenring (9 110)

PODNPE

Typ Inox TMH Wandstarke  Gesamtlange
Type Inox TMH Epaisseur Longueur
du tube totale
_ SoIIbrugh;telIe/ 900 mm
point destiné a la rupture
au,swechselbar/ 1230 mm
échangeable
2 mm
herausnehmbar/
. 1230 mm
amovible
ortsfest/ 1200 mm
fixe

Aussengestaltung & Innovation

Hohe Uber Flur  Durchmesser

Potelet en acier ,Inox TMH Plus*

Potelet en tube d‘acier inox, diamétre @ 102 mm

Texte de soumission
Potelet acier

»Inox TMH Puls*;

Tube rond: @102 mm

Forme de téte: Iégérement bombée
Epaisseur du tube: 2mm

Longueur totale:
Hauteur hors sol:
Poids:
Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

900 mm

herausnehmbar/ ortsfest/
amovible fixe
F ——
-
3

4

Plaque de base (& 180 mm)
Déverrouillage avec goupille
Douille de sol (330 mm)

Anneau de fond (& 110 mm)

PondE

Gewicht Preise auf Anfrage

Hauteur Diamétre Poids Prix sur demande
hors sol ca./ env.

10 kg

10 kg
900 mm @ 102 mm

10 kg

5,5 kg
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Potelets ,Inox TMH HV*

HAGENBUCHER

Edelstahlpfosten ,Inox TMH HV*

Absperrpfosten aus geschliffenem Chromstahl,
Rohrdurchmesser @ 102 mm, inkl. Signalstreifen 100 mm,
erfullt Normen des ,hindernisfreien Verkehrsraums®.

Ausschreibungstext
Edelstahlpfosten

»Inox TMH HV*;

Rundrohr: @ 102 mm
Kopfform: leicht blombiert
Wandstarke: 2mm
Gesamtlange:

Hohe Gber Flur: 1000 mm

Gewicht:
Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

auswechselbar/
échangeable

Sollbruchstelle/
point destiné a la rupture

> B

Bodenplatte zum Aufdibeln/
Plaque de base a cheviller 3

Grundplatte (& 180 mm)
Entriegelung mit Stahlstift
Bodenhulse (330 mm)
Bodenring (9 110)
Signalstreifen (schwarz & weiss)

IS

Typ Inox TMH HV Wandstarke  Gesamtlange
Type Inox TMH HV Epaisseur Longueur
du tube totale
_ Sollbr_ut}:h\s&elle/ 1000 mm
point destiné a la rupture
al{swechselbar/ 1330 mm
échangeable
2 mm
herausnehmbar/
. 1330 mm
amovible
orts_fest/ 1300 mm
fixe

Aussengestaltung & Innovation

Potelet en acier ,Inox TMH HV*

Potelet en tube d‘acier inox, diametre @ 102 mm, incl. ban
de lumineuse blanche 100 mm, répond aux normes d‘un
.espace de circulation sans obstacles".

Texte de soumission
Potelet acier

»Inox TMH HV*;

Tube rond: @ 102 mm

Forme de téte: Iégérement bombée
Epaisseur du tube: 2mm

Longueur totale:

Hauteur hors sol: 1000 mm

Poids:
Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

herausnehmbar/ ortsfest/
amovible fixe

4

Plague de base (@ 180 mm)
Déverrouillage avec goupille
Douille de sol (330 mm)

Anneau de fond (& 110 mm)
Bande lumineuse (noire et blanche)

akrwbdpRE

Hohe dber Flur  Durchmesser ~ Gewicht  Preise auf Anfrage
Hauteur Diamétre Poids Prix sur demande
hors sol ca./ env.

kg

kg
1000 mm @ 102 mm

kg

kg
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Absperrketten ,Inox TMH*
Chaines d‘arrét ,Inox TMH"

»Inox TMH" Absperrketten flr alle
Poller-Grossen

Edelstahl-Absperrketten als Verbindung und zugleich
lockere Absperrung zwischen zwei oder mehreren Pefh.
Es besteht die Moglichkeit, verschiedene Absperrehreiten

zu bilden, die, wenn nétig, mit sehr wenig Aufwaneéntfernt
werden konnen, z. B. mit herausnehmbaren Pollern. Es
kénnen Absperreinheiten in beliebiger Lange gebilde
werden.

Jedes Kettenstlick ist mit zwei Anschlussgliedern

versehen. Der maximale Pollerabstand betragt ca. 2,50
Meter. Montage der Osen erfolgt nach Vorgaben des
Auftraggebers. Fiur das Durchhangen der Kette miissen
zwischen den Pfostenabstanden jeweils ca. 0,3 m dazu
gerechnet werden.

Ausschreibungstext

»Inox TMH* Absperrkette zu Absperrpfosten
Gliederstarke: 8 mm
Anschlussglieder: inkl. bendtigter Anzahl
Beschichtung: wie Absperrpfosten
Kettenlange:

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

1 2

= =

S

Chaines d‘arrét ,,lnox TMH* pour teu
tes les tailles de potelet

Chaines d‘arrét en acier inox, utilisables comme &a&t

souple entre deux ou plusieurs potelets. Il est posgle

de former différentes unités d‘arrét. Si nécessaire, elles
peuvent étre enlevées sans grand effort, par exemg en

utilisant des bornes amovibles. Il est possible de omposer
des chaines d‘arrét de n‘importe quelle longueur.

Chaque piece de la chaine est équipée de deux maiths
de liaison. L'espacement maximal entre les potelets est
d‘environ 2,50 métres. Les ceillets sont assemblés seh
les indications du client. Pour I‘affaissement de la chaine,
il faut ajouter environ 0,3 m entre les espacements des
potelets.

Texte de soumission

Chaine d‘arrét ,Inox TMH" pour potelets
Epaisseur du maillon: 8 mm

Chainon de connexion: dans la quantité requise
Revétement: comme le potelet
Longueur de chaine:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

=

max. 2,50 m

1. Edelstahl-Absperrkette
2. Edelstahl-Osen

Typ Gliederstarke
Type Epaisseur du maillon

Edelstahl-Absperrkette/

~ A o 8 mm
Chaine d‘arrét en acier inox

Aussengestaltung & Innovation

Edelstahl-Absperrketten/
Chaine d‘arrét en acier inox inox

1. Chaine de d‘arrét en acier

2. (Eillets en acier inox

Material Preise auf Anfrage
Matériel Prix sur demande
Edelstahl/
acier inox
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Zubehor fur Absperrpfosten ,Inox TMH"
Accessoires pour potelets ,Inox TMH"

Zusatzartikel Articles supplémentaires

T 0 5%

A~ e
A L
‘ ‘-_-J
Dreikantschlussel/ Zylinderschloss/ Kettenschloss 1-3/ Bodenhiilse @ 76 mm  Bodenhiilse @ 102 mm Bodenanker/
Clé a trois pans Serrure cylindrique Joint de chaine 1-3 Douille @ 76 mm Douille @ 102 mm Ancrage au sol
Fg Fg

y v 4 o “ I

Jibdeckkappe Abdeckkappe/ Osel Schikel/ Notglied/ Signalstreifenrot/  Signalstreifen weiss/

. Bande lumineuse Bande lumineuse
Capot pour douille Capot pour douille Eillet Manille Maillon de secours
verrouillable pot pi rouge blanche

Typ Gewicht Preise auf Anfrage
Type Poids Prix sur demande
ca./ env.

Dreikantschlissel/

Clé a 3 pans

Verriegelung mit Zylinderschloss (KABA 5000) anseeDreikantschloss/
Verrouillage par serrure cylindriqgue (KABA 5000) au lieu d‘'une seerartrois pans
Kettenschloss mit Zylinderschloss furPfosten herausnehmbat

Joint de chaineavec serrure cylindrique poupotelet amovible

Kettenschloss mit Zylinder furPfosten ortsfest oder Bodenplatte

Joint de chaineavec serrure cylindrique poupotelet fixe ou avec plaque de base
Kettenschloss mit Dreikantschloss firalle Pfoster/

Joint de chaineavec serrure trois pans pouitous les potelets

Bodenhilse @ 76 mm

Douille @ 76 mm

Bodenhilse @ 102 mm

Douille @ 102 mm

Bodenanker mit Bodenplatte/

Ancrage au sol avec plaque de base

Abdeckkappe abschliessbar fur Bodenhilse

Capot verrouillable pour douille

Abdeckkappe fiir Bodenhilse

Capot pour douille

Ose fiir Absperrkette

Eillet pour chaine d'arrét

Edelstahl-Schékel 8 mm

Manille en acier inoxydable 8 mm

Edelstahl-Notglied

Maillon de secours en acier inox

Signalstreifen rot oder weiss, Breite 10 cm, ringférmig angebracht auffBsten/
Bande lumineuse rouge ou blanche, largeur 10 cm, eiorme d‘anneau collée sur potelet

0,2 kg

4,0 kg

5,0 kg
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Abfallbehalter ,NUSSER"
Poubelles ,NUSSER*
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Abfallbehalter ,NUSSER"

Poubelles ,NUSSER*

Allgemeine Informationen

1. Generell
,NUSSER*" Abfallbehalter aus feuerverzinktem Stamd in
verschiedenen Formen und Grdssen erhéltlich.

2. Farbbeschichtung

Der Abfallbehalter wird fir gewohnlich in DB 703 amtazit-
eisenglimmer pulverbeschichtet. Durch eine intensive
Vorbehandlung der Oberflache wird eine optimale Hahg
sichergestellt. Weitere Farben sind gemass DB-Farlette
ebenfalls erhdltlich, als auch RAL-Farben mit Aufpis.
Farblackierungen ausserhalb dieses Spektrums miissen
bei einer selbst ausgesuchten externen Lackiererei
beschichtet werden. Sollte die Farbbeschichtung,
beispielsweise aufgrund mechanischer Beschadigung,
verletzt werden, kdnnen Folgeschaden auftreten. Dahe
sollten Schaden friihzeitig mit einem geeigneten Lak
ausgebessert werden.

3. Verzinkte Stahlteile

Verzinkte Stahlteile gewahrleisten einen optimalen
Korrosionsschutz. Sie besitzen eine zinktypische
Oberflachenstruktur, gelegentlich verbunden mit eier

leichten Welligkeit. Dies ist kein Mangel sondern ek

typische Oberflacheneigenschaft, deren Auspragung
unter anderem von der Stahllegierung beeinflusst wd.

Verzinkte Oberflachen werden bereits nach kurzer #e
graulich matt und bleiben so dauerhaft.

4. Metalbauteile aus Edelstahl

Hochwertige Stahlteile werden teilweise aus Edelsthl
gefertigt. Standardméssig wird die Oberflache gesciffen
(nicht poliert). Dies ergibt eine leicht glanzende Optik und
stellt eine sehr pflegeleichte Lésung dar.

5. Sonstiges

Im nachfolgendem Link finden Sie weitere erhéltlich
Abfallbehalter-Modelle von unserem Hersteller;
https:/www.stadtmoebel.de

Aussengestaltung & Innovation

Informations générales

1. Généralités
Les poubelles ,NUSSER" en acier zingué a chaud sont
disponibles en différentes formes et dimensions.

2. Revétement de couleur

Généralement, la poubelle est revétue par thermolagpge
poudre en couleur anthracite fer micacé DB 703. Untense
traitement de surface garantit une adhérence optiméae.
D‘autres couleurs du catalogue DB et du nuancier RAbrst
disponibles moyennant un supplément. Pour tout autre
laquage qui ne fait pas partie de cette gamme, nous vous
invitons a mandater vous-méme un prestataire externe.
Des endommagements indirects peuvent se produire si
le revétement de couleur subit un dégat mécanique. &
conséquent, tout dommage doit étre réparé a temps aec
une peinture appropriée.

3. Piéces en acier zingué

Les pieces en acier zingué assurent une protection
optimale contre la corrosion. Elles ont une structure de
surface typique du zinc, parfois combinée a une légre

ondulation. Il ne s‘agit pas d‘un défaut mais d‘ungropriété

de surface typique, dont l'extrusion est influencée

entre autres, par l‘alliage d‘acier. Les surfaces ziguées

deviennent grisatres mates apres un court laps de émps
et le restent longtemps.

4. Piéces en acier inoxydable

Les pieces en métal de haute qualité sont en partie en
acier inoxydable. La surface est meulée en standar¢hon
polie). Il en résulte un aspect Iégérement brillantet une
solution trés facile d‘entretien.

5. Divers

Vous trouverez d‘autres modeéles de poubelles, qui st
disponibles chez notre fabricant sur;
https:/www.stadtmoebel.de
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Abfallbehalter ,NUSSER"

Poubelles ,NUSSER*

Montageanleitung

1. Technische Beschreibung

Die Abfallbehalter besitzen einen Korpus aus Stahléch
und riickseitig einen Stander aus einem U-Stahlprdfoder
Rundrohr. Als Ausstattungsvariante gibt es ein Dach tber
dem Behéalter oder einen Drahtkorbeinsatz. Die Stande
werden in verlangerter Ausfiihrung zum Einbetoniereoder
alternativ mit angeschweisster Bodenplatte geliefet. Zu
dem gibt es diese Behaltertypen mit Wandhalterungmit
Mastadapter oder zur Montage auf ein Bodenfundament

Alle Abfallbehalter bestehen aus feuerverzinktem Sthl-
blech (wahlweise farbbeschichtet). Die detailliertentech-
nischen Daten und Abmessungen sind dem aktuellen Da
tenblatt zu entnehmen.

2. Lieferumfang

Die Abfallbehélter werden einbaufertig angeliefert.Der

Lieferumfang besteht abhangig vom Behaltertyp und |©

tionen aus:

e Abfallbehalter zum Einhangen in Stander (Ausfihrung
je nach gewahltem Behéltertyp und Ausstattung)

e Stander mit/ohne Dach bzw. mit/ohne Bodenplatte
oder als Wandhalterung

e Kette zur Sicherung des vorgeklappten Behélters

« Dreikantschliussel zum Offnen der Verriegelung

e Drahtkorbeinsatz (optional)

e 2 Stick Stahlb&ander mit Stahlprisma als Mastadapter
(optional)

3. Montage der Abfallbehalter

Die Art der Montageart ist abhangig von der Standea-
riante. Behalter mit angeschweisster Bodenplatte wer
den durch die vier werkseitig angebrachten Bohrunge (&
12 mm) mit 10 mm Schrauben im tragfahigen Untergrund
(Beton 0.a4.) mit Dibeln befestigt. Die Abmessungened
Bodenplatte und Position der Bohrungen ist umseitigr
Zeichnung zu entnehmen.

Die Ausfuhrung zum Einbetonieren (Bezeichnung S)-be
sitzt einen um ca. 400 mm verléangerten Fuss. Beim bie-
tonieren ist auf senkrechte Ausrichtung des Sténdes zu
achten. Die korrekte Einbauhthe betragt bei 35 LiteBe-
haltern 220 mm zwischen Behélterunterkante und Geté
deoberkante OKT, bei grésserem Behéltervolumen 240n
(siehe umseitiger Montageplan). Andernfalls kann deBe-
halter nicht einwandfrei geleert werden.

Abfallbehélter mit Wandhalterung (Bezeichnung W) we

Aussengestaltung & Innovation

Instructions de montage

1. Description technique
Les poubelles ont un corps en téle d‘acier et un support en
U ou un tube rond a l‘arriére. Un toit au-dessus du conte
neur ou un panier métallique est disponible en optin. Les
supports sont fournis en version étendue pour l‘enas-
trement dans le béton ou avec une plaque de base o
dée. Ces types de conteneurs sont également disponlies
avec un support mural, avec un adaptateur de mat ou pour
montage sur une fondation de sol.

Toutes les poubelles sont en tbéle d‘acier galvanisé a
chaud (en option avec revétement coloré). Vous trowrez
les caractéristiques techniques et les dimensions ctail-
Iées dans la fiche technique.

2. Contenu de la livraison

Les poubelles sont livrées prétes a étre installées. Le

contenu de la livraison dépend du type de conteneuret

des options:

e Poubelle & accrocher a un support (selon le type de
poubelle et I‘équipement choisi)

e Support avec/sans toit ou avec/sans plaque de base
ou comme support mural

e Chaine pour la fixation du conteneur plié

e Clé a 3 pans pour ouvrir le mécanisme de verrouige

e Panier en treillis métallique (en option)

e 2 sangles en acier avec prisme en acier comme adap
tateur de mat (en option)

3. Montage des poubelles

Le type d'installation dépend de la variante de suport.
Les conteneurs a fond soudé sont fixés au substratpor-
teur (béton ou similaire) a I'aide de chevilles et des quatre
trous (@ 12 mm) percés en usine a l‘aide de vis de 10 mm.
Les dimensions de la plaque de base et la position des
trous sont indiquées sur le dessin au verso.

La version a encastrer dans le béton (désignation)Sa un
pied allongé d‘environ 400 mm. Lors de la prise dans le hé
ton, veiller a ce que le support soit aligné verti@alement.
La hauteur de montage correcte pour les conteneursle 35
litres est de 220 mm entre le bord inférieur du conteneur et
le bord supérieur du sol, pour les grands volumes de cen
teneurs de 240 mm (voir plan de montage au verso).n8n,
le récipient ne peut pas étre vidé correctement.

Les poubelles avec support mural (désignation W) perent
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Abfallbehalter ,NUSSER"

Poubelles ,NUSSER*

Montageanleitung

fugen Uber eine rickseitige Befestigungsmdoglichkeitmit
werkseitigen Bohrungen (& 10 mm) in der Wandhaltery
Das Verschrauben an der Wand erfolgt mit 8 mm Schra
ben mittels geeigneter Verdibelung. Bei mitgeliefdem
Mastadapter erfolgt die Befestigung durch zwei Met&
spannbander. Diese werden um den Mast gelegt und tbe
den vorhandenen Schraubmechanismus am Stahlprisma
angezogen. Das Stahlprisma wird zuvor an der Halterg
des Abfallbehélters angeschraubt. Der Mastdurchmesse
darf 100 mm nicht Uberschreiten.

4. Entleeren der Behalter

Die Abfallbehalter sind mit einem Dreikantschloss egen
unbefugten Zugriff gesichert. Bei entriegeltem Schles
kann der Behalter zum Leeren nach vorne gekippt und
dann nach oben entnommen werden. Die rlickseitig an
gebrachte Kette sichert den Behalter gegen unbeabsh-
tigtes Abkippen und muss zur Entnahme des Behalters
ausgehangt werden. Nach dem Entleeren wird der Behét
wieder von oben in die Fihrung eingesetzt, die Kegtein-
gehéangt und der Behélter bis zum Einrasten des Sabdses
hochgedrickt.

Abfallbehélter mit Drahtkorbeinsatz werden auf gleike
Weise geleert. Der Drahtkorbeinsatz kann bei vorgekip
tem Behélter nach oben herausgezogen und nach der
Leerung wieder eingesetzt werden. Im geschlossenenuz
stand kann der Drahtkorbeinsatz nicht entnommen wer
den.

5. Sicherheitshinweis

Die Montage der Abfallbehélter muss durch Einbetogrien
oder Verdibeln so erfolgen, dass die Standsicherheauch
im Falle von Vandalismus 0.A. gewahrleistet ist. Bder Be
dienung (Entleerung) ist darauf zu achten, dass sit keine
weitere Person im Bereich des Klappmechanismus audh.

6. Wartung

Abfallbehélter bedirfen keiner regelmassigen Wartumn
Bei starker Verunreinigung kann es jedoch vorkommen
dass das Schloss schwergangig wird oder der Klappme
chanismus des Behélters beeintrachtigt wird. Dahesollte
bei Bedarf eine Reinigung des Behélters und des Mea-
nismus erfolgen. Anschliessend sollte das Schloss géng-
fagig mit handelstiblichem Schmiermittel gefettet waden.
Alle Stahlteile sind verzinkt und optional farbbesbichtet.
Bei Bedarf kann die Farbe nachtraglich ausgebessexter-
den, um den optischen Eindruck zu verbessern.

Aussengestaltung & Innovation

Instructions de montage

étre montées a l‘arriere avec des percages d‘usine (g 10
mm) dans le support mural. Le vissage au mur se fait avec
des vis de 8 mm et des chevilles appropriées. L'adaateur
de poteau fourni est fixé a I'aide de deux sanglesnétal-
liques. Celles-ci sont placées autour du mat et serrées a
I‘aide du mécanisme a vis existant, sur le prisme e acier.
Le prisme en acier est d‘abord vissé sur le supporde la
poubelle. Le diamétre du mét ne doit pas dépasser 100
mm.

4. Vidange des conteneurs
Les poubelles sont protégées contre tout acces non
autorisé par une serrure a 3 pans. Lorsque le verroest
déverrouillé, le bac peut étre basculé vers |‘avant pour le
vider, puis retiré vers le haut. La chaine a l'arriere protege
le conteneur contre tout basculement involontaire & doit
étre enlevée pour retirer le conteneur. Aprées la viahge, le
conteneur est remis en place par le haut dans le guide, la
chaine est accrochée et le conteneur est poussé ves le
haut jusqu‘a ce que le verrou s‘enclenche.

Les poubelles a panier métallique sont vidées de Ilanéme
maniere. L'insert du panier en fil métallique peut étre tiré
vers le haut avec le conteneur incliné vers |‘avanet repla-
cé apres la vidange. Lorsqu'il est fermé, I'insert d panier
métallique ne peut pas étre retiré.

5. Consigne de sécurité

Les poubelles doivent étre fixées dans du béton owavec
des chevilles de telle sorte que leur stabilité soit garantie
méme en cas de vandalisme ou autre. Lors de la vidange,
veillez a ce que personne ne se trouve dans la zondu
mécanisme de pliage.

6. Maintenance

Les poubelles ne nécessitent pas d‘entretien régulie.

Toutefois, en cas de forte souillure, la serrure pat deve-

nir rigide ou le mécanisme de pliage de la poubellpeut

étre altéré. Par conséquent, le récipient et le mécaisme

doivent étre nettoyés si nécessaire. La serrure doiensui-

te étre Iégérement lubrifiée avec un lubrifiant digonible

dans le commerce. Toutes les pieces en acier sont galva
nisées et, en option, colorées. Si nécessaire, la coleur

peut étre reprise pour améliorer son apparence.
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Abfallbehalter ,NUSSER"

Poubelles ,NUSSER*

,BECK Profirund A13-rund mit Dach*

Abfallbehélter aus Stahlblech, feuerverzinkt, samKipp
mechanismus mit Schnappverschluss, mit Drahtkorbein
satz,inkl. DB-Farbbeschichtung DB 703, zum Einbete@men,
Wand-/Mastmontage oder zum Aufdibeln mit Boden-
platte

Ausschreibungstext

,BECK Profirund A13“ Abfallbehéalter
Typ:

Form: rund
Behaltervolumen:
Hohe tber Flur:
Material:
Montageart:
Farbbeschichtung:
Gewicht:
Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

aus Stahlblech feuerverzinkt

1. Runddach

2. Drahtkorbeinsatz

3. Stahlblech- oder TS
Lochblechbehéalter A .

4. U-Profilstitze zum C %)
Einbetonieren @

120 (920)

5. Bodenplatte zum
Aufdibeln

6. Kipp-Stahlkette

7. U-Profilstitze tUber

Flur .
g Detail/
Détall
Typ Behaltervolumen Behélterhohe Behalterbreite
Type Capacité du Hauteur du Largeur du
récipient récipient récipient
*A13-S45-rmD
*A13-W45-rmD 451 485 mm @ 340 mm
A13-BP45-rmD
*A13-S60-rmD
*A13-W60-rmD 60 | 585 mm @ 340 mm

A13-BP60-rmD

Bemerkung:

* Behalter-Unterkante mind. 240 mm Uber fertigem Baen
Auf Anfrage ist anstelle von einem Stahlblech auch ein
Lochblech mdglich.

Aussengestaltung & Innovation

,BECK Profirund Al13-ronde avec toit"

Poubelle en tble d‘acier, zinguée a chaud, avec méemis-
me d‘inclinaison a fermeture a ressort, corbeilleriterne en
acier grillagé, revétement par poudre en couleur DB03, a
bétonner, pour un montage mural, sur méat ou a cheller
sur plaque de base

Texte de soumission

Poubelle ,BECK Profirund A13“
Type:

Forme: ronde
Capacité du récipient:
Hauteur hors sol:
Matériel:

Type de montage:
Revétement couleur:
Poids:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

en tole d‘acier zingué a chaud

1. Toitrond
2. Corbeille interne en acier,
grillagée

3. Récipient en tble d‘acier ou
en tole perforée

4. Support profilé en U a
bétonner

5. Plaques de base a cheviller

6. Chaine basculante en acier
7. Support profilé en U hors
sol
A13-S45-rmD
Hohe tber Flur Montageart Gewicht  Preise auf Anfrage
Hauteur hors Type de montage Poids Prix sur demande
sol
zum\Eln,betonleren/ 25 kg
a bétonner
820 mm Wand oder MasAt/ 23 kg
mural ou sur mat
zum Aufd_ubeln/ 25 kg
a cheviller
zum\Em}betonleren/ 27 kg
a bétonner
920 mm Wand oder Mas}/ 25 kg
mural ou sur mat
zum Aufdgbeln/ 27 kg
a cheviller
Remarque:

* Bord inf. du récipient min. 240 mm au-dessus du sol fini
Sur demande, il est également possible d‘utiliser ne tole
perforée au lieu d‘une tble d‘acier.
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Abfallbehalter HV ,NUSSER"
Poubelles HV ,NUSSER*

,BECK Profirund A13 HV-rund mit Dach*“

Abfallbehélter aus Stahlblech, feuerverzinkt, samKipp
mechanismus mit Schnappverschluss, mit Drahtkorbein
satz,inkl. DB-Farbbeschichtung DB 703, zum Einbete@nen,
Wand-/Mastmontage oder zum Aufdibeln mit Boden-
platte, inkl. Signalstreifen weiss 100 mm, erfillt rmen
des ,hindernisfreien Verkehrsraums*.

Ausschreibungstext

,BECK Profirund A13 HV“ Abfallbehalter
Typ:

Form: rund
Behaltervolumen:

Hohe tber Flur:

Material: aus Stahlblech feuerverzinkt
Montageart:

Farbbeschichtung: RAL 7016 anthrazitgrau
Gewicht:

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

1. Runddach

Drahtkorbeinsatz

3. Stahlblech- oder
Lochblechbehalter

4.  U-Profilstitze zum
Einbetonieren

5. Bodenplatte zum
Aufdibeln

6. Kipp-Stahlkette

U-Profilstiitze tber Flur

8. Signalstreifen

N

~

Detail/
Détall
Typ Behaltervolumen Behélterhohe Behalterbreite
Type Capacité du Hauteur du Largeur du
récipient récipient récipient
*A13 HV-S45-rmD
*A13 HV-W45-rmD 45| 485 mm @ 340 mm
A13 HV-BP45-rmD
*A13 HV-S60-rmD
*A13 HV-W60-rmD 60 | 585 mm @ 340 mm

A13 HV-BP60-rmD

Bemerkung:

* Behalter-Unterkante mind. 240 mm Uber fertigem Baen
Auf Anfrage ist anstelle von einem Stahlblech auch ein
Lochblech mdglich. Weitere Modelle auf Anfrage.

Aussengestaltung & Innovation

,BECK Profirund A13 HV-ronde avec toit"

Poubelle en tole d‘acier, zinguée a chaud, avec mémis-
me d‘inclinaison a fermeture a ressort, corbeilleriterne
en acier grillagé, rev. par poudre en couleur DB 708,bé-
tonner, pour un montage mural, sur mat ou a cheviller sur
plaque de base, incl. bande lum. blanche 100 mm, répd
aux normes d‘un ,espace de circulation sans obstads".

Texte de soumission

Poubelle ,BECK Profirund A13 HV*
Type:

Forme: ronde
Capacité du récipient:
Hauteur hors sol:
Matériel:

Type de montage:
Revétement couleur:
Poids:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

en téle d‘acier zingué a chaud

RAL 7016 gris anthracite

1. Toitrond
2. Corbeille interne en acier,
grillagée

3. Récipient en tble d‘acier ou
en tole perforée

4. Support profilé en U a
bétonner

5. Plaques de base a cheviller

Chaine basculante en acier

7. Support profilé en U hors
sol
Bande lumineuse

o

A13 HV-S45-rmD

Hohe tber Flur Montageart Gewicht Preise auf Anfrage
Hauteur hors Type de montage Poids Prix sur demande
sol
zum\Eln’betonleren/ 25 kg
a bétonner
820 mm Wand oder MasAt/ 23 kg
mural ou sur mat
zum Aufd_ubeln/ 25 kg
a cheviller
zum\Em{betonleren/ 27 kg
a bétonner
920 mm Wand oder MasAt/ 25 kg
mural ou sur mat
zum Aufdiibeln/ 27 kg

a cheviller

Remarque:

* Bord inf. du récipient min. 240 mm au-dessus du sol fini
Sur demande, il est également possible d‘utiliser ne t6le
perforée au lieu d‘'une tble d‘acier. D‘autres modéles sur

demande.
Seite/Page 86

TMH Thomas Hagenbucher AG osfach - CH-8126 Zumikon - T 044 306 47 47aussengestaltung@hagenbucher.ch - www.hagenbucher.ch



Version Januar 2023

Technische Anderungen vorbehalten / Sous réserve dmodifications techniques

A & | > Abfallbehalter > Abfallbehalter-Modelle

(/) HAGENBUCHER

Abfallbehalter ,NUSSER"

Poubelles ,NUSSER*

,BECK Profirund A13-Einwurfverengung*

Abfallbehélter aus Stahlblech, feuerverzinkt, samKipp
mechanismus mit Schnappverschluss, mit Drahtkorbein
satz,inkl. DB-Farbbeschichtung DB 703, zum Einbete@men,
Wand-/Mastmontage oder zum Aufdibeln mit Boden-
platte

Ausschreibungstext

,BECK Profirund A13“ Abfallbehéalter
Typ:

Form: rund
Behaltervolumen:
Hohe tber Flur:
Material:
Montageart:
Farbbeschichtung:
Gewicht:
Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

aus Stahlblech feuerverzinkt

=

Einwurfverengung

Drahtkorbeinsatz

3. Stahlblech- oder
Lochblechbehalter

4. U-Profilstiitze zum
Einbetonieren

5. Bodenplatte zum
Aufdibeln

6. Kipp-Stahlkette

7. U-Profilstiitze tber

n

720 (920)

Flur .
g Detail/
Détail
Typ Behaltervolumen Behélterhohe Behalterbreite
Type Capacité du Hauteur du Largeur du
récipient récipient récipient
*A13K-S45-EV
*A13K-W45-EV 451 485 mm @ 340 mm
A13K-BP45-EV
*A13K-S60-EV
*A13K-W60-EV 60 | 585 mm @ 340 mm

A13K-BP60-EV

Bemerkung:

* Behalter-Unterkante mind. 240 mm Uber fertigem Baen
Auf Anfrage ist anstelle von einem Stahlblech auch ein
Lochblech mdglich.

Aussengestaltung & Innovation

,BECK Profirund Al13-ouverture rétrécie*

Poubelle en téle d‘acier, zingué a chaud, avec mécasine
d‘inclinaison & fermeture a ressort, avec corbeilleinter-

ne en acier grillagé, revétement par poudre en coelur DB
703, a bétonner, pour un montage mural, sur mat oa che-

viller sur plaque de base

Texte de soumission

Poubelle ,BECK Profirund A13“
Type:

Forme: ronde
Capacité du récipient:
Hauteur hors sol:
Matériel:

Mode de montage:
Revétement couleur:
Poids:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

en tole d‘acier zingué a chaud

Rétrécissement

2. Corbeille interne en acier,
grillagée

3. Récipient en tble d‘acier ou
en tole perforée

4. Support profilé en U a
bétonner

5. Plaques de base a cheviller

=

6. Chaine basculante en acier
7. Support profilé en U hors
sol
A13K-S45-EV
Hohe tber Flur Montageart Gewicht  Preise auf Anfrage
Hauteur hors Type de montage Poids Prix sur demande
sol
zum\Eln,betonleren/ 25 kg
a bétonner
720 mm Wand oder MasAt/ 23 kg
mural ou sur mat
zum Aufd_ubeln/ 25 kg
a cheviller
zum\Em}betonleren/ 27 kg
a bétonner
820 mm Wand oder MasAt/ 25 kg
mural ou sur mat
zum Aufdgbeln/ 27 kg
a cheviller
Remarque:

* Bord inf. du récipient min. 240 mm au-dessus du sol fini
Sur demande, il est également possible d‘utiliser ne t6le
perforée au lieu d‘une tble d‘acier.
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Abfallbehalter ,NUSSER"

Poubelles ,NUSSER*

,BECK Profinorm Al4-viereckig mit Dach”

Abfallbehélter aus Stahlblech, feuerverzinkt, samKipp
mechanismus mit Schnappverschluss, mit Drahtkorbein
satz,inkl. DB-Farbbeschichtung DB 703, zum Einbete@men,
Wand-/Mastmontage oder zum Aufdibeln mit Boden-
platte

Ausschreibungstext

,BECK Profinorm A14“ Abfallbehélter
Typ:

Form: quadratisch
Behaltervolumen:
Hohe Gber Flur:
Material:
Montageart:
Farbbeschichtung:
Gewicht:
Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

aus Stahlblech feuerverzinkt

1. Eckdach

Drahtkorbeinsatz

3. Stahlblech- oder
Lochblechbehalter

4. U-Profilstiitze zum
Einbetonieren

5. Bodenplatte zum
Aufdiibeln

6. Kipp-Stahlkette

7. U-Profilstiitze tber

n

1 (985)
485 (550) _

Flur .
Detail/
Détall
Typ Behaltervolumen Behélterhohe Behalterbreite
Type Capacité du Hauteur du Largeur du
récipient récipient récipient
*A14-S35-vmD
*A13-W35-vmD 351 485 mm 265 x 265 mm
A13-BP35-vmD
*A13-S56-vmD
*A13-W56-vmD 56 | 550 mm 300 x 300 mm

A13-BP56-vmD

Bemerkung:

* Behalter-Unterkante mind. 240 mm Uber fertigem Baen
Auf Anfrage ist anstelle von einem Stahlblech auch ein
Lochblech mdglich.

Aussengestaltung & Innovation

,BECK Profinorm Al4-eaax&c toit"

Poubelle en téle d‘acier, zingué a chaud, avec mécasine
d‘inclinaison & fermeture a ressort, avec corbeilleinter-

ne en acier grillagé, revétement par poudre en coelur DB
703, a bétonner, pour un montage mural, sur mat oa che-

viller sur plaque de base

Texte de soumission

Poubelle ,BECK Profinorm A14“
Type:

Forme:

Capacité du récipient:
Hauteur hors sol:
Matériel:

Type de montage:
Revétement couleur:
Poids:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

carrée

en tole d‘acier zingué a chaud

1. Toit angulaire

2. Corbeille interne en acier,
grillagée

3. Récipient en tble d‘acier ou
en tole perforée

4. Support profilé en U a
bétonner

5. Plaques de base a cheviller

6. Chaine basculante en acier
7. Support profilé en U hors
sol
A14-S45-vmD
Hohe tber Flur Montageart Gewicht  Preise auf Anfrage
Hauteur hors Type de montage Poids Prix sur demande
sol
zum\Eln,betonleren/ 18 kg
a bétonner
820 mm Wand oder MasAt/ 16 kg
mural ou sur mat
zum Aufd_ubeln/ 18 kg
a cheviller
zum\Em}betonleren/ 27 kg
a bétonner
985 mm Wand oder MasAt/ 25 kg
mural ou sur mat
zum Aufdgbeln/ 27 kg
a cheviller
Remarque:

* Bord inf. du récipient min. 240 mm au-dessus du sol fini
Sur demande, il est également possible d‘utiliser ne t6le
perforée au lieu d‘une tble d‘acier.
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Abfallbehalter ,NUSSER"

Poubelles ,NUSSER*

,BECK Profinorm Al4-Einwurfverengung*

Abfallbehélter aus Stahlblech, feuerverzinkt, samKipp
mechanismus mit Schnappverschluss, mit Drahtkorbein
satz,inkl. DB-Farbbeschichtung DB 703, zum Einbete@men,
Wand-/Mastmontage oder zum Aufdibeln mit Boden-
platte

Ausschreibungstext

,BECK Profinorm A14“ Abfallbehélter
Typ:

Form: quadratisch
Behaltervolumen:
Hohe Gber Flur:
Material:
Montageart:
Farbbeschichtung:
Gewicht:
Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

aus Stahlblech feuerverzinkt

1. Einwurfsverengung

Drahtkorbeinsatz

3. Stahlblech- oder
Lochblechbehalter

4. U-Profilstiitze zum
Einbetonieren

5. Bodenplatte zum
Aufdiibeln

n

485 (550,

6. Kipp-Stahlkette =3
7. U-Profilstiitze tber e
Flur .
Detail/
Détall
Typ Behaltervolumen Behélterhohe Behalterbreite
Type Capacité du Hauteur du Largeur du
récipient récipient récipient
*A14K-S35-EV
*A14K-W35-EV 351 485 mm 265 x 265 mm
A14K-BP35-EV
*A14K-S56-EV
*A14K-W56-EV 561 550 mm 300 x 300 mm

A14K-BP56-EV

Bemerkung:

* Behalter-Unterkante mind. 240 mm Uber fertigem Baen
Auf Anfrage ist anstelle von einem Stahlblech auch ein
Lochblech mdglich.

Aussengestaltung & Innovation

,BECK Profinorm Al4-ouverture rétrécie“

Poubelle en téle d‘acier, zingué a chaud, avec mécasine
d‘inclinaison & fermeture a ressort, avec corbeilleinter-

ne en acier grillagé, revétement par poudre en coelur DB
703, a bétonner, pour un montage mural, sur mat oa che-

viller sur plaque de base

Texte de soumission

Poubelle ,BECK Profinorm A14“
Type:

Forme:

Capacité du récipient:
Hauteur hors sol:
Matériel:

Type de montage:
Revétement couleur:
Poids:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

carrée

en tole d‘acier zingué a chaud

1. Ouverture rétrécie

2. Corbeille interne en acier,
grillagée

3. Récipient en tble d‘acier ou
en tole perforée

4. Support profilé en U a
bétonner

5. Plaques de base a cheviller

6. Chaine basculante en acier
7. Support profilé en U hors
sol
Al14K-S45-EV
Hohe tber Flur Montageart Gewicht  Preise auf Anfrage
Hauteur hors Type de montage Poids Prix sur demande
sol
zum\Eln,betonleren/ 18 kg
a bétonner
720 mm Wand oder MasAt/ 16 kg
mural ou sur mat
zum Aufd_ubeln/ 18 kg
a cheviller
zum\Em}betonleren/ 27 kg
a bétonner
785 mm Wand oder MasAt/ 25 kg
mural ou sur mat
zum Aufdgbeln/ 27 kg
a cheviller
Remarque:

* Bord inf. du récipient min. 240 mm au-dessus du sol fini
Sur demande, il est également possible d‘utiliser ne t6le
perforée au lieu d‘une tble d‘acier.
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Abfallbehalter ,NUSSER"

Poubelles ,NUSSER*

.BECK ZWILLINGtop AB13/4-rund mit Dach“ ,BECK ZWILLINGtop AB13/4-ronde avec toit*

Abfallbehélter aus Stahlblech, feuerverzinkt, Asche

(7 1), samt Kippmechanismus mit Schnappverschlussnit
Drahtkorbeinsatz, inkl. DB-Farbbeschichtung DB 703ym
Einbetonieren, Wand-/Mastmontage oder zum Aufdibeln
mit Bodenplatte

Ausschreibungstext

.BECK ZWILLINGtop AB13/4" Abfallbehalter
Typ:

Form: rund
Behaltervolumen:
Hohe Gber Flur:
Material:
Montageart:
Farbbeschichtung:
Gewicht:
Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

aus Stahlblech feuerverzinkt

Runddach

Ascher mit Gitterrost

Drahtkorbeinsatz

Stahlblech- oder

Lochblechbehalter

5. U-Profilstiitze zum
Einbetonieren

6. Bodenplatte zum

PONPE

?
20) .
,(.‘ II o ::\

13 (11

D

Aufdiibeln
7. Kipp-Stahlkette
8. U-Profilstuitze tber = |[] .
Flur - Detail/
Détall
Typ Behaltervolumen Behélterhohe Behalterbreite
Type Capacité du Hauteur du Largeur du
récipient récipient récipient
*AB13/4-S45-rmD
*AB13/4-W45-rmD 45| 485 mm @ 340 mm
AB13/4-BP45-rmD
*AB13/4-S60-rmD
*AB13/4-W60-rmD 60 | 550 mm @ 340 mm

AB13/4-BP60-rmD

Bemerkung:

* Behalter-Unterkante mind. 240 mm Uber fertigem Baen
Auf Anfrage ist anstelle von einem Stahlblech auch ein
Lochblech mdaglich.

Aussengestaltung & Innovation

Poubelle en tble d‘acier, zingué a chaud, cendrier7(l),
avec mécanisme d‘inclinaison a fermeture a ressort, avec
corbeille interne en acier forme grillagée, revéterant par
poudre en couleur DB 703, & bétonner, pour un montage
mural, sur mat ou a cheviller sur plaque de base

Texte de soumission

Poubelle ,BECK ZWILLINGtop AB13/4"
Type:

Forme: ronde
Capacité du récipient:
Hauteur hors sol:
Matériel:

Type de montage:
Revétement couleur:
Poids:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

en tole d‘acier zingué a chaud

=

Toit rond

Cendrier avec grille

3. Corbeille interne en acier,
grillagée

4. Récipient en tble d‘acier ou
en tole perforée

5. Support profilé en U a
bétonner

6. Plaques de base a cheviller

7. Chaine basculante en acier

8. Support profilé en U hors

o

sol
AB13/4-S45-rmD
Hohe tber Flur Montageart Gewicht  Preise auf Anfrage
Hauteur hors Type de montage Poids Prix sur demande
sol
zum\Eln,betonleren/ 25 kg
a bétonner
1020 mm Wand oder MasAt/ 21 kg
mural ou sur mat
zum Aufd_ubeln/ 25 kg
a cheviller
zum\Em}betonleren/ 27 kg
a bétonner
1120 mm Wand oder MasAt/ 23 kg
mural ou sur mat
zum Aufdgbeln/ 27 kg
a cheviller
Remarque:

* Bord inf. du récipient min. 240 mm au-dessus du sol fini
Sur demande, il est également possible d‘utiliser ne t6le
perforée au lieu d‘une tole d‘acier.
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Abfallbehalter ,NUSSER"

Poubelles ,NUSSER*

,BECK ZWILLINGtop AB14/3-viereckig ,BECK ZWILLINGtop AB14/3-carrée

mit Dach*

Abfallbehélter aus Stahlblech, feuerverzinkt, Asche

(7 1), samt Kippmechanismus mit Schnappverschlussnit
Drahtkorbeinsatz, inkl. DB-Farbbeschichtung DB 703um
Einbetonieren, Wand-/Mastmontage oder zum Aufdibeln
mit Bodenplatte

Ausschreibungstext

.BECK ZWILLINGtop AB14/3" Abfallbehalter
Typ:

Form: quadratisch
Behaltervolumen:
Hohe tber Flur:
Material:
Montageart:
Farbbeschichtung:
Gewicht:
Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

aus Stahlblech feuerverzinkt

Eckdach

Ascher mit Gitterrost

Drahtkorbeinsatz

Stahlblech- oder

Lochblechbehalter

5. U-Profilstiitze zum
Einbetonieren

6. Bodenplatte zum
Aufdiibeln

7. Kipp-Stahlkette

8. U-Profilstutze tber _

Flur L™

PONPE

_1aa: (1120)
1485 (550) 3

Detail/

Détail
Typ Behaltervolumen Behélterhohe Behalterbreite
Type Capacité du Hauteur du Largeur du
récipient récipient récipient
*AB14/3-S35-vmD
*AB14/3-W35-vmD 351 485 mm @ 340 mm
AB14/3-BP35-vmD
*AB14/3-S56-vmD
*AB14/3-W56-vmD 56| 550 mm @ 340 mm

AB14/3-BP56-vmD

Bemerkung:

* Behalter-Unterkante mind. 240 mm Uber fertigem Baen
Auf Anfrage ist anstelle von einem Stahlblech auch ein
Lochblech mdglich.

Aussengestaltung & Innovation

avec toit“

Poubelle en tdle d‘acier, zingué a chaud, cendrier7(l),
avec mécanisme d‘inclinaison a fermeture a ressort, avec
corbeille interne en acier forme grillagé, revétemenpar
poudre en couleur DB 703, a bétonner, pour un montage
mural, sur mat ou a cheviller sur plaque de base

Texte de soumission

Poubelle ,BECK ZWILLINGtop AB14/3"
Type:

Forme:

Capacité du récipient:
Hauteur hors sol:
Matériel:

Type de montage:
Revétement couleur:
Poids:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

carrée

en tole d‘acier zingué a chaud

Toit angulaire

Cendrier avec grille
Corbeille interne en acier,
grillagée

Récipient en tble d‘acier ou
en tole perforée

Support profilé en U a
bétonner

Plaques de base a cheviller
Chaine basculante en acier
Support profilé en U hors

Hohe tber Flur Montageart Gewicht  Preise auf Anfrage
Hauteur hors Type de montage Poids Prix sur demande
sol
zum\Eln,betonleren/ 20 kg
a bétonner
1020 mm Wand oder MasAt/ 18 kg
mural ou sur mat
zum Aufd_ubeln/ 20 kg
a cheviller
zum\Em}betonleren/ 32 kg
a bétonner
1120 mm Wand oder MasAt/ 20 kg
mural ou sur mat
zum Aufdgbeln/ 32 kg
a cheviller
Remarque:

* Bord inf. du récipient min. 240 mm au-dessus du sol fini
Sur demande, il est également possible d‘utiliser ne t6le
perforée au lieu d‘une tole d‘acier.
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Abfallbehalter ,NUSSER"

Poubelles ,NUSSER*

,BECK CITYrund A7G*

Abfallbehélter aus Stahlblech, feuerverzinkt, zum ®#f-
dubeln auf Betonsockel oder freistehend, grosse Séén-
tar, integrierte Halterung fir Millsack, Verriegelung mit
Schnappschloss, inkl. DB-Farbbeschichtung DB 703

Ausschreibungstext

,BECK CITYrund A7G"“ Abfallbehalter
Typ:

Form: rund
Behaltervolumen:
Behélterbreite:
Hohe tber Flur:

@ 500 mm

Material: aus Stahlblech feuerverzinkt
Montageart: zum Aufdibeln
Farbbeschichtung:

Gewicht:

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

1. *Runddach gewdlbt
2. Einwurfblech

3. Behalterriickseite

4. Behalter-Seitentlir
5. Einwurfoffnung

Typ Behaltervolumen Behalterhéhe Behalterbreite
Type Capacité du Hauteur du Largeur du
récipient récipient récipient
A7G-S90 90| 1040 mm
A7G-5120 1201 1120 mm @500 mm
Bemerkung:

* Ascher-Einsatz (Mehrpreis) auf Anfrage moglich

Auf Wunsch und mit einem Mehrpreis kann das Runddach,
als auch das Einwurfblech, in zwei verschiedenen Faen
beschichtet werden.

Aussengestaltung & Innovation

,BECK CITYrund A7G*

Poubelle en tdle d‘acier, zingué a chaud, avec grarelporte
latérale, dispositif pour fixation sac poubelle, fermeture
a ressort, revétement par poudre en couleur DB 70%&
cheviller sur socle en béton ou pour pose libre

Texte de soumission

Poubelle ,BECK CITYrund A7G“
Type:

Forme: ronde
Capacité du récipient:
Largeur du récipient:
Hauteur hors sol:
Matériel:

Type de montage:
Revétement couleur:
Poids:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

@ 500 mm

en tble d‘acier zingué a chaud
a cheviller

1. *Toit rond

2. Ouverture en tble

3. Face arriére du récipient
4. Porte latérale du récipient
5. Ouverture récipient

A7G-S90

Hohe Uber Flur Montageart Gewicht  Preise auf

Hauteur hors ~ Type de montage  Poids Anfrage

sol Prix sur
demande

1040 mm zum Aufdibeln/ 45 kg
1120 mm a cheviller 48 kg
Remarque:

* Toit rond avec insert cendrier possible sur demade

Sur demande et moyennant un supplément de prix, le toit
rond ainsi que l‘ouverture en tdle peuvent étre revétus en
deux couleurs différentes.
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Abfallbehalter HV NUSSER*
Poubelles HV ,NUSSER*

,BECK CITYrund A7G HV*

Abfallbehélter aus Stahlblech, feuerverzinkt, zum ®f-
dubeln auf Betonsockel oder freistehend, grosse Séén-
tar, integrierte Halterung fir Miullsack, Verriegelung mit
Schnappschloss, inkl. DB-Farbbeschichtung DB 703, ihk
Einwurfblech in weiss, erfillt Normen des ,hindernisfreien
Verkehrsraums®“.

Ausschreibungstext

,BECK CITYrund A7G HV*“ Abfallbehélter
Typ:

Form: rund
Behéltervolumen:
Behélterbreite:
Hohe tber Flur:

@ 500 mm

Material: aus Stahlblech feuerverzinkt
Montageatrt: zum Aufdibeln
Farbbeschichtung: RAL 7016 / 9016

Gewicht:

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

,BECK CITYrund A7G HV*

Poubelle en tdle d‘acier, zingué a chaud, avec grarelporte
latérale, dispositif pour fixation sac poubelle, fermeture
a ressort, revétement par poudre en couleur DB 70%&
cheviller sur socle en béton ou pour pose libre. Owrture
en tbéle blanche, répond aux normes d‘un « espace de
circulation sans obstacles ».

Texte de soumission
Poubelle ,BECK CITYrund A7G HV“

Type:

Forme: ronde
Capacité du récipient:

Largeur du récipient: @ 500 mm

Hauteur hors sol:
Matériel:

Type de montage:
Revétement couleur:
Poids:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

en tole d‘acier zinguée a chaud
a cheviller
RAL 7016 / 9016

1. *Runddach gewdlbt ) 1. *Toitrond
2. Einwurfblech L 2. Ouverture en tole
3. Behélterriickseite 3. Face arriére du récipient
4. Behalter-Seitentir 4. Porte latérale du récipient
5. Einwurfoéffnung 5. Ouverture récipient
N A
g e ) <
L Detalil/ <
Détail A7G-S90 HV
Typ Behéltervolumen Behélterhéhe Behélterbreite Hohe tber Flur Montageart Gewicht  Preise auf
Type Capacité du Hauteur du Largeur du Hauteur hors ~ Type de montage Poids ';”_frage
récipient récipient récipient sol d em(a‘:‘]%re
A7G-S90 HV 90 | 1040 mm & 500 mm 1040 mm zum Aufdiibeln/ 45 kg
A7G-S120 HV 1201 1120 mm 1120 mm a cheviller 48 kg

* Ascher-Einsatz (Mehrpreis) auf Anfrage moglich

Auf Wunsch und mit einem Mehrpreis kénnen Runddach
und Einwurfblech in zwei verschiedenen Farben bectitet
werden. Weitere Modelle auf Anfrage.

Aussengestaltung & Innovation

* Toit rond avec insert cendrier possible sur demade

Sur demande et moyennant un supplément de prix, le toit
rond ainsi que l‘ouverture en tdle peuvent étre revétus en
deux couleurs différentes. D‘autres modeles sur denmade.
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Abfallbehalter ,NUSSER"

Poubelles ,NUSSER*

,BECK CITYrund A7S"

Abfallbehélter aus Stahlblech, feuerverzinkt, zum ®f-
dubeln auf Betonsockel oder freistehend, grosse Séén-

tar, integrierte Halterung fir Millsack, Verriegelung mit

Schnappschloss, inkl. DB-Farbbeschichtung DB 703

Ausschreibungstext

,BECK CITYrund A7S" Abfallbehalter
Typ:

Form: rund
Behaltervolumen:
Behélterbreite:
Hohe tber Flur:

@ 500 mm

Material: aus Stahlblech feuerverzinkt
Montageart: zum Aufdibeln
Farbbeschichtung:

Gewicht:

Lieferant: TMH Thomas Hagenbucher AG

1. *Schragdach

2. Behélterriickseite
3. Behalter-Seitentlir
4. Einwurfoffnung

,BECK CITYrund A7S"

Poubelle en tdle d‘acier, zingué a chaud, avec grarelporte
latérale, dispositif pour fixation sac poubelle, fermeture
a ressort, revétement par poudre en couleur DB 70%&
cheviller sur socle en béton ou pour pose libre

Texte de soumission

Poubelle ,BECK CITYrund A7S*
Type:

Forme: ronde
Capacité du récipient:
Largeur du récipient:
Hauteur hors sol:
Matériel:

Type de montage:
Revétement couleur:
Poids:

Fournisseur: TMH Thomas Hagenbucher AG

@ 500 mm

en tble d‘acier zingué a chaud
a cheviller

1. *Toit oblique

2. Face arriére du récipient
3. Porte latérale du récipient
4. Ouverture récipient

o
©)
@) ]
\%3‘.,,_____‘_‘.-__-;;
T Detail/