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ZEROWATERLOSS
EINE VISION
WIRD REALITAT

Geschatzte Kunden und Geschéftspartner

Wasser ist die Grundlage des Lebens — eine Binsenwahrheit.
Trotzdem (oder gerade deshalb) sind wir nicht bereit, fUr gutes,
sauberes und sicheres Wasser den korrekten Preis zu zahlen,
Investitionen so zu tatigen, dass Wasser in nachhaltigen Infra-
strukturen sicher transportiert wird, dass seine Qualitat erhalten
bleibt, Diebstahl und Verschwendung verhindert werden.

Aus der jahrzehntelangen Beschaftigung mit der Wasserfrage
hat VONROLL HYDRO das Mission Statement ZEROWATERLOSS
entwickelt. Wir haben dabei gesehen, wie ZEROWATERLOSS zur
globalen Herausforderung geworden ist. Der Sommer 2003 war der
erste, der auch wasserreichen Landern in Europa gezeigt
hat, wie verletzlich die Grundlage unseres Lebens und unserer
Lebensqualitat ist. Das Jahr 2018 hat die (verdrangte) Erinnerung
aufgefrischt. Vielerorts sind seit Jahren sinkende Grundwasser-
spiegel zu registrieren und ein bedeutender Teil der weltweiten
Migrationsbewegungen durfte dem zunehmenden Wassermangel
bzw. den Konflikten im Zusammenhang mit der Kontrolle von Was-
serreserven geschuldet sein. Neben klimatischen Veranderungen
sind Bevdlkerungswachstum, Anspriche an die Lebenshaltung,
Raubbau und Ignoranz die wesentlichen Ursachen der Verknap-
pung von Wasser. Wo vor kurzem noch der Aralsee war, gibt es
heute trockene Bootsplatze in der WUste und in vielen Landern
gehen Uber 50 % des energieintensiv in Entsalzungsanlagen gewon-
nenen Wassers auf dem Weg zum Verbraucher verloren.

Das Mission Statement ZEROWATERLOSS (zerowaterloss.world)
definiert die Gegenthese: Wasser ist ein wesentlicher Teil des
Generationenvertrags. Wir mussen Infrastrukturen heute mit
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Wir anerkennen

den diskriminierungsfreien Zugang
zu sauberem Wasser als universa-
les Menschenrecht.

2

Wir engagieren uns

nicht mehr Wasser zu verwenden, als nachhal-
tig wieder zufliesst — Kunden mit qualitativ
gutem Wasser zu versorgen —gebrauchtes Was-
ser gereinigt in den Kreislauf zurlickzufthren.

rezyklierte und rezyklierbare Materialien
(moglichst ohne Degradierung), welche mit
geringen CO,- und Abgasbelastungen her-
gestellt und transportiert werden.

qualitativ erstklassigen, langlebigen Komponenten bauen. Was-
serqualitdt und Wasserverwendung sind durch innovative Pro-
dukte und Dienstleistungen (INFRAPORT als Grundlagen der
Smart City und des Smart Village) zu Uberwachen und zu sichern.
Dabei sind die fur unsere Infrastrukturen nétigen Komponenten
maoglichst regional herzustellen. So fliessen unsere Werte, welche
u.a. in den Arbeits- und Umweltschutz-gesetzen reflektiert sind, in
unsere Infrastrukturen. Durch kurze Transportwege werden
gleichzeitig CO,- und Abgasbelastungen minimiert.

Zusammen mit lhnen, unseren Kunden und Geschaftspartnern,
wollen wir ZEROWATERLOSS mit integrierten und aufeinander
abgestimmten Produkten und Dienstleistungen weltweit Realitat
werden lassen. Der aktuelle Gesamtkatalog VONROLL HYDRO
2024 bildet die solide Grundlage fur ein gemeinsames Engage-
ment und unsere Engineering-Teams freuen sich, Sie bei der
Planung und Umsetzung von grossen und kleinen Infrastruktur-
projekten begleiten zu dirfen. ZEROWATERLOSS — damit Wasser
auch fur unsere Nachkommen eine sichere Lebensgrundlage
bleibt.

Fur die Unternehmen der VONROLL HYDRO-Gruppe

o e

Jurg Brand
Président des Verwaltungsrates

Marta Lozano
Leiterin ZEROWATERLOSS
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Wir bevorzugen

4

Wir respektieren

den Generationenvertrag, indem wir qualitativ
hochwertige und langlebige Produkte und
Dienstleistungen einsetzen und daflr einen
korrekten Preis zahlen.
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Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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ROHRE
TRINKWASSER

VONROLL ECOPUR HYDROTIGHT
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HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausflhrung: HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung | inkl. TYTON-Dichtung EPDM

Normbaulange: 6 Meter | weitere Baulangen auf Anfrage

Normen: EN 545 | EN 15 655 | EN 15 189 | Werksnorm

Werkstoffe: Duktiles Gusseisen | AuBenbeschichtung Polyurethan (PUR) | Innenauskleidung Polyurethan (PUR)

Zertifiziert: UBA-BWGL | SVGW | RAL GZ-699 | ZEROWATERLOSS

Figur 2817 DN Druckklasse ~ Masse/m NPK Art-Nr. Preis/m

[ PFA bar kg 412 CHF

80 €100 14,3 213.111 10069504 93.40
100 €100 17,3 213112 10069509 104.30
125 C64 21,9 213.113 10069513 130.70
150 C64 27,1 213.114 10069517 159.60
200 C64 Bt 213.115 10069522 222.20
250 C50 46,8 213.116 10069525 313.10
300 C50 60,1 213117 10069528 397.80
350 C40 72,9 - 10069536 auf Anfrage
400 C40 90,2 - 10069499 auf Anfrage

NEWPUR by VONROLL ist die weltweit
einzige Polyurethan- Beschichtung,
welche die Anforderungen der neuen
EU- Trinkwasserverordnung erfullt.

Druckrohre flr hohere Druckstufen und weitere kundenspezifische Ausfihrungen auf Anfrage.
Wird in der Schweiz und dem Flrstentum Liechtenstein durch unseren Vertriebspartner TMH Hagenbucher AG,
8050 Zurich, Tel. 044 306 47 48, info@hagenbucher.ch vertrieben.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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ROHRE
TRINKWASSER

VONROLL DUCPUR HYDROTIGHT
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HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausflhrung: HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung | inkl. TYTON-Dichtung EPDM

Normbaulange: 6 Meter | weitere Baulangen auf Anfrage

Normen: EN 545 | EN 15 655 | Werksnorm

Werkstoffe: Duktiles Gusseisen | AuBenbeschichtung Zink-Aluminium-Uberzug (400 g/m?)

mit Deckbeschichtung | Innenauskleidung Polyurethan (PUR)
Zertifiziert: UBA-BWGL | SVGW | RAL GZ-699 | ZEROWATERLOSS
Figur 2817 DN Druckklasse Masse/m NPK Art-Nr. Preis/m
[ PFA bar kg 412 CHF

80 €100 13,7 213.311 10069535 83.80
100 €100 16,6 213.312 10069538 89.40
125 C64 211 213.313 10069539 111.40
150 C64 26,2 213.314 10069542 126.40
200 C64 34,1 213.315 10069545 177.50
250 C50 45,3 213.316 10069546 254.00
300 C50 58,4 213.317 10069543 316.10
350 C40 71,0 - 10069540 auf Anfrage
400 C40 88,7 = 10069532 auf Anfrage

NEWPUR by VONROLL ist die weltweit
einzige Polyurethan- Beschichtung,
welche die Anforderungen der neuen
EU- Trinkwasserverordnung erfullt.

Druckrohre flr hohere Druckstufen und weitere kundenspezifische Ausfihrungen auf Anfrage.
Wird in der Schweiz und dem Flrstentum Liechtenstein durch unseren Vertriebspartner TMH Hagenbucher AG,
8050 Zurich, Tel. 044 306 47 48, info@hagenbucher.ch vertrieben.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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ROHRE
TRINKWASSER

VONROLL ECOCEM HYDROTIGHT
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HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausflhrung: HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung | inkl. TYTON-Dichtung EPDM

Normbaulange: 6 Meter | weitere Baulangen auf Anfrage

Normen: EN 545 | Werksnorm | EN 15 189

Werkstoffe: Duktiles Gusseisen | AuBenbeschichtung Polyurethan (PUR) | Innenauskleidung Hochofenzement

Zertifiziert: SVGW | RAL GZ-699 | ZEROWATERLOSS

Figur 2817 DN Druckklasse ~ Masse/m NPK Art-Nr. Preis/m

[ PFA bar kg 412 CHF

80 €100 16,1 213121 10069415 81.20
100 €100 20,0 213.122 10069413 91.10
125 C64 26,0 213.123 10069411 113.50
150 C64 32,0 213.124 10069408 137.60
200 C64 41,3 213.125 10069406 191.30
250 C50 54,6 213.126 10069404 267.80
300 C50 70,7 213127 10069402 340.40
350 C40 85,5 - 10069400 auf Anfrage
400 C40 107,0 - 10069417 auf Anfrage

NEWPUR by VONROLL ist die weltweit
einzige Polyurethan- Beschichtung,
welche die Anforderungen der neuen
EU- Trinkwasserverordnung erfullt.

Druckrohre flr hohere Druckstufen und weitere kundenspezifische Ausfihrungen auf Anfrage.
Wird in der Schweiz und dem Flrstentum Liechtenstein durch unseren Vertriebspartner TMH Hagenbucher AG,
8050 Zurich, Tel. 044 306 47 48, info@hagenbucher.ch vertrieben.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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ROHRE
TRINKWASSER

DUKTUS FZM BLS
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HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausflhrung: Formschlissige BLS-Verbindung | inkl. TYTON-Dichtung EPDM | exkl. Schubsicherung
Normbaulange: 6 Meter | weitere Baulangen auf Anfrage
Normen: EN 545 | EN 15 542 | Werksnorm
Werkstoffe: Duktiles Gusseisen | AuBenbeschichtung Zink-Uberzug (200 g/m?) mit Deckbeschichtung Zementmértel |
Innenauskleidung Hochofenzement
Zertifiziert: SVGW | RAL GZ-699 | ZEROWATERLOSS
DN Druckstufe ~ Wanddicken- Masse/m NPK Art-Nr. Preis/m
bar klasse kg CHF
80 100 K10 21,2 214.311 10007966 98.20
100 75 K10 25,4 214.312 10007570 109.70
125 63 K10 32,4 214.313 10007973 137.50
150 63 K10 38,5 214.314 10007569 168.00
200 42 K9 50,3 214.315 10007963 233.90
250 40 K9 66,0 214.316 10007964 329.70
300 40 K9 83,5 214.317 10007967 418.70
400 30 K9 120,3 - 10007970 auf Anfrage
500 30 K9 158,5 = 10007977 auf Anfrage
600 32 K9 206,0 - 10007929 auf Anfrage
700 25 K9 261,2 = 10007953 auf Anfrage
800 16 K9 322,8 - 10007957 auf Anfrage
900 16 K9 386,0 = 10008021 auf Anfrage
1000 10 K9 451,7 - 10008008 auf Anfrage

Druckrohre fur grossere DN, hohere Druckstufen sowie weitere kundenspezifische

Ausfuhrungen auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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ROHRE
TRINKWASSER

DUKTUS ZIPOX* BLS
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HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: Formschltssige BLS-Verbindung | inkl. TYTON-Dichtung EPDM | exkl. Schubsicherung
Normbauldnge: 6 Meter | weitere Baulangen auf Anfrage
Normen: EN 545 | Werksnorm
Werkstoffe: Duktiles Gusseisen | AuBenbeschichtung Zink-Aluminium-Uberzug (400 g/m?) mit Deckbeschichtung
Epoxidlack | Innenauskleidung Hochofenzement
Zertifiziert: SVGW | RAL GZ-699 | ZEROWATERLOSS
DN Druckstufe Wanddicken-  Masse /m NPK Art-Nr. Preis/m
bar klasse kg CHF
80 100 K10 16,1 214.211 10008010 81.40
100 75 K10 20,1 214.212 10008011 91.30
125 63 K10 26,1 214.213 10008012 113.80
150 63 K10 32,0 214.214 10008014 138.00
200 42 K9 41,4 214.215 10008015 191.70
250 40 K9 55,0 214.216 10008017 268.50
300 40 K9 70,8 214.217 10008018 341.20
400 30 K9 104,2 - 10008019 auf Anfrage
500 30 K9 140,0 = 10008076 auf Anfrage
600 32 K9 186,4 - 10008077 auf Anfrage
700 25 K9 235,0 = 10008078 auf Anfrage
800 16 K9 294,7 - 10008079 auf Anfrage
900 16 K9 355,2 = 10008080 auf Anfrage
1000 10 K9 420,7 - 10008081 auf Anfrage

Druckrohre fur héhere Druckstufen und weitere kundenspezifische Ausfihrungen auf Anfrage.
Wird in der Schweiz und dem Flrstentum Liechtenstein durch unseren Vertriebspartner TMH Hagenbucher AG,
8050 Zurich, Tel. 044 306 47 48, info@hagenbucher.ch vertrieben.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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ROHRE
TRINKWASSER

DUKTUS ZIPOX BLS
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HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: Formschltssige BLS-Verbindung | inkl. TYTON-Dichtung EPDM | exkl. Schubsicherung
Normbauldnge: 6 Meter | weitere Baulangen auf Anfrage
Normen: EN 545 | Werksnorm
Werkstoffe: Duktiles Gusseisen | AuBenbeschichtung Zink-Uberzug (200 g/m?) mit Deckbeschichtung Epoxidlack |
Innenauskleidung Hochofenzement
Zertifiziert: SVGW | RAL GZ-699 | ZEROWATERLOSS
DN Druckstufe  Wanddicken- Masse/m NPK Art-Nr. Preis/m
bar klasse kg CHF
80 100 K10 16,1 214111 10007983 81.40
100 75 K10 20,1 214112 10007984 91.30
125 63 K10 26,1 214.113 10007985 113.80
150 63 K10 32,0 214114 10007986 138.00
200 42 K9 41,4 214115 10007987 191.70
250 40 K9 55,0 214116 10007989 268.50
300 40 K9 70,8 214117 10007991 341.20
400 30 K9 104,2 - 10007994 auf Anfrage
500 30 K9 140,0 = 10007961 auf Anfrage
600 32 K9 186,4 - 10007996 auf Anfrage
700 25 K9 235,0 = 10007997 auf Anfrage
800 16 K9 2947 - 10007998 auf Anfrage
900 16 K9 355,2 = 10008031 auf Anfrage
1000 10 K9 420,7 - 10008030 auf Anfrage

Druckrohre fur hohere Druckstufen und weitere kundenspezifische Ausfihrungen auf Anfrage.
Wird in der Schweiz und dem Furstentum Liechtenstein durch unseren Vertriebspartner TMH Hagenbucher AG,

8050 Zurich, Tel. 044 306 47 48, info@hagenbucher.ch vertrieben.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

ROHRE
TRINKWASSER

VONROLL CEMPUR BLS

Ausfihrung: FormschlUssige BLS-Verbindung | inkl. TYTON-Dichtung EPDM | exkl. Schubsicherung

Normbauldnge: 6 Meter | weitere Baulangen auf Anfrage

Normen: EN 545 | EN 15 542 | EN 15 655 | Werksnorm

Werkstoffe: Duktiles Gusseisen | AuBenbeschichtung Zink-Uberzug (200 g/m?) mit Deckbeschichtung Zementmértel |

Innenauskleidung Polyurethan (PUR)
Zertifiziert: UBA-BWGL | SVGW | RAL GZ-699 | ZEROWATERLOSS
Figur 2818 DN Druckstufe ~ Wanddicken- Masse/m NPK At-N. Preis/m
bar klasse kg 412 CHF

80 100 K10 17,5 214.321 10069834 103.20
100 75 K10 21,3 214.322 10069835 115.40
125 63 K10 26,7 214.323 10069836 144.40
150 63 K10 32,6 214.324 10069837 176.50
200 42 K9 42,5 214.325 10069838 245.70
250 40 K9 55,9 214.326 10069839 346.40
300 40 K9 70,7 214.327 10069840 439.80
400 30 K9 1019 - 10069833 auf Anfrage
500 30 K9 136,9 - 10069842 auf Anfrage
600 32 K9 178,0 - 10069843 auf Anfrage
700 25 K9 225,1 - 10069844 auf Anfrage

Druckrohre fiir héhere Druckstufen und weitere kundenspezifische Ausfihrungen auf Anfrage.
Wird in der Schweiz und dem Furstentum Liechtenstein durch unseren Vertriebspartner TMH Hagenbucher AG,
8050 Zirich, Tel. 044 306 47 48, info@hagenbucher.ch vertrieben.

NEWPUR by VONROLL ist die weltweit
einzige Polyurethan- Beschichtung,
welche die Anforderungen der neuen
EU- Trinkwasserverordnung erfullt.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world 11
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HAGENBUCHER ELEEE‘S

ROHRE

TRINKWASSER

VONROLL ECOPUR BLS

Ausflhrung: Formschlissige BLS-Verbindung | inkl. TYTON-Dichtung EPDM | exkl. Schubsicherung

Normbaulange: 6 Meter | weitere Baulangen auf Anfrage

Normen: EN 545 | EN 15 655 | EN 15 189 | Werksnorm

Werkstoffe: Duktiles Gusseisen | AuBenbeschichtung Polyurethan (PUR) | Innenauskleidung Polyurethan (PUR)

Zertifiziert: UBA-BWGL | SVGW | RAL GZ-699 | ZEROWATERLOSS

Figur 2818 DN Druckstufe  Wanddicken- Masse/m NPK Art-Nr. Preis/m

bar klasse kg 412 CHF

80 100 K10 14,9 214.511 10069455 98.20
100 75 K10 18,0 214,512 10069472 109.70
125 63 K10 23,0 214.513 10069476 137.50
150 63 K10 28,2 214514 10069481 168.00
200 42 K9 36,7 214.515 10069484 233.90
250 40 K9 48,9 214.516 10069489 329.70
300 40 K9 62,2 214.517 10069494 418.70
400 30 K9 90,9 - 10069541 auf Anfrage
500 30 K9 1234 - 10069544 auf Anfrage
600 32 K9 161,7 - 10069547 auf Anfrage
700 25 K9 206,2 - 10069550 auf Anfrage

NEWPUR by VONROLL ist die weltweit Druckrohre fiir héhere Druckstufen und weitere kundenspezifische Ausfihrungen auf Anfrage.

einzige Polyurethan- Beschichtung,
welche die Anforderungen der neuen
EU- Trinkwasserverordnung erfullt.

8050 Zirich, Tel. 044 306 47 48, info@hagenbucher.ch vertrieben.

Wird in der Schweiz und dem Furstentum Liechtenstein durch unseren Vertriebspartner TMH Hagenbucher AG,

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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HAGENBUCHER ELEEE‘S

ROHRE

TRINKWASSER

VONROLL DUCPUR BLS

Ausfihrung: Formschlissige BLS-Verbindung | inkl. TYTON-Dichtung EPDM | exkl. Schubsicherung

Normbaulange: 6 Meter | weitere Baulangen auf Anfrage

Normen: EN 545 | Werksnorm | EN 15 655

Werkstoffe: Duktiles Gusseisen | AuBenbeschichtung Zink-Aluminium-Uberzug (400 g/m?)

mit Deckbeschichtung | Innenauskleidung Polyurethan (PUR)
Zertifiziert: UBA-BWGL | SVGW | RAL GZ-699 | ZEROWATERLOSS
Figur 2818 DN Druckstufe ~ Wanddicken- ~ Masse/m NPK Art-Nr, Preis/m
bar klasse kg 412 CHF

80 100 K10 14,4 214.221 10069526 83.80
100 75 K10 17,4 214.222 10069524 94.10
125 63 K10 22,2 214.223 10069520 117.20
150 63 K10 27,3 214.224 10069521 142.10
200 42 K9 8515 214.225 10069523 197.40
250 40 K9 47,5 214.226 10069527 276.60
300 40 K9 60,5 214.227 10069530 351.50
400 30 K9 88,7 - 10069537 auf Anfrage
500 30 K9 120,7 - 10069534 auf Anfrage
600 32 K9 158,6 - 10069531 auf Anfrage
700 25 K9 202,8 - 10069529 auf Anfrage

NEWPUR by VONROLL ist die weltweit
einzige Polyurethan- Beschichtung,
welche die Anforderungen der neuen
EU- Trinkwasserverordnung erfullt.

o @

Druckrohre fiir héhere Druckstufen und weitere kundenspezifische Ausfihrungen auf Anfrage.

Wird in der Schweiz und dem Furstentum Liechtenstein durch unseren Vertriebspartner TMH Hagenbucher AG,

8050 Zirich, Tel. 044 306 47 48, info@hagenbucher.ch vertrieben.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

ROHRE
TRINKWASSER

VONROLL ECOCEM BLS

Ausflhrung: Formschlissige BLS-Verbindung | inkl. TYTON-Dichtung EPDM | exkl. Schubsicherung

Normbaulange: 6 Meter | weitere Baulangen auf Anfrage

Normen: EN 545 | Werksnorm | EN 15 189

Werkstoffe: Duktiles Gusseisen | AuBenbeschichtung Polyurethan (PUR) | Innenauskleidung Hochofenzement | EPDM-Dichtung

Zertifiziert: SVGW | RAL GZ-699 | ZEROWATERLOSS

Figur 2818 DN Druckstufe ~ Wanddicken- ~ Masse/m NPK Art-Nr. Preis/m

bar klasse kg 412 CHF

80 100 K10 16,8 214.521 10069853 85.60
100 75 K10 20,8 214.522 10069854 95.90
125 63 K10 27,0 214.523 10069855 119.50
150 63 K10 33,1 214.524 10069856 144.90
200 42 K9 42,8 214.525 10069857 201.30
250 40 K9 56,8 214.526 10069858 281.90
300 40 K9 72,9 214.527 10069859 358.30
400 30 K9 107,0 - 10069860 auf Anfrage
500 30 K9 143,3 - 10069861 auf Anfrage
600 32 K9 190,4 - 10069862 auf Anfrage
700 25 K9 239,7 - 10069863 auf Anfrage

NEWPUR by VONROLL ist die weltweit Druckrohre fiir héhere Druckstufen und weitere kundenspezifische Ausfihrungen auf Anfrage.

Wird in der Schweiz und dem Furstentum Liechtenstein durch unseren Vertriebspartner TMH Hagenbucher AG,

einzige Polyurethan- Beschichtung, 8050 Zurich, Tel. 044 306 47 48, info@hagenbucher.ch vertrieben.

welche die Anforderungen der neuen
EU- Trinkwasserverordnung erfullt.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

ROHRE
ABWASSER

VONROLL DUCPUR HYDROTIGHT

Ausflhrung: HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung | inkl. TYTON-Dichtung NBR

Normbaulange: 6 Meter | weitere Baulangen auf Anfrage

Normen: EN 598 | Werksnorm | EN 15 655

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | AuBenbeschichtung Zink-Aluminium-Uberzug (400 g/m?) mit Deckbeschichtung |

Innenauskleidung Polyurethan (PUR)
Zertifiziert: RAL GZ-699 | ZEROWATERLOSS
Figur 1817 DN Druckklasse ~ Masse/m NPK Art.-Nr. Preis/m
[ PFA bar kg CHF

100 100 16,6 = 10069465 auf Anfrage
125 64 21,1 - 10069463 auf Anfrage
150 64 26,2 — 10069460 auf Anfrage
200 64 341 - 10069458 auf Anfrage
250 50 453 = 10069456 auf Anfrage
300 50 58,4 - 10069451 auf Anfrage
350 40 71,0 - 10069448 auf Anfrage
400 40 88,7 - 10069447 auf Anfrage

Druckrohre flir héhere Druckstufen und weitere kundenspezifische Ausfiihrungen auf Anfrage.
Wird in der Schweiz und dem Flrstentum Liechtenstein durch unseren Vertriebspartner TMH Hagenbucher AG,
8050 Zurich, Tel. 044 306 47 48, info@hagenbucher.ch vertrieben.

NEWPUR by VONROLL ist die weltweit
einzige Polyurethan- Beschichtung,
welche die Anforderungen der neuen
EU- Trinkwasserverordnung erfullt.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world 15



o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

ROHRE
ABWASSER

DUKTUS DUCPUR BLS

Ausflhrung: Formschllssige BLS-Verbindung | inkl. TYTON-Dichtung NBR | exkl. Schubsicherung

Normbaulange: 6 Meter | weitere Baulangen auf Anfrage

Normen: EN 598 | Werksnorm | EN 15 655

Werkstoffe: Duktiles Gusseisen | AuBenbeschichtung Zink-Aluminium-Uberzug (400 g/m?) mit Deckbeschichtung |

Innenauskleidung Polyurethan (PUR)
Zertifiziert: RAL GZ-699 | ZEROWATERLOSS
Figur 1818 DN Druckstufe ~ Wanddicken- ~ Masse/m Art.-Nr. Preis/m
bar klasse kg CHF

500 30 K9 120,7 10069444 auf Anfrage
600 32 K9 158,6 10069442 auf Anfrage
700 25 K9 202,8 10069441 auf Anfrage

Druckrohre fur héhere Druckstufen und weitere kundenspezifische Ausfuhrungen auf Anfrage.
Wird in der Schweiz und dem Furstentum Liechtenstein durch unseren Vertriebspartner TMH Hagenbucher AG,
8050 Zurich, Tel. 044 306 47 48, info@hagenbucher.ch vertrieben.

NEWPUR by VONROLL ist die weltweit
einzige Polyurethan- Beschichtung,
welche die Anforderungen der neuen
EU- Trinkwasserverordnung erfullt.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world 16



FORMSTUCKE

VONROLL MMK STUCK ECOFIT HYDROTIGHT

Doppelmuffenbogen

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung | Bogen 5° oder 1114°

Normen: EN 545 | Werksnorm | EN 14 901 | GSK

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

Figur 2826a DN Abwinklung ~ Masse / Stiick  NPK Art.-Nr. Preis/Stiick

] kg 412 CHF

100 ® 7,8 231.432 10052178 196.00
125 5 10,6 231.433 10052183 270.40
150 ® 13,4 231.434 10052184 329.10
200 5 24,9 231.435 10052185 446.40
250 ® 34,2 231.436 10052186 902.30
300 5 43,0 231.437 10052187 1'119.00
Achtung samtliche Preise mit TYTON-Dichtringen, ohne Schubsicherung! Andere DN auf Anfrage.

Figur 2825a DN Abwinklung ~ Masse / Stiick ~ NPK Art.-Nr Preis/ Stiick

[] kg 412 CHF

80 11 6,5 231.411 10047353 164.50
100 1 7,8 231.412 10047180 164.50
125 11 10,6 231.413 10051936 235.80
150 i 13,4 231.414 10047231 245.20
200 11 24,9 231.415 10047235 372.00
250 1 34,2 231.416 10047243 582.70
300 11 43,0 231.417 10047262 732.60

Achtung samtliche Preise mit TYTON-Dichtringen, ohne Schubsicherung! Andere DN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

VONROLL MMK STUCK ECOFIT HYDROTIGHT

Doppelmuffenbogen

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung | Bogen 22 ¥2° oder 30°

Normen: EN 545 | Werksnorm | EN 14 901 | GSK

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

Figur 2824a DN Abwinklung  Masse / Stiick ~ NPK Art-Nr. Preis/Stiick

] kg 412 CHF

80 22 6,7 231.371 10047356 164.50
100 22 8,1 231.372 10047181 167.70
125 22 11,2 231.373 10051940 237.90
150 22 14,2 231.374 10047232 265.10
200 22 21,0 231.375 10047237 384.60
250 22 30,7 231.376 10047244 650.80
300 22 40,4 231.377 10047263 802.80
Achtung samtliche Preise mit TYTON-Dichtringen, ohne Schubsicherung! Andere DN auf Anfrage.

Figur 2823a DN Abwinklung ~ Masse / Stiick ~ NPK Art.-Nr. Preis/Stiick

[] kg 412 CHF

80 30 6,8 231.351 10047363 159.30
100 30 8,3 231.352 10047182 168.70
125 30 11,6 231.353 10051944 244.20
150 30 14,8 231.354 10047233 270.40
200 30 22,0 231.355 10048749 407.70
250 30 32,0 231.356 10047260 640.30
300 30 43,2 231.357 10047264 822.70

Achtung samtliche Preise mit TYTON-Dichtringen, ohne Schubsicherung! Andere DN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

VONROLL MMK STUCK ECOFIT HYDROTIGHT
Doppelmuffenbogen

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung | Bogen 45°

Normen: EN 545 | Werksnorm | EN 14 901 | GSK

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

Figur 2822a DN Abwinklung  Masse / Stick ~ NPK Art.-Nr, Preis/Stiick

[°] kg 412 CHF

80 45 71 231.331 10047365 172.90
100 45 8,8 231.332 10047230 171.90
125 45 12,3 231.333 10051948 251.50
150 45 15,9 231.334 10047234 270.40
200 45 24,6 231.335 10047241 407.70
250 45 35,7 231.336 10047261 620.40
300 45 48,7 231.337 10047265 848.90
Achtung samtliche Preise mit TYTON-Dichtringen, ohne Schubsicherung! Andere DN auf Anfrage.

VONROLL MMQ STUCK ECOFIT HYDROTIGHT

Doppelmuffenbogen

Ausfuhrung: HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung | Bogen 90°

Normen: EN 545 | Werksnorm | EN 14 901 | GSK

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

Figur 2820a DN Masse / Stiick NPK Art.-Nr. Preis/Stiick

kg 412 CHF

80 8,0 231.311 10046924 192.80
100 10,2 231.312 10046909 198.10
125 14,5 231.313 10051952 289.20
150 19,1 231.314 10046912 332.20
200 30,5 231.315 10046915 545.00
250 45,7 231.316 10047003 947.40
300 63,7 231.317 10046917 1°260.00

Achtung samtliche Preise mit TYTON-Dichtringen, ohne Schubsicherung! Andere DN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

VONROLL MK STUCK ECOFIT HYDROTIGHT

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Muffenbogen

Ausfuhrung: HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung | Bogen 11%° oder 2212°

Normen: EN 545 | Werksnorm | EN 14 901 | GSK

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

Figur 2825 DN Abwinklung  Masse / Stiick ~ NPK Art.-Nr. Preis/ Stiick

] kg 412 CHF

80 11 71 231.211 10051884 150.90
100 1 8,8 231.212 10051733 171.90
125 11 12,1 231.213 10051737 223.20
150 11 15,7 231.214 10051864 278.80
200 11 24,0 231.215 10051844 436.00
250 11 36,2 231.216 10041703 825.80
300 11 47,9 231.217 10041704 1’076.00
Achtung samtliche Preise mit TYTON-Dichtringen, ohne Schubsicherung! Andere DN auf Anfrage.

Figur 2824 DN Abwinklung ~ Masse / Stiick ~ NPK Art.-Nr. Preis/Stiick

[] kg 412 CHF

80 22 7,3 231171 10051888 155.10
100 22 9,2 231172 10051734 174.00
125 22 12,7 231173 10051738 258.90
150 22 16,7 231174 10051868 283.00
200 22 25,5 231.175 10051848 475.80
250 22 38,8 231.176 10041332 868.80
300 22 52,0 231177 10041335 1°099.00

Achtung sémtliche Preise mit TYTON-Dichtringen, ohne Schubsicherung! Andere DN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

VONROLL MK STUCK ECOFIT HYDROTIGHT

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Muffenbogen

Ausfuhrung: HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung | Bogen 30° oder 45°

Normen: EN 545 | Werksnorm | EN 14 901 | GSK

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

Figur 2823 DN Abwinklung  Masse / Stiick ~ NPK Art.-Nr. Preis/ Stiick

] kg 412 CHF

80 30 7,4 231.151 10051892 177.10
100 30 9,4 231.152 10051735 177.10
125 30 13,1 231.153 10051739 280.90
150 30 17,2 231.154 10051872 358.40
200 30 26,5 231.155 10051852 498.80
250 30 40,9 231.156 10041333 904.40
300 30 54,9 231.157 10041336 1'187.00
Achtung samtliche Preise mit TYTON-Dichtringen, ohne Schubsicherung! Andere DN auf Anfrage.

Figur 2822 DN Abwinklung ~ Masse / Stiick ~ NPK At-Nr.  Preis/Stiick

] kg 412 CHF

80 45 7,7 231131 10051896 168.70
100 45 9,8 231132 10051736 183.40
125 45 13,8 2801111818 10051740 301.80
150 45 18,3 231.134 10051876 407.70
200 45 28,5 231.135 10051856 548.10
250 45 443 231.136 10041334 949.50
300 45 60,5 231.137 10041337 1°250.00

Achtung samtliche Preise mit TYTON-Dichtringen, ohne Schubsicherung! Andere DN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world

21



FORMSTUCKE

VONROLL MQ STUCK ECOFIT HYDROTIGHT

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Muffenbogen

Ausfuhrung: HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung | Bogen 90°

Normen: EN 545 | Werksnorm | EN 14 901 | GSK

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

Figur 2820 DN Masse / Stiick ~ NPK Art.-Nr. Preis / Stiick

kg 412 CHF

80 10,2 231.111 10051900 191.80
100 11,2 231.112 10051741 219.00
125 16,1 231113 10051742 363.70
150 215 231114 10051880 459.00
200 35,0 231.115 10051860 645.60
250 48,0 231.116 21006112 2'248.00
300 62,0 231117 10032638 3'578.00

Achtung samtliche Preise mit TYTON-Dichtringen, ohne Schubsicherung! Andere DN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

VONROLL MMA STUCK ECOFIT HYDROTIGHT
DoppelmuffenStuck mit Flanschabzweig

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung | Abzweig Flansch-Verbindung

Normen: EN 545 | EN 1092-2 | Werksnorm | EN 14 901 | GSK

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

Figur 2857 DN1 DN2 PN Masse / Stiick ~ NPK Art.-Nr. Preis / Stiick

bar kg 412 CHF

80 80 10/16/25/40 12,8 233111 10046908 290.30
100 80 10/16/25/40 14,5 233.232 10045240 306.00
100 100 10/16 15,8 233.112 10045229 320.70
125 80 10/16/25/40 17,9 233.233 10045264 377.30
125 100 10/16 19,3 233.253 10045245 377.30
125 125 10/16 21,6 233.113 10045253 382.50
150 80 10/16/25/40 21,3 233.234 10045304 434.90
150 100 10/16 22,7 233.254 10045273 426.50
150 125 10/16 30,0 233.274 32004200 504.10
150 150 10/16 27,4 233.114 10045285 525.00
200 80 10/16/25/40 28,6 233.235 10046774 624.60
200 100 10/16 30,4 233.255 10045314 625.70
200 125 10/16 32,0 233.275 21005740 746.00
200 150 10/16 36,1 233.315 10045323 761.90
200 200 10 4,7 = 10045332 773.40
200 200 16 41,7 - 10046967 773.40
250 100 10/16 39,7 233.256 10046780 864.60
250 150 10/16 46,3 233.316 10046785 997.70
250 200 10 42,9 233.356 10046788 1°062.00
250 200 16 42,9 233.356 10050971 1°062.00
250 250 10 60,5 = 10046797 1°091.00
250 250 16 60,5 - 10051625 1°091.00
300 100 10/16 50,0 233.257 10046806 1°177.00
300 150 10/16 57,0 233.317 10046809 1°371.00
300 200 10 65,0 = 10046817 1°062.00
300 200 16 65,0 - 10046818 1°471.00
300 250 10 74,5 - 10046823 1°625.00
300 250 16 74,5 - 10051557 1°625.00
300 300 10 83,1 = 10046828 1'672.00
300 300 16 83,1 - 10050445 1°672.00

Achtung samtliche Preise mit TYTON-Dichtringen, ohne Schubsicherung, ohne Flanschverbindungsteile!

Andere DN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

VONROLL MMB STUCK ECOFIT HYDROTIGHT

DoppelmuffenStuck mit Muffenabzweig

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung
Normen: EN 545 | Werksnorm | EN 14 901 | GSK
Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung
Figur 2856 DN1 DN2 PFA  Masse/Stick  NPK Art.-Nr. Preis / Stiick
bar kg 412 CHF
80 80 100 114 232.211 32002063 706.40
100 80 100 13,1 232.232 32002064 965.20
100 100 100 14,1 232.212 32002065 316.50
125 80 64 16,5 232.233 10051603 393.00
125 100 64 17,8 232.253 10047008 395.10
125 125 64 19,9 232.213 10047010 411.90
150 80 64 19,9 232.234 10047148 430.70
150 100 64 20,9 232.254 10047145 427.60
150 125 64 29,0 232.274 32002066 518.80
150 150 64 25,2 232.214 10047146 473.70
200 80 64 27,2 232.235 10050666 555.40
200 100 64 28,6 232.255 10050661 625.70
200 125 64 314 232.275 10046416 812.20
200 150 64 33,4 232.315 10047185 815.30
200 200 64 38,2 232.215 10047149 918.00
250 100 50 37,9 232.256 32002067 1°031.00
250 125 50 39,9 232.276 10046419 861.50
250 150 50 43,6 232.316 32002068 1°172.00
250 200 50 49,3 232.336 32002069 1°128.00
250 250 50 56,0 232.216 32002070 1°092.00
300 100 50 47,7 232.257 21005916 1°305.00
300 125 50 48,7 232.277 10046422 1°251.00
300 150 50 54,3 232.317 32002072 1256.00
300 200 50 61,0 232.337 21005795 1°438.00
300 250 50 80,0 232.357 32002074 1°558.00
300 300 50 75,0 232.217 32002075 1°746.00

Achtung samtliche Preise mit TYTON-Dichtringen, ohne Schubsicherung! Andere DN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

VONROLL UA STUCK (STECKMUFFEN-T UNIVERSAL, DOPPELKAMMER) ECOFIT HYDROTIGHT
DoppelmuffenStick mit Blockflanschabzweig

Ausfuhrung:

Werkstoff:

Figur 2854

VONROLL UA STUCK (STECKMUFFEN-T UNIVERSAL, DOPPELKAMMER) ECOFIT HYDROTIGHT

HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung | Abzweig Flansch-Verbindung
Normen: EN 545 | EN 1092-2 | Werksnorm | EN 14 901 | GSK
Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

DN1 DN2 PN Masse / Stiick NPK Art.-Nr. Preis / Stiick

bar kg 412 CHF
100 50  10/16/25/40 20,0 233.532 10006694 356.30
100 100 10/16 23,0 233.512 10006693 436.00
125 50  10/16/25/40 24,0 2881668 10006692 450.60
125 100 10/16 25,0 233.573 10006691 495.70
150 50  10/16/25/40 27,0 233.534 10006690 650.80
150 100 10/16 28,0 233.574 10005099 631.90
200 50  10/16/25/40 38,0 2881685 10006689 974.60
200 100 10/16 38,0 233.575 10006688 790.20

Achtung sémtliche Preise mit TYTON-Dichtring, ohne Schubsicherung, ohne Flanschverbindungsteile!

DoppelmuffenStlck mit Gewindestutzen

Ausfihrung:

Werkstoff:

Figur 2858

HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung | Abzweig Gewindestutzen 2"
Normen: EN 545 | Werksnorm | EN 14 901 | GSK
Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

DN IG PFA Masse / Stiick NPK Art.-Nr. Preis / Stiick

bar kg 412 CHF
100 2" 100 19,6 234112 10004595 651.90
125 2" 64 23,5 234113 10005478 545.00
150 2" 64 26,5 234114 10004594 712.60
200 2" 64 37,5 234115 10004593 919.10

Achtung samtliche Preise mit TYTON-Dichtringen, ohne Schubsicherung!

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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o @

HAGENBUCHER ELEEEHS

FORMSTUCKE

VONROLL IT STUCK ECOFIT

DoppelspitzendenStick mit Spitzendenabzweig

Ausfuhrung: Spitzenden-Verbindung | Abzweig Spitzende

Normen: EN 545 | Werksnorm | EN 14 901 | GSK

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

Figur 2859 DN1 DN2 PFA  Masse/Stick  NPK At-Nr, Preis / Stiick

bar kg 412 CHF

80 80 100 6,5 234.411 10009379 459.00
100 100 100 14,1 234.412 10009378 679.10
125 125 100 16,5 234.513 10005873 835.00
125 125 125 17,5 234.413 21005730 761.90
150 100 64 23,4 234.514 10009377 1°044.00
150 125 64 23,8 234.534 21005729 1°028.00
150 150 64 24,3 234.414 10009376 1°032.00
200 100 64 33,6 234.515 F0200.010.6660 1°521.00
200 125 64 34,1 234.535 F0200.010.6670 1'528.00
200 150 64 34,6 234.555 F0200.010.6680 1'619.00
200 200 64 35,1 234.415 21005728 1°619.00

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

VONROLL MMR STUCK ECOFIT HYDROTIGHT

Doppelmuffen-Reduzierungsstick

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung
Normen: EN 545 | Werksnorm | EN 14 901 | GSK
Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung
Figur 2883 DN1 DN2  Masse/Stick  NPK ATt-Nr. Preis / Stiick
kg 412 CHF
100 80 7,5 236.412 32002076 189.70
125 80 9,9 236.413 10047026 240.00
125 100 9,8 236.433 10046927 248.40
150 80 12,3 236.414 21005933 366.80
150 100 12,3 236.434 32002078 346.90
150 125 12,6 236.454 32002079 358.40
200 100 18,3 236.435 10047028 394.00
200 125 18,7 236.455 10050042 400.30
200 150 18,7 236.475 10047030 404.50
250 125 26,3 236.456 21005720 738.00
250 150 26,5 236.476 32002081 740.00
250 200 25,8 236.516 32002082 743.00
300 150 35,9 236.477 32002083 746.20
300 200 35,7 236.517 32002084 749.00
300 250 34,6 236.537 32002085 913.00

Achtung samtliche Preise mit TYTON-Dichtringen, ohne Schubsicherung! Andere DN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

VONROLL U STUCK ECOFIT HYDROTIGHT

Uberschiebemuffe

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung

Normen: EN 545 | Werksnorm | EN 14 901 | GSK

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

Figur 2870 DN Masse / Stiick ~ NPK AN, Preis / Stiick

kg 412 CHF

80 8,9 235111 10009552 286.10
100 10,8 235.112 10009551 313.40
125 13,6 235.113 10009601 352.10
150 16,7 235.114 10009550 459.00
200 23,0 235115 10009549 607.80
250 315 235.116 10009548 775.50
300 40,5 235117 10009547 996.60

Achtung samtliche Preise mit TYTON-Dichtringen, ohne Schubsicherung!
Abgang Innengewinde bis 2" auf Anfrage. Andere DN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

VONROLL EU STUCK ECOFIT HYDROTIGHT

Flansch-MuffenStlck Uberschiebbar

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung | Flansch-Verbindung

Normen: EN 545 | EN 1092-2 | Werksnorm | EN 14 901 | GSK

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

Figur 2877b DN PN Masse / Stick ~ NPK AN, Preis / Stiick

bar kg 412 CHF

80 10/16/25/40 9,9 235.411 10051490 138.30
100 10/16 9,1 235.412 10051489 153.00
125 10/16 12,4 235.413 10051491 199.10
150 10/16 15,2 235.414 10051492 232.70
200 10 21,8 235.455 10051493 342.70
200 16 21,8 - 10051494 342.70
250 10 29,8 = 10051495 475.80
250 16 29,8 235.456 10051496 475.80
300 10 36,2 = 10051497 615.20
300 16 36,2 235.457 10051498 615.20

Achtung samtliche Preise mit TYTON-Dichtringen, ohne Schubsicherung, ohne Flanschverbindungsteile.
Andere DN und PN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

VONROLL VERBINDUNGSSTUTZEN PE-100 HYDROTIGHT
fur den Einsatz in Wasserleitungen | PFA 16 bar S5/SDR11

HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung |

Ubergang Doppelkammer-Steckmuffen-Verbindung auf Kunststoff-Rohrleitungen

Ausfuhrung:
Normen: Werksnorm
Werkstoff: PE-100 S-5
Figur 5468

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

DN dR dl L L1 Masse / Stick ~ NPK Art-Nr. Preis / Stiick
mm mm mm mm kg 412 CHF
80 90 73,6 286 +3 170 15 425.316 10009164 376.20
100 110 90,0 310 +3 194 2,2 425.327 10009163 384.60
100 125 102,2 330 +3 214 2,6 425.328 10009162 392.00
125 140 114,6 330 +3 214 3,8 425331 10009161 436.00
125 160 130,8 330 +3 210 43 425332 10020070 441.20
150 160 130,8 354 +5 234 4.8 425.342 10009160 445.40
150 180 1472 380 +5 260 &, 425.343 10009159 458.00
200 200 163,6 395 +5 270 8,0 425.354 10009158 495.70
200 225 184,0 413 £5 288 8,9 425.355 10009157 636.00
200 250 204,6 395 +5 270 8,6 425.356 10009156 785.00

Anwendung bei Verbindungen zwischen Schieber oder Rohrleitungsteilen mit Steckmuffenverbindung

(System Doppelkammer) und Kunststoff-Rohrleitungen:

Die Steckmuffenverbindung muss mit der Schubsicherung Figur 2807 ausgeristet werden.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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FORMSTUCKE

VONROLL ZAPFEN ECOFIT HYDROTIGHT
fUr Druckprufung

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung mit/ohne 2" Abgang

Normen: EN 545 | Werksnorm | EN 14 901 | GSK

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

Figur 2893 DN L Masse/Stick ~ NPK AN Preis/Stick  NPK  At-Nr.  Preis/ Stiick

mm kg 412 G1" CHF 412 G2" CHF

80 250 6,2 237.311 10007354 587.00 237.311 21005967 586.90
100 250 6,4 237.312 10007353 587.00 237.312 21005966 586.90
125 300 10,6 237.313 10007352 601.00 237.313 21005965 600.50
150 300 16,2 237.314 10007351 603.00 237.314 21005964 602.60
200 350 23,6 237.315 10007350 735.00 237.315 21005963 734.60
250 350 38,7 237.316 10007349 769.00 237.316 21005962 769.20
300 400 51,9 237.317 10007348 791.00 237.317 10009584 791.20
Andere DN auf Anfrage

VONROLL KAPPE ECOFIT HYDROTIGHT

fUr Druckprifung

Ausfihrung: HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung mit/ohne 2" Abgang

Normen: EN 545 | Werksnorm | EN 14 901 | GSK

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

Figur 2895 DN L Masse/Stick NPK At-Nr.  Preis/Stiick  NPK Art-Nr.  Preis / Stiick

mm kg 412 G1" CHF 412 G2" CHF

80 144 6,0 = 10005922 416.10 - 21013993 422.00
100 145 7,8 237.412 10005923 420.00 237412 21013994 427.60
125 153 10,5 237.413 10006004 417.10  237.413 21014033 423.40
150 161 13,5 237.414 10005924 451.00 237414 21006699 459.00
200 166 20,0 237.415 10005925 654.00 237415 21013995 665.50
250 171 28,5 237.416 10005926 671.00 237416 21013996 683.30
300 170 42,5 237.417 10006005 736.00 237417 21013997 749.00

Andere DN auf Anfrage

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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FORMSTUCKE

VONROLL SCHUBSICHERUNG HYDROTIGHT

aussenliegend, elektrisch nicht leitend

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung
Normen: EN 545 | Werksnorm | EN 14 901 | GSK
Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung
Figur 2806 DN Rohrklasse PFA DF Anzahl  Masse / Stlick NPK Art-Nr. Preis / Stiick
bar mm Schrauben kg 412 CHF
80 €100 40 235 3 47 238.471 10008512 158.20
100 C100 40 256 3 51 238.472 10008511 118.40
125 C64 40 287 3 57 238.473 10008510 132.00
150 C64 40 310 4 6,9 238.474 10068138 159.30
200 C64 16 325 3 8,9 238.475 10008508 220.10
200 C64 40 325 6 10,1 238.475 10068126 237.90
250 C50 16 421 4 189 238.476 10008507 306.00
250 C50 40 421 8 15,5 238.476 10008504 325.90
300 C50 16 479 5 19,6 238.477 10008506 361.60
300 C50 40 479 10 21,6 238.477 10008503 387.80

Hohere Drlcke auf Anfrage.

bund. Schubsicherungsring Epoxy-beschichtet. Andere DN auf Anfrage.

Aussenliegende Schubsicherung zu Steckmuffenverbindung mit Schragabstitz-

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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FORMSTUCKE

VONROLL Verbindungsset fiir Kunststoffrohre aus PE und PVC HYDROTIGHT

Ausfuhrung:

Werkstoff:

Figur 2808

HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung
Normen: Werksnorm | EN 14 901 | GSK
Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

DN PFA dR DF Masse / Stiick ~ NPK Art-Nr. Preis / Stiick

bar mm mm kg 412 CHF
80 16 90 235 5,0 238.471 21018309 483.00
100 16 110 256 55 238.472 21018310 516.00
125 16 125 287 6,7 238.473 21018311 663.00
125 16 140 287 59 238.473 21018245 519.00
150 16 160 310 7,6 238.474 21018312 662.00
200 16 200 325 13,0 238.475 21018246 1108.00
200 16 225 325 12,0 238.475 21018313 943.00

Aussenliegende Schubsicherung zu Steckmuffenverbindung mit Schragabstitzbund

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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FORMSTUCKE

VONROLL DICHTUNG MIT SCHUBSICHERUNG HYDROTIGHT (TYTON-SIT-PLUS)
innenliegend, fur Wasser (Trinkwasser, Brauchwasser)

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung

Normen: EN 545 | Werksnorm | DIN 28 603

Werkstoff: EPDM | Zahnsegmente Edelstahl

Figur 2504-S DN Rohrklasse ~ PFA  Masse/Stick  NPK Art-Nr, Preis / Stiick

bar kg 412 CHF

80 C100 32 0,2 238.231 10007540 76.80
100 C100 32 0,2 238.232 32002763 86.70
125 C64 16 0,3 238.233 32002766 97.00
150 C64 16 0,3 238.234 32002767 121.40
200 C64 16 0,5 238.235 32002768 161.70
250 C50 16 0,7 238.236 32002769 201.50
300 C50 16 1,0 238.237 32002770 288.70

Angaben PFA gelten nur fir DUCPUR- und CEMPUR-Rohre.
Fir ECOPUR- und ECOCEM-Rohre reduzierte PFA nach Rucksprache mit unserem technischen Support.

Dichtung nach DIN 28 603. Andere DN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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FORMSTUCKE

VONROLL SCHUBSICHERUNG HYDROTIGHT
(innenliegend) fur Doppelkammer, Standard, elektrisch nicht leitend

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung
Normen: EN 545 | Werksnorm
Werkstoff: EPDM | Zahnsegmente Edelstahl
Figur 2807B DN Rohrklasse ~ PFA  Masse / Stiick NPK Art-Nr. Preis / Stiick
bar kg 412 CHF
80 C100 25 0,15 238.211 10008558 60.80
100 €100 25 0,25 238.212 10008559 66.00
125 C64 25 0,25 238.213 10008568 76.50
150 C64 25 0,3 238.214 10008569 97.50
200 C64 25 0,4 238.215 10007407 146.70
250 €50 16 0,5 238.216 10008570 172.90
300 C50 16 0,6 238.217 10008571 207.50
VONROLL SCHUBSICHERUNG HYDROTIGHT
(innenliegend) fur Doppelkammer | flr hohere Driicke (bis DN 300) und Rohre DN 350 bis DN 400
Ausfuhrung: HYDROTIGHT-Steckmuffen-Verbindung
Normen: EN 545 | Werksnorm
Werkstoff: EPDM | Zahnsegmente Edelstahl
Figur 2807A DN Rohrkiasse ~ PFA  Masse / Stiick NPK AN, Preis / Stiick
bar kg 412 CHF
80 €100 40 0,2 238.211 10009536 68.10
- 100 C100 40 0,3 238.212 10008553 74.40
125 C64 40 0,3 238.213 10008554 85.90
150 C64 40 0,4 238.214 10008555 109.00
200 C64 40 0,6 238.215 10008556 162.40
250 C50 25 0,7 238.216 10007404 191.80
300 C50 25 0,8 238.217 10008557 229.50

Andere DN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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FORMSTUCKE

DICHTUNG TYTON
fur Wasser (Trinkwasser, Brauchwasser)

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: TYTON-Steckmuffen-Verbindung

Normen: EN 681-1 | Werksnorm | DIN 28 603

Werkstoff: EPDM

Figur 2810 DN Masse / Stiick NPK Art-Nr. Preis / Stiick

kg 412 CHF

80 0,1 238.111 32002735 10.50
100 0,1 238.112 32002736 12.20
125 0,2 238.113 32002737 13.80
150 0,2 238.114 32002738 16.80
200 0,3 238.115 32002739 24.30
250 0,5 238.116 32002740 32.40
300 0,6 238117 32002741 42.80
Andere DN auf Anfrage.

DICHTUNG TYTON PERBUNAN

flr Gas und Abwasser

Ausfihrung: TYTON-Steckmuffen-Verbindung

Normen: EN 682 | Werksnorm | DIN 28 603

Werkstoff: NBR

Figur 2811 DN Masse / Stiick NPK Art-Nr. Preis / Stiick

kg 412 CHF

80 0,1 238.131 31004124 14.70
100 0,1 238.132 32001344 16.80
125 0,2 238.133 32001345 21.00
150 0,2 238.134 32001286 24.60
200 0,3 238.135 32001316 34.60
250 0,5 238.136 32001285 43.50
300 0,6 238.137 32001250 57.10

Andere DN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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HAGENBUCHER HYDRO
KOMBI-SCHUTZMANSCHETTEN - fiir Rohre mit FZM oder PUR aussen
Ausfuhrung: Kombi-Schutzmanschette fir Rohre BLS/HYDROTIGHT/TYTON
Werkstoff: EPDM
DN Masse/m NPK Art-Nr. Preis/m
kg 412 CHF
80 0,2 275.411 32000105 15.50
100 0,2 275.412 32000104 18.40
125 0,3 275.413 32000103 19.10
150 0,3 275.414 32000102 22.00
200 0,4 275.415 32000101 25.40
250 0,5 275.416 32000100 40.50
300 0,7 275.417 32000099 47.90
Andere DN auf Anfrage.
SCHRUMPFMUFFEN (THERMISCH) GESCHLOSSEN - fir Rohre mit FZM/PUR aussen
Ausfuhrung: Schrumpfmuffen zum thermisch aufschrumpfen fir Rohre BLS/HYDROTIGHT/TYTON
Werkstoff: Polyethylen
DN Verbindung Masse/m NPK Art-Nr. Preis/m
kg 412 CHF
80 TYT/BLS 0.30 275.211 32000213 35.20
100 TYT/BLS 0,35 275.212 32000212 38.30
125 T 0,35 275.213 32000211 38.30
125 BLS 0,55 275.213 32000211 48.60
150 TYT/BLS 0,55 275.214 32000210 43.60
200 TYT/BLS 0,65 275.215 32000209 77.80
250 TYT/BLS 0,75 275.216 32000208 86.90
300 TYT/BLS 0,85 275.217 32000207 105.10

Andere DN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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HAGENBUCHER ELEEE‘S

FORMSTUCKE

DUKTUS MMK Stiick BLS

Doppelmuffenbogen BLS

Ausfuhrung: Formschlissige BLS-Verbindung | Bogen 11%° oder 2212° oder 30° oder 45°

Normen: EN 545 | GSK | Werksnorm | EN 14 901

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

MMK-BLS DN Abwinklung PFA  Masse/Stick  NPK AN, Preis/Stk

[°] bar kg CHF

80 11 100 10,4 231.411 10038563 212.70
80 22 100 11,0 231.371 10038564 212.70
80 30 100 10,4 231.351 10038565 212.70
80 45 100 11,4 231.331 10038566 215.90
100 11 100 14,3 231.412 10038214 199.10
100 22 100 14,6 231.372 10038215 202.30
100 30 100 14,8 231.352 10038216 202.30
100 45 100 14,1 231.332 10040062 207.50
125 11 100 20,2 231.413 10038477 245.20
125 22 100 20,8 231.373 10038478 258.90
125 30 100 21,0 231.353 10038479 264.10
125 45 100 22,0 231.333 10038480 272.50
150 11 100 22,5 231.414 10039841 312.30
150 22 100 23,6 231.374 10007579 330.10
150 30 100 24,3 231.354 10008225 333.30
150 45 100 25,8 231.334 10007564 345.80
200 11 100 36,8 231.415 10008226 454.80
200 22 100 38,6 231.375 10008227 468.50
200 30 100 41,3 231.355 10008228 492.60
200 45 100 41,3 231.335 10008137 520.90
250 11 100 53,0 231.416 10007572 682.20
250 22 100 56,9 231.376 10007573 721.00
250 30 100 5§9), 231.356 10007574 730.50
250 45 100 65,1 231.336 10037895 748.30
300 11 100 69,4 231.417 10040944 1°091.00
300 22 100 75,0 231.377 10040945 1°091.00
300 30 100 778 231.357 10041374 1°091.00
300 45 100 84,5 231.337 10040946 1°106.00

Séamtliche Preise inklusive TYTON-Dichtringen! Andere DN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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FORMSTUCKE

DUKTUS MMQ Stiick BLS
Doppelmuffenbogen BLS 90°

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: Formschlussige BLS-Verbindung | Bogen 90°
Normen: EN 545 | GSK | Werksnorm | EN 14 901
Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung
MMQ-BLS DN PFA  Masse/Stiick NPK Art-Nr, Preis/ Stk
bar kg CHF
80 100 11,6 231.311 10038567 248.40
100 100 15,5 231.312 10038217 248.40
125 100 255 231.313 10038629 328.00
150 100 30,5 231.314 32004695 407.70
200 100 53,4 231.315 10007577 643.50
250 100 77,0 231.316 10037897 984.10
300 100 89,0 231.317 10040946 1°106.00

Samtliche Preise inklusive TYTON-Dichtringen! Andere DN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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HAGENBUCHER ELEEE‘S

FORMSTUCKE

DUKTUS MK Stick BLS

Muffenbogen BLS

Ausfuhrung: Formschlissige BLS-Verbindung | Bogen 11%° oder 2212° oder 30° oder 45°

Normen: EN 545 | GSK | Werksnorm | EN 14 901

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

MK-BLS DN Abwinklung PFA Masse / Stiick NPK Art-Nr., Preis/Stk

[ bar kg CHF

80 11 100 8,2 231.211 10038557 212.70
80 22 100 8,4 231171 10038558 212.70
80 30 100 8,5 231.151 10038559 212.70
80 45 100 9,0 231.131 10038560 215.90
100 11 100 118 231.212 10038211 227.40
100 22 100 12,1 231.172 10038551 241.00
100 30 100 12,4 231.152 10038552 244.20
100 45 100 12,6 231.132 10038212 254.70
125 11 100 151 231.213 10038553 286.10
125 22 100 15,5 231.173 10038554 335.40
125 30 100 15,8 231.153 10038555 305.00
125 45 100 16,2 231.133 10038556 322.80
150 11 100 21,0 231.214 10039092 369.90
150 22 100 21,5 231.174 10039899 388.80
150 30 100 22,0 231.154 10007588 400.30
150 45 100 25,0 231.134 10007587 421.30
200 11 100 32,5 231.215 10039093 470.60
200 22 100 35,0 231175 10007754 493.60
200 30 100 36,0 231.155 10007752 513.50
200 45 100 39,0 231.135 10007575 528.20
250 11 100 51,0 231.216 32000224 965.00
250 22 100 55,0 231.176 32000223 1'026.00
250 30 100 55,8 231.156 32000222 1°080.00
250 45 100 64,0 231.136 32000221 1'156.00
300 11 100 73,0 231.217 32000220 1°503.00
300 22 100 80,0 231177 32000219 1'603.00
300 30 100 84,0 231.157 32000242 1'626.00
300 45 100 86,0 231.137 10040376 1'626.00

Samtliche Preise inklusive TYTON-Dichtringen! Andere DN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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FORMSTUCKE

DUKTUS MMB Stiick BLS

Doppelmuffenstiick BLS mit Muffenabzweig 90°

MMB-BLS

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

DN dn PFA Masse / Stiick  NPK Art-Nr. Preis/Stk

bar kg CHF
80 80 100 16,9 232.211 10038622 347.90
100 80 100 20,2 232.232 10038623 351.10
100 100 100 23,2 232.212 10038561 357.40
125 80 100 14,1 232.233 10038624 419.20
125 100 100 27,2 232.253 10038620 424.40
125 125 100 31,3 232.213 10038625 446.40
150 80 100 32,7 232.234 10038213 485.20
150 100 100 36,3 232.254 10038562 488.40
150 125 100 41,0 232.274 10038627 573.30
150 150 100 39,8 232.214 32004818 543.90
200 80 100 47,6 232.235 10008217 646.60
200 100 100 46,3 232.255 10008218 654.00
200 125 100 58,0 232.275 10038628 880.30
200 150 100 54,2 232.315 10008135 838.40
200 200 100 63,4 232.215 10007583 889.80
250 80 100 72,0 232.236 32000218 931.70
250 100 100 62,4 232.256 10008219 942.20
250 125 100 72,2 232.276 10039704 1°076.00
250 150 100 75,0 232.316 10008220 1'117.00
250 200 100 77,0 232.336 10008221 1°199.00
250 250 100 89,0 232.216 10007582 1°236.00
300 80 85 93,0 232.237 10028019 1°149.00
300 100 85 82,0 232.257 10007581 1'165.00
300 150 85 87,2 232.317 10008222 1°204.00
300 200 85 95,8 232.337 10008194 1°287.00
300 250 85 109,0 232.357 10008223 1°611.00
300 300 85 140,0 232.217 10008224 1°799.00

Samtliche Preise inklusive TYTON-Dichtringen! Andere DN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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FORMSTUCKE

DUKTUS MMA Stick BLS

Doppelmuffenstiick BLS mit Flanschabzweig

Ausfuhrung:

Werkstoff:

MMA-BLS

Formschlussige BLS-Verbindung | Abzweig Flansch-Verbindung
Normen: EN 545 | GSK | Werksnorm | EN 14 901
Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

DN dn PN Masse / Stiick NPK Art-Nr. Preis/Stk

bar kg CHF
80 80 10-40 16,0 233.111 10038616 310.20
100 80 10-40 20,0 233.232 10038617 318.60
100 100 10/16 22,3 233.112 10038619 331.20
125 80 10-40 25,8 233.233 10007602 409.80
125 100 10/16 27,5 233.253 10008238 458.00
150 80 10-40 30,6 233.234 10007566 475.80
150 100 10/16 33,0 233.254 10007565 476.80
150 150 10/16 42,9 233.114 10008197 547.10
200 80 10/40 454 233.235 10008196 699.00
200 100 10/16 46,8 233.255 10008212 666.50
200 150 10/16 51,6 233.315 10008213 782.90
200 200 10 57,4 233.135 10008198 794.40
200 200 16 57,0 233.155 10007586 794.40
250 80 10/16 62,0 233.236 10008214 923.30
250 100 10/16 37 233.256 10007585 929.60
250 150 10/16 70,0 233.316 10008121 1°060.00
250 200 16 71,0 233.356 10008215 1°085.00
250 250 16 77,0 233.156 10019039 1°106.00
300 80 10/40 76,6 233.237 10008192 1'314.00
300 100 10/16 81,2 233.257 10008216 1'314.00
300 150 10/16 80,0 233.317 10008193 1°434.00
300 300 10 111,8 233.137 10035570 1°697.00

Samtliche Preise inklusive TYTON-Dichtringen, ohne Flanschverbindungsteile!

Andere DN und PN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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FORMSTUCKE

DUKTUS EU Stiick BLS
Flansch-Muffenstick

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: Formschlussige BLS-Verbindung | Flansch-Verbindung |
Flansch nach DIN Norm

Normen: EN 545 | GSK | Werksnorm | EN 14 901

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

EU-BLS DN PN Masse / Stiick NPK AN, Preis/ Stk

bar kg CHF

80 10-40 9,7 235.411 10036772 183.40
100 10/16 12,0 235.412 10038208 191.80
125 10/16 15,6 235.413 10007599 255.70
150 10/16 20,9 235.414 32004747 275.60
200 10 28,0 235.435 10008208 423.40
200 16 30,6 235.455 10008128 423.40
250 10 39,8 235.436 10008129 582.70
250 16 45,0 235.456 10007596 582.70
300 10 49,5 235.437 10041022 700.10
300 16 50,0 235.457 10041023 700.10

Séamtliche Preise inklusive TYTON-Dichtring, ohne Flanschverbindungsteile!

Andere DN und PN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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FORMSTUCKE

DUKTUS A Stiick BLS
Hausanschlusssttick mit 2" IG - Abgang

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: Formschlussige BLS-Verbindung | Einsteckende mit SchweiBraupe

Normen: EN 545 | GSK | Werksnorm | EN 14 901

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

A-BLS DN PFA Masse / Stiick NPK AN, Preis/Stk

bar kg CHF

80 100 10,5 234.311 10038596 271.40
100 100 14,0 234.312 10038205 303.90
125 100 18,0 234.313 10038597 324.90
150 100 23,5 234.314 10038481 448.50
200 100 35,0 234.315 10038482 504.10
250 100 53,0 234.316 10038548 863.60
300 85 72,0 234.317 10038206 1385.00

Séamtliche Preise inklusive TYTON-Dichtringen! Andere DN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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FORMSTUCKE

DUKTUS U Stlick BLS
Uberschiebmuffen

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: Formschlussige und reibschltssige BLS-Verbindung | Verbindungs- und Reparaturstiick

Normen: EN 545 | GSK | Werksnorm | EN 14 901

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

U-BLS DN PFA Masse / Stiick NPK Art-Nr. Preis/Stk

bar kg CHF

80 100 12,5 235111 10008239 263.00
100 100 17,0 235112 10038222 238.90
125 100 24,0 235.113 10008240 303.90
150 100 30,5 235114 10038223 343.70
200 100 45,5 235115 10038224 506.20
250 100 67,0 235.116 10038225 791.20
300 85 96,0 235117 32000217 939.00

Séamtliche Preise inklusive TYTON-Dichtringen! Andere DN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

DUKTUS GDR Stiick BLS
Glattrohre mit zwei SchweiBraupen

Ausfuhrung:

Werkstoff:

GDR-EWS-BLS

FormschlUssige BLS-Verbindung
Normen: EN 545 | GSK | Werksnorm | EN 14 901
Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung oder Beschichtung Aussen und Innen Epoxidharzlack

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

DN PFA Bauldnge Masse / Stiick NPK Art-Nr, Preis/Stk

bar mm kg CHF
80 100 400 8,5 237.531 10040987 184.40
80 100 800 14,8 237.551 10040943 288.20
100 100 400 9,5 237.532 10007592 190.70
100 100 800 16,0 237.552 10007605 294.50
125 100 400 11,8 237.533 10041034 224.30
125 100 800 20,5 237.553 10008247 351.10
150 100 400 183 237.534 10007591 258.90
150 100 800 27,0 237.554 - 478.00
200 100 400 21,0 237.535 10040986 369.90
200 100 800 21,0 237.555 10007603 513.50
250 40 800 54,0 237.556 10038649 926.40
300 40 800 63,0 237.557 10038650 1°028.00

Andere DN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

Kurzrohr MS-FZM-BLS

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: FormschlUssige BLS-Verbindung

Normen: EN 545 | GSK | Werksnorm | EN 14 901

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Aussenbeschichtung Zink-Uberzug (200 g/m?) mit Deckbeschichtung Zementmértel

Innenauskleidung Hochofenzement
MS-FZM-BLS DN Baulange  Masse / Stiick NPK Art-Nr. Preis / Stiick
mm kg CHF

100 1'000 32.0 237.612 10074057 472.00
125 1'000 50.2 237.613 10074059 567.00
150 1'000 48.0 237.614 10074062 758.00
200 1'000 62.2 237.615 10074065 782.00
250 1'000 89.4 237.616 10074068 1°407.00
300 1'000 110.6 237.617 10074070 1'563.00
100 2'600 83.2 237.681 10074058 660.20
125 2'600 1305 237.682 10074060 808.00
150 2'600 124.8 237.683 10074063 936.00
200 2'600 161.7 237.684 10074066 1°198.00
250 2'600 232.4 237.685 10074069 1°636.00
300 2'600 287.6 237.686 10074773 1°996.00

Andere DN und Sonderlangen auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

GDR Stiick FZM-BLS
Glattrohre mit zwei Schweissraupen FZM

Ausfuhrung:
Normen:
Werkstoff:

GDR-FZM-BLS

FormschlUssige BLS-Verbindung

EN 545 | GSK | Werksnorm | EN 14 901
Duktiles Gusseisen | Aussenbeschichtung Zink-Uberzug (200 g/m?) mit Deckbeschichtung Zementmértel
Innenauskleidung Hochofenzement

) @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

DN Bauldnge Masse / Stilick NPK Art-Nr. Preis / Stiick
mm kg CHF
100 800 19.0 237.581 F0100.000.8500 393.00
125 800 21.0 237.582 F0125.000.8500 472.00
150 800 26.0 237.583 F0150.000.8520 606.00
200 800 35.0 237.584 F0200.000.8530 683.00
250 800 40.0 237.585 F0250.000.8540 1°173.00
_ 300 800 51.0 237.586 F0300.000.8550 1°304.00
100 1'200 28.5 - F0100.000.8502 443.00
125 1'200 315 - F0125.000.8512 532.00
150 1'200 39.0 - F0150.000.8522 676.00
200 1'200 525 - F0200.000.8532 783.00
250 1'200 60.0 — F0250.000.8542 1°313.00
300 1'200 76.5 - F0300.000.8552 1°482.00
100 1'600 38.0 - F0100.000.8505 490.00
125 1'600 42.0 - F0125.000.8515 592.00
150 1'600 52.0 - F0150.000.8525 783.00
200 1'600 70.0 - F0200.000.8535 890.00
250 1'600 80.0 - F0250.000.8545 1°464.00
300 1'600 102.0 - F0300.000.8555 1'662.00
100 2'400 57.0 - F0100.000.8507 577.00
125 2'400 63.0 - F0125.000.8517 705.00
150 2'400 78.0 — F0150.000.8527 886.00
200 2'400 105.0 - F0200.000.8537 1°071.00
250 2'400 120.0 - F0250.000.8547 1'718.00
300 2'400 153.0 - F0300.000.8557 2'000.00
100 3'200 76.0 — F0100.000.8508 670.00
125 3'200 84.0 - F0125.000.8518 818.00
150 3'200 104.0 - F0150.000.8528 1°025.00
200 3'200 140.0 - F0200.000.8538 1°260.00
250 3'200 160.0 = F0250.000.8548 1°986.00
300 3'200 204.0 - F0300.000.8558 2'340.00

Andere DN und Sonderlangen auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

DUKTUS MMR Stiick BLS
Doppelmuffen-Reduzierungsstick BLS

Ausfuhrung:

Werkstoff:

MMR-BLS

FormschlUssige BLS-Verbindung
Normen: EN 545 | GSK | Werksnorm | EN 14 901
Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

DN1 DN2 PFA Masse / Stiick NPK Art-Nr, Preis / Stiick
bar kg CHF
100 80 100 11,9 236.412 10038630 208.60
125 80 100 16,0 236.413 10038376 317.50
125 100 100 17,2 236.433 10008134 318.60
150 80 100 19,0 236.414 10038633 338.50
150 100 100 21,0 236.434 10038568 325.90
150 125 100 20,8 236.454 10038634 335.40
200 100 100 29,6 236.435 10008244 429.00
200 150 100 30,0 236.475 10038218 456.90
250 150 100 442 236.476 10038636 628.80
250 200 100 45,8 236.516 10038637 663.40
300 150 100 53,0 236.477 10038638 844.70
300 200 100 59,0 236.517 10008245 882.40
300 250 100 62,8 236.537 10038640 897.10

Samtliche Preise inklusive TYTON-Dichtringen! Andere DN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

DUKTUS F Stiick BLS
Einflansch-Stlck mit Schweissraupe

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: Formschlussige BLS-Verbindung | Flansch-Verbindung |
Flansch nach DIN Norm

Normen: EN 545 | GSK | Werksnorm | EN 14 901

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

F-BLS DN PFA Masse / Stiick NPK At-Nr, Preis / Stiick

bar kg CHF

80 10-40 8,7 237.211 10038549 155.10
100 10/16 98 237.212 10038210 158.20
125 10/16 14,6 237.213 10038550 199.10
150 10/16 19,6 237.214 10038209 229.50
200 10 24,6 237.235 10064929 351.10
200 16 29,4 237.255 10064930 351.10
250 10 435 237.236 10041027 503.00
250 16 43,0 237.256 10041028 503.00
300 10 46,5 237.237 32000248 631.90
300 16 46,5 237.257 32000225 631.90

Séamtliche Preise ohne Flanschverbindungsteile!

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

Spitzend-Verschlusskappe BLS O
Spitzend-Verschlusskappe

) @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: Formschlissige BLS-Verbindung

Normen: EN 545 | GSK | Werksnorm | EN 14 901

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

O-BLS DN DN 2 Gewicht NPK Art-Nr. Preis / Stiick

kg CHF

80 2" 17,1 237.411 100568577 249.40
100 2" 19,7 237.412 10058578 345.80
125 2" 23,8 237.413 10058579 377.30
150 2" 28,0 237.414 10058580 426.50
200 2" 38,4 237.415 10058581 510.40
250 2" 59,1 237.416 10058575 703.20
300 2" 7 237.417 10058576 817.40

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

DUKTUS P Stopfen BLS

Muffen-Verschlussstopfen BLS mit 2" Innengewinde

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: Formschlissige BLS-Verbindung | Abgang mit 2" Innengewinde

Normen: EN 545 | GSK | Werksnorm | EN 14 901

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

P-BLS DN PFA Masse / Stiick NPK Art-Nr. Preis / Stiick

bar kg CHF

80 100 3,6 237.311 10038641 240.00
100 100 4,6 237.312 10038219 251.50
125 100 6,7 237.313 10038642 267.20
150 100 9,0 237.314 10038220 276.70
200 100 14,3 237.315 10038221 406.60
250 100 27,5 237.316 10038643 513.50
300 100 49,5 237.317 10038644 800.70

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

DUKTUS Klemmring BLS

Zubehér-BLS

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

DN PFA Masse / Stiick NPK Art-Nr, Preis / Stiick

bar kg CHF
80 64 0,9 238.251 32000058 65.00
100 64 1,0 238.252 32000057 65.00
125 60 1,4 238.253 32000056 71.30
150 50 1,7 238.254 32000026 74.40
200 40 2,2 238.255 32000055 93.30
250 35 2,7 238.256 32000054 116.30
300 30 3,6 238.257 32000053 144.60

Bei Verwendung auf PUR-beschichteten Rohren max. PFA 25.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

BLS Typ R

Ausfuhrung:
Normen:
Werkstoff:

BLS-Riegel fur Montage mit Schweissraupe

EN 545 | Werksnorm | EN 14 901

Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

) @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Zubehor-BLS DN PN Masse / Stiick NPK Verp.-Einh. Art-Nr. Preis / Stiick
bar kg Stiick CHF
80 64 0.4 238.331 15 32000051 13.80
100 64 0.4 238.332 15 32000050 15.10
125 60 0.6 238.333 12 32000049 18.40
—_— 150 50 0.8 238.334 8 32000048 20.80
200 40 1.1 238.335 6 32000047 24.30
250 35 1.5 238.336 4 32000024 30.60
300 30 2.7 238.337 4 32000046 54.40
BLS Typ R-KS
Ausfihrung: BLS-Kunststoffriegel fir Montage mit Schweissraupe
Normen: EN 545 | Werksnorm | EN 14 901
Werkstoff: Kunststoff
Zubehor-BLS DN PN Masse / Stlick NPK Verp.-Einh. Art-Nr. Preis / Stiick
bar kg Stiick CHF
100 16 0.13 = 15 32000037 15.10
125 16 0.18 - 12 32000036 18.40
150 16 0.21 = 8 32000035 20.80
200 16 0.32 - 6 32000034 24.30
- — 250 16 0.44 - 4 32000033 56.10
300 16 0.70 - 4 32000032 95.30

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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) @

HAGENBUCHER ELEEE‘S
FORMSTUCKE
FLEX-Formstiicke
Mehrbereichs-Flansch E-MEGA-FLEX
Ausfuhrung: PN 10/16 bar
Normen: Werksnorm
Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung | Schrauben/Muttern V4A
E-Mega-Flex DN PN Masse / Stiick Spannbereich NPK Art-N, Preis / Stiick
kg mm v 412 CHF
50 10/16 7.2 43 - 64 E-MEGA-FLEX 745117 F0050.021.4200 399.30
65 10/16 8.3 63 - 84 E-MEGA-FLEX 745118 F0065.021.4210 405.60
80 1016 8.8 85-107 E-MEGA-FLEX ~ 745.121 F0080.021.4220 415.00
100 10116 10.2 107 - 133 E-MEGA-FLEX 745122 F0100.021.4230 582.00
125 10/16 13.2 132 - 160 E-MEGA-FLEX 745123 F0125.021.4240 642.00
150 10/16 18.8 168 - 192 E-MEGA-FLEX 745124 F0150.021.4250 844.00
200 10 26.7 216 - 252 E-MEGA-FLEX  745.135/745.145 F0200.021.4260 1’351.00
200 16 30.7 216 - 252 E-MEGA-FLEX - F0200.021.4261 1’351.00
250 10 36.1 266 - 300 E-MEGA-FLEX 745136 /745.146  F0250.021.4270 1’589.00
250 10 35.3 294 -310 E-FLEX - F0250.021.4280 1'537.00
250 16 36.1 266 - 300 E-MEGA-FLEX - F0250.021.4271 1’589.00
300 10 43.7 315 - 356 E-MEGA-FLEX 745137 /745147  F0300.021.4290 2'114.00
300 16 43,7 315 - 356 E-MEGA-FLEX - F0300.021.4291 2'114.00
S = Spannbereich; PN: Bei Bestellung ab DN 200 bitte den Nenndruck angeben;
Weitere Nennweiten auf Anfrage
FLEX-Formstlicke
Mehrbereichs-Kupplung U-MEGA-FLEX
Ausfihrung: PN 16 bar
Normen: Werksnorm
Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung | Schrauben/Muttern V4A
U-Mega-Flex DN Masse / Stiick S1 S2 Typ NPK Art-Nr. Preis / Stiick
kg mm mm 412 CHF
50 9.5 43 - 64 43-64  U-MEGA-FLEX 744117 F0050.021.4800 403.50
65 10.9 63 - 84 63-84  U-MEGA-FLEX 745118 F0065.021.4810 539.00
80 1.7 85-107 85-107 U-MEGA-FLEX 745121 F0080.021.4820 507.00
100 13.8 107-133 107 -133 U-MEGA-FLEX 745122 F0100.021.4830 588.00
125 17.4 132-160 132-160 U-MEGA-FLEX  745.123 F0125.021.4840 944.00
150 24.9 158-192 158-192 U-MEGA-FLEX 745124 F0150.021.4850 994.00
175 20.5 190-230 190-230 Leya 3107 = F0175.021.4860 1'278.00
200 30.7 216-252 216-252 U-MEGA-FLEX 745125 F0200.021.4870 1'537.00
250 43.4 266-300 266-300 U-MEGA-FLEX  745.126 F0250.021.4880 2'079.00
300 541 315-356 315-356 U-MEGA-FLEX 745127 F0300.021.4900 2'317.00

S = Spannbereich

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

VONROLL F STUCK ECOFIT
Einflansch-Stlick

Ausfuhrung: Spitzenden-Verbindung | Flansch-Verbindung
Normen: EN 545 | EN 1092-2 | Werksnorm | EN 14 901 | GSK
Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

DN PN Baulange ~ Masse / Stiick NPK Art-Nr. Preis / Stiick
bar mm kg 412 CHF
80 10/16/25/40 350 7,8 237.211 10047590 154.10
100 10/16 360 9,7 237.212 10048419 164.50
125 10/16 370 12,5 237.213 10048648 211.70
150 10/16 380 16,0 237.214 10047599 236.80
200 10 400 23,0 10047603 394.00
200 16 400 23,0 237.255 10047707 394.00
250 10 420 32,0 10048651 539.70
250 16 420 32,0 237.256 10050797 539.70
300 10 440 42,0 10047538 681.20
300 16 440 42,0 237.257 10048716 681.20

Achtung samtliche Preise ohne Flanschverbindungsteile. Andere DN und PN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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HAGENBUCHER HYDRO

FORMSTUCKE

VONROLL FF Stiick Ecofit
Flanschenrohr mit zwei Gewindeflanschen

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: Flansch-Verbindung

Normen: EN 545 | EN 14 901 | EN 1092-2

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung
DN PN Bauldnge Masse / Stiick NPK Art-Nr. Preis / Stiick

bar mm kg 412 CHF

80 10/16 200 10,9 241111 10006445 210.60
80 10/16 300 12,4 241111 10006446 229.50
80 10/16 400 13,9 241.111 10006447 257.80
80 10/16 500 15,4 241111 10006448 312.30
80 10/16 600 16,8 241121 10006449 394.00
80 10/16 700 18,3 241.121 10006450 404.50
80 10/16 800 19,8 241.121 10006451 408.70
80 10/16 1000 22,7 241.121 10006452 441.20
Séamtliche Preise ohne Flanschverbindungsteile!
Sonderlangen auf Anfrage.

VONROLL FF Stiick ECOPUR

Flanschenrohr mit zwei Gewindeflanschen

Ausfihrung: Flansch-Verbindung

Normen: EN 545 | EN 15 655-1 | EN 15 189 | EN 1092-2

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Aussenbeschichtung Polyurethan (PUR) | Innenauskleidung Polyurethan (PUR)
DN PN Bauldnge Masse / Stlick NPK Art-Nr. Preis / Stiick

bar mm kg 412 CHF

80 10/16 1500 30,1 241.131 10006250 863.60
80 10/16 2000 37,4 241.131 10006251 1°002.00
80 10/16 3000 52,1 241141 10006252 1°332.00
80 10/16 4000 66,8 241.151 10006253 1°497.00

Séamtliche Preise ohne Flanschverbindungsteile!
Sonderlangen auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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HAGENBUCHER HYDRO

FORMSTUCKE

VONROLL FF Stiick ECOFIT
Flanschenrohr mit zwei Gewindeflanschen

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: Flansch-Verbindung

Normen: EN 545 | EN 14 901 | EN 1092-2

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung
DN PN Bauldnge Masse / Stiick NPK Art-Nr. Preis / Stiick

bar mm kg 412 CHF

100 10/16 200 12,7 241112 10006453 263.00
100 10/16 300 14,5 241.112 10006454 280.90
100 10/16 400 16,4 241.112 10006455 316.50
100 10/16 500 18,2 241112 10006456 342.70
100 10/16 600 20,0 241122 10006457 445.40
100 10/16 700 21,9 241122 10006458 459.00
100 10/16 800 23,7 241.122 10006240 430.00
100 10/16 1000 27,4 241122 10006459 506.20
Samtliche Preise ohne Flanschverbindungsteile!
Sonderlangen auf Anfrage.

VONROLL FF Stiick ECOPUR

Flanschenrohr mit zwei Gewindeflanschen

Ausfihrung: Flansch-Verbindung

Normen: EN 545 | EN 15 655-1 | EN 15 189 | EN 1092-2

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Aussenbeschichtung Polyurethan (PUR) | Innenauskleidung Polyurethan (PUR)
DN PN Bauldnge Masse / Stlick NPK Art-Nr. Preis / Stiick

bar mm kg 412 CHF

100 10/16 1500 36,6 241.132 10006254 897.10
100 10/16 2000 45,8 241.132 10006255 1°130.00
100 10/16 3000 64,2 241.142 10006256 1°378.00
100 10/16 4000 82,6 241.152 10006257 1°536.00

Sémtliche Preise ohne Flanschverbindungsteile!
Sonderlangen auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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HAGENBUCHER HYDRO

FORMSTUCKE

VONROLL FF Stiick ECOFIT
Flanschenrohr mit zwei Gewindeflanschen

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: Flansch-Verbindung

Normen: EN 545 | EN 14 901 | EN 1092-2

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung
DN PN Bauldnge Masse / Stiick NPK Art-Nr. Preis / Stiick

bar mm kg 412 CHF

125 10/16 200 16,7 241113 10006460 294.50
125 10/16 300 19,1 241.113 10005468 317.50
125 10/16 400 21,4 241.113 10006461 366.80
125 10/16 500 23,8 241.113 10006462 389.90
125 10/16 600 26,2 241,123 10006463 486.30
125 10/16 700 28,5 241.123 10006464 517.70
125 10/16 800 30,9 241.123 10006465 547.10
125 10/16 1000 35,6 241.123 10006466 617.30
Samtliche Preise ohne Flanschverbindungsteile!
Sonderlangen auf Anfrage.

VONROLL FF Stiick ECOPUR

Flanschenrohr mit zwei Gewindeflanschen

Ausfihrung: Flansch-Verbindung

Normen: EN 545 | EN 15 655-1 | EN 15 189 | EN 1092-2

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Aussenbeschichtung Polyurethan (PUR) | Innenauskleidung Polyurethan (PUR)
DN PN Bauldnge Masse / Stlick NPK Art-Nr. Preis / Stiick

bar mm kg 412 CHF

125 10/16 1500 47,2 241.133 10006258 1°114.00
125 10/16 2000 59,2 241.133 10006259 1'279.00
125 10/16 3000 82,8 241143 10004584 1’471.00
125 10/16 4000 106,4 241.153 10006260 1°687.00

Sémtliche Preise ohne Flanschverbindungsteile!
Sonderlangen auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world

59



FORMSTUCKE

VONROLL FF Stiick ECOFIT

Flanschenrohr mit zwei Gewindeflanschen

Ausfuhrung: Flansch-Verbindung
Normen: EN 545 | EN 14 901 | EN 1092-2
Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

DN PN Bauldnge Masse / Stiick NPK Art-Nr. Preis / Stiick
bar mm kg 412 CHF

150 10/16 200 19,8 241114 10006239 346.90
150 10/16 300 22,7 241114 10006467 369.90
150 10/16 400 25,6 241114 10004642 419.20
150 10/16 500 28,5 241114 10006468 469.50
150 10/16 600 31,4 241124 10006469 591.10
150 10/16 700 34,3 241124 10006470 608.90
150 10/16 800 37,2 241.124 10006471 635.10
150 10/16 1000 43,0 241124 10006472 700.10
Samtliche Preise ohne Flanschverbindungsteile!
Sonderlangen auf Anfrage.

VONROLL FF Stiick ECOPUR

Flanschenrohr mit zwei Gewindeflanschen

Ausfihrung: Flansch-Verbindung

Normen: EN 545 | EN 15 655-1 | EN 15 189 | EN 1092-2

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Aussenbeschichtung Polyurethan (PUR) | Innenauskleidung Polyurethan (PUR)
DN PN Bauldnge Masse / Stlick NPK Art-Nr. Preis / Stiick

bar mm kg 412 CHF

150 10/16 1500 57,5 241134 10006261 1°180.00
150 10/16 2000 72,0 241134 10006262 1'373.00
150 10/16 3000 101,0 241.144 10006263 1°635.00
150 10/16 4000 130,0 241.154 10006264 1°930.00

Séamtliche Preise ohne Flanschverbindungsteilel

Sonderlangen auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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HAGENBUCHER HYDRO

FORMSTUCKE

VONROLL FF Stiick ECOFIT
Flanschenrohr mit zwei Gewindeflanschen

Ausfuhrung: Flansch-Verbindung
Normen: EN 545 | EN 14 901 | EN 1092-2
Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

ZEROWATERLOSS

DN PN Bauldnge Masse / Stlick NPK Art-Nr. Preis / Stiick
bar mm kg 412 CHF

200 16 200 29,3 241.315 10006486 552.30
200 16 300 334 241.315 10006238 587.90
200 16 400 37,5 241.315 10006487 660.20
200 16 500 417 241.315 10006488 698.00
200 16 600 45,8 241.325 10006489 905.50
200 16 700 49,9 241.325 10006490 929.60
200 16 800 54,0 241.325 10006491 951.60
200 16 1000 62,3 241.325 10006492 1°004.00
Samtliche Preise ohne Flanschverbindungsteile!
Sonderlangen auf Anfrage. PN 10 verfugbar.

VONROLL FF Stiick ECOPUR

Flanschenrohr mit zwei Gewindeflanschen

Ausfihrung: Flansch-Verbindung

Normen: EN 545 | EN 15 655-1 | EN 15 189 | EN 1092-2

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Aussenbeschichtung Polyurethan (PUR) | Innenauskleidung Polyurethan (PUR)
DN PN Bauldnge Masse / Stlick NPK Art-Nr. Preis / Stiick

bar mm kg 412 CHF

200 16 1500 83,0 241.335 10006276 1'753.00
200 16 2000 103,6 241.335 10006277 1958.00
200 16 3000 1449 241.345 10006278 2'285.00
200 16 4000 186,2 241.355 10006279 auf Anfrage

Sémtliche Preise ohne Flanschverbindungsteile!
Sonderlangen auf Anfrage. PN 10 verflgbar.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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HAGENBUCHER HYDRO

FORMSTUCKE

VONROLL FF Stiick ECOFIT
Flanschenrohr mit zwei Gewindeflanschen

Ausfuhrung: Flansch-Verbindung
Normen: EN 545 | EN 14 901 | EN 1092-2
Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

ZEROWATERLOSS

DN PN Bauldnge Masse / Stlick NPK Art-Nr. Preis / Stiick
bar mm kg 412 CHF

250 16 200 37,0 241.316 10006493 732.60
250 16 300 42,4 241.316 10006494 773.40
250 16 400 47,9 241.316 10006234 861.50
250 16 500 53,4 241.316 10006495 906.50
250 16 600 58,9 241.326 10006496 1°233.00
250 16 700 64,4 241.326 10006497 1°244.00
250 16 800 69,8 241.326 10006498 1°274.00
250 16 1000 80,8 241.326 10006499 1°451.00
Samtliche Preise ohne Flanschverbindungsteile!
Sonderlangen auf Anfrage. PN 10 verfugbar.

VONROLL FF Stiick ECOPUR

Flanschenrohr mit zwei Gewindeflanschen

Ausfihrung: Flansch-Verbindung

Normen: EN 545 | EN 15 655-1 | EN 15 189 | EN 1092-2

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Aussenbeschichtung Polyurethan (PUR) | Innenauskleidung Polyurethan (PUR)
DN PN Bauldnge Masse / Stlick NPK Art-Nr. Preis / Stiick

bar mm kg 412 CHF

250 16 1500 108,2 241.336 10006280 2'265.00
250 16 2000 135,6 241.336 10006281 2'371.00
250 16 3000 190,4 241.346 10006282 2'962.00
250 16 4000 2452 241.356 10006283 auf Anfrage

Sémtliche Preise ohne Flanschverbindungsteile!
Sonderlangen auf Anfrage. PN 10 verflgbar.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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HAGENBUCHER HYDRO

FORMSTUCKE

VONROLL FF Stiick ECOFIT
Flanschenrohr mit zwei Gewindeflanschen

Ausfuhrung: Flansch-Verbindung
Normen: EN 545 | EN 14 901 | EN 1092-2
Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

ZEROWATERLOSS

DN PN Bauldnge Masse / Stlick NPK Art-Nr. Preis / Stiick
bar mm kg 412 CHF

300 16 200 47,9 241.317 10006500 924.30
300 16 300 54,9 241.317 10070072 996.60
300 16 400 61,8 241.317 10006502 1°104.00
300 16 500 68,8 241.317 10006503 1°209.00
300 16 600 75,8 241.327 10006504 1°616.00
300 16 700 82,7 241.327 10006505 1°635.00
300 16 800 89,7 241.327 10006506 1’655.00
300 16 1000 103,6 241.327 10006507 1°733.00
Samtliche Preise ohne Flanschverbindungsteile!
Andere DN und Sonderlangen auf Anfrage. PN 10 verflgbar.

VONROLL FF Stiick ECOPUR

Flanschenrohr mit zwei Gewindeflanschen

Ausfihrung: Flansch-Verbindung

Normen: EN 545 | EN 15 655-1 | EN 15 189 | EN 1092-2

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Aussenbeschichtung Polyurethan (PUR) | Innenauskleidung Polyurethan (PUR)
DN PN Bauldnge Masse / Stlick NPK Art-Nr. Preis / Stiick

bar mm kg 412 CHF

300 16 1500 138,4 214.337 10006284 2'725.00
300 16 2000 173,2 241.337 10006285 3'402.00
300 16 3000 242,8 241.347 10006286 4'642.00
300 16 4000 312,4 241.357 10006287 auf Anfrage

Sémtliche Preise ohne Flanschverbindungsteile!
Andere DN und Sonderlangen auf Anfrage. PN 10 verflgbar.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

VONROLL F Stiick ECOFIT

Flanschenrohr mit einem Gewindeflansch

Ausfuhrung: Flansch-Verbindung
Normen: EN 545 | EN 14 901 | EN 1092-2
Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

DN PN Bauldnge Masse / Stlick NPK Art-Nr. Preis / Stiick
bar mm kg 412 CHF
80 10/16 1000 18,7 241.421 10006476 495.00
100 10/16 1000 22,9 241.422 10006477 540.80
125 10/16 1000 29,6 241.423 10006478 579.50
150 1016 1000 36,0 241.424 10006479 669.70
200 16 1000 51,8 241.625 10006623 965.20
250 16 1000 67,8 241.626 10006480 1°378.00
300 16 1000 86,6 241.627 10006481 1°641.00
Samtliche Preise ohne Flanschverbindungsteile! Ab Baulange 1001 mm Ausfliihrung in ECOPUR.
Sonderlangen auf Anfrage. Ab DN 200 PN 10 verfugbar.
VONROLL Mauerflansch ECOFIT
Ausfuhrung: Flansch-Verbindung
Normen: EN 14 901 | EN 1092-2
Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung
DN Masse / Stlick NPK Art-Nr. *Preis / Stiick
kg 412 CHF
80 4,0 271.421 - auf Anfrage
100 4,5 271.422 - auf Anfrage
125 6,0 271.423 — auf Anfrage
150 7,0 271.424 - auf Anfrage
200 10,5 271.425 = auf Anfrage
250 13,0 271.426 - auf Anfrage
300 17,0 271.427 = auf Anfrage

* Achtung: Mehr-Preis nur fir Mauerflansch

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

FORMSTUCKE

VONROLL FLANSCH-SCHUBSICHERUNG

Ausfuhrung: Flansch-Verbindung
Normen: EN 545 | EN 14 901 | EN 1092-2
Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

DN PN Masse / Stlick NPK Art-Nr. Preis / Stiick

bar kg 412 CHF
80 16 4,8 273.121 10019545 211.50
100 16 6,5 273.122 10019546 226.40
125 16 10,7 273.123 10019547 338.00
150 16 11,1 273.124 10019548 359.50
200 10 17,8 273.145 10019549 555.00
200 16 17,8 273.165 10019550 571.00

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

VONROLL N Stiick ECOFIT
Doppelflansch-Fussbogen 90°

Ausfuhrung: Flansch-Verbindung
Normen: EN 545 | EN 1092-2 | EN 14 901 | GSK
Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

DN PN Masse / Stiick NPK Art-Nr. Preis/Stiick
bar kg 412 CHF

80 10/16 13,2 272.711 10048260 256.80
100 10/16 16,9 242.712 10048262 319.60
125 10/16 22,1 242.713 10040011 516.70
150 10/16 28,8 242.714 10047104 624.60
200 16 452 242.735 10047106 908.60
250 16 72,5 242.736 10049810 1332.00
300 16 102,9 242.737 10047108 1°813.00
Samtliche Preise ohne Flanschverbindungsteile! Andere DN und PN auf Anfrage.

VONROLL Q Stiuck ECOFIT

Doppelflanschbogen 90°

Ausfihrung: Flansch-Verbindung

Normen: EN 545 | EN 1092-2 | EN 14 901 | GSK

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung
DN PN Masse / Stlick NPK Art-Nr. Preis/Stiick

bar kg 412 CHF

80 10/16 9,7 242.411 10047726 209.60
100 10/16 12,0 242.412 10047418 223.20
125 10/16 15,6 242.413 10046159 301.80
150 10/16 19,8 242.414 10047419 366.80
200 10 30,2 — 10047420 601.60
200 16 30,2 242.615 10047421 601.60
250 10 49,0 = 10047423 922.20
250 16 49,0 242.616 10047422 922.20
300 10 68,9 = 10047389 1°260.00
300 16 68,9 242.617 10047391 1260.00

Achtung samtliche Preise ohne Flanschverbindungsteilel. Andere DN und PN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

VONROLL FFK 45 ECOFIT
Doppelflanschbogen 45°

Ausfuhrung: Flansch-Verbindung
Normen: EN 545 | EN 1092-2 | EN 14 901 | GSK
Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

DN PN Masse / Stiick NPK Art-Nr. Preis/Stiick
bar kg 412 CHF
80 10/16 9,2 242.421 10048668 259.90
100 10/16 11,3 242.422 10047690 284.00
125 10/16 14,5 242.423 10046158 367.80
150 10/16 18,4 242.424 10048671 436.00
200 10 27,0 = 10047697 682.20
200 16 27,0 242.625 10051142 682.20
250 10 52,0 - 10048674 1'240.00
250 16 54,0 242.626 10045542 1°240.00
300 10 72,2 = 10048541 1°451.00
300 16 76,2 242.627 10052567 1'451.00
Achtung sémtliche Preise ohne Flanschverbindungsteilel. Andere DN und PN auf Anfrage.
VONROLL FFK 30 ECOFIT
Doppelflanschbogen 30°
Ausfuhrung: Flansch-Verbindung
Normen: EN 545 | EN 1092-2 | EN 14 901 | GSK
Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung
DN PN Masse / Stlick NPK Art-Nr. Preis/Stiick
bar kg 412 CHF
80 10/16 9,5 242.431 21006274 259.90
100 10/16 11,9 242.432 10048664 288.20
125 10/16 18,3 242.433 10046157 373.10
150 10/16 19,5 242.434 10048665 436.00
200 10 255 = 10048666 698.00
200 16 27,5 242.635 10051355 698.00
250 10 37,5 = 10048995 1°036.00
250 16 40,5 242.636 10049217 1'036.00
300 10 55,0 = 21006281 1'214.00
300 16 59,0 242.637 10050574 1'214.00

Achtung samtliche Preise ohne Flanschverbindungsteilel. Andere DN und PN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

VONROLL FFK 22 ECOFIT
Doppelflanschbogen 22°

Ausfuhrung: Flansch-Verbindung
Normen: EN 545 | EN 1092-2 | EN 14 901 | GSK
Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

DN PN Masse / Stiick NPK Art-Nr. Preis/Stiick
bar kg 412 CHF
80 10/16 9,5 242.441 21006274 259.90
100 10/16 1,9 242.442 10048664 288.20
125 10/16 18,3 242.443 10046157 373.10
150 1016 19,7 242.444 10048665 436.00
200 10 25,5 - 10048666 698.00
200 16 27,5 242.645 10051355 698.00
250 10 38,0 - 10048995 1°036.00
250 16 41,0 242.646 10049217 1’036.00
300 10 55,0 - 21006281 1'214.00
300 16 59,0 242.647 10050574 1'214.00
Achtung samtliche Preise ohne Flanschverbindungsteile! Andere DN und PN auf Anfrage.
VONROLL FFK 11 ECOFIT
Doppelflanschbogen 11°
Ausfuhrung: Flansch-Verbindung
Normen: EN 545 | EN 1092-2 | EN 14 901 | GSK
Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung
DN PN Masse / Stlick NPK Art-Nr. Preis/Stiick
bar kg 412 CHF
80 10/16 9,5 242.451 21006299 259.90
100 1016 11,9 242.452 10048655 294.50
125 10/16 15,3 242.453 10040013 386.70
150 10/16 19,0 242.454 10048702 458.00
200 10 23,0 = 10048698 715.80
200 16 25.0 242.655 10051461 715.80
250 10 38,0 - 10051148 1’036.00
250 16 41.0 242.656 10045541 1°038.00
300 10 @® = 10048699 1'274.00
300 16 59.5 242.657 10050576 1'274.00

Achtung samtliche Preise ohne Flanschverbindungsteile! Andere DN und PN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

VONROLL T Stiick ECOFIT

DoppelflanschStlck mit Flanschabzweig

Ausfuhrung: Flansch-Verbindung
Normen: EN 545 | EN 1092-2 | Werksnorm | EN 14 901 | GSK
Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

DN1 DN2 PN Masse / Stiick NPK Art-Nr. Preis/Stiick

bar kg 412 CHF
80 80 10/16 15,6 243111 10047773 284.00
100 50 10/16 17,1 243132 10050193 342.70
100 65 10/16 19,0 - 10040426 335.40
100 80 10/16 18,4 243142 10047468 335.40
100 100 10/16 19,0 243.112 10047467 331.20
125 80 10/16 22,8 243.143 10047471 439.10
125 100 10/16 23,8 243.153 10047469 422.30
125 125 10/16 25,2 243113 10047470 426.50
150 50 10/16 30,5 243.134 10040413 540.80
150 80 10/16 28,5 243.144 10047776 540.80
150 100 10/16 29,4 243.154 10047472 516.70
150 125 10/16 30,9 243.164 10048692 532.40
150 150 10/16 32,3 243114 10047473 553.30
200 100 16 42,6 243.445 10050609 798.60
200 125 16 51,0 243.455 10041555 848.90
200 150 16 455 243.465 10050593 848.90
200 200 16 48,5 243.515 10050087 814.30
250 100 16 66,6 243.446 10050424 1'192.00
250 150 16 80,0 243.466 10051559 1°359.00
250 200 16 74,2 243.536 10051560 1°230.00
250 250 16 80,0 243.516 10049811 1266.00
300 100 16 92,8 243.447 10051561 1'589.00
300 150 16 100,0 243.467 10051247 1'707.00
300 200 16 101,4 243.537 10051038 1°649.00
300 250 16 112,9 243.547 10051550 1°806.00
300 300 16 113,0 243.517 10049077 1°806.00

Achtung samtliche Preise ohne Flanschverbindungsteile! Andere DN und PN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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FORMSTUCKE

VONROLL TT Stick ECOFIT

DoppelflanschStlck mit zwei Flanschabzweigen

Ausfuhrung: Flansch-Verbindung
Normen: Werksnorm | EN 1092-2 | Werksnorm | EN 14 901 | GSK
Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

DN1 DN2 PN Masse / Stiick NPK Art-Nr. Preis / Stiick

bar kg 412 CHF
80 80 10/16 20,0 244111 10048695 599.50
100 100 10/16 26,0 244112 10050013 618.30
125 125 10/16 35,0 244113 10046166 884.50
150 150 10/16 39,0 244114 10048629 982.00
200 200 16 58,0 244.615 10051159 1°308.00
250 250 16 120,0 244.616 32002685 2'790.00
300 300 16 160,0 244.617 10042794 3'328.00

Achtung samtliche Preise ohne Flanschverbindungsteile! Andere DN und PN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world

70



FORMSTUCKE

VONROLL FFR Stiuck ECOFIT
Doppelflansch-Reduzierungsstick

Ausfuhrung: Flansch-Verbindung
Normen: EN 545 | EN 1092-2 | Werksnorm | EN 14 901 | GSK
Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

DN1 DN2 PN Bauldnge Masse / Stiick NPK Art-Nr. Preis / Stiick

bar mm kg 412 CHF
80 40 10/16 200 6,7 247111 21006362 171.90
80 50 10/16 200 7,3 247121 10045070 177.10
80 65 10/16 200 8,0 = 10046164 186.50
100 40 10/16 200 11,5 247112 21006363 179.20
100 50 10/16 200 8,1 247122 10047733 186.50
100 65 10/16 200 8,7 - 10040034 182.40
100 80 10/16 200 9,4 247132 10047737 182.40
125 65 10/16 305 13,2 - 21006440 auf Anfrage
125 80 10/16 200 10,6 247133 10046125 223.20
125 100 10/16 200 11,3 247143 10046129 237.90
150 80 10/16 200 12,0 247134 10047743 259.90
150 100 10/16 200 12,8 247144 10048736 272.50
150 125 10/16 200 14,0 247.154 10048740 284.00
200 80 10 300 16,7 - 10048696 388.80
200 80 16 300 17,7 247.318 10051233 388.80
200 100 10 300 17,2 - 10048529 377.30
200 100 16 300 18,6 247.325 10051083 377.30
200 125 10 300 19,0 - 10048697 407.70
200 125 16 300 20,0 247.335 10050326 407.70
200 150 10 300 20,9 - 10048742 410.80
200 150 16 300 21,9 247.345 10051040 410.80
250 100 16 300 26,0 247.326 10040187 597.40
250 125 16 300 40,5 247.336 10042474 626.70
250 150 10 300 415 247.346 10049059 659.20
250 150 16 300 435 — 10051998 659.20
250 200 10 300 28,1 - 10047499 722.10
250 200 16 300 30,1 247.356 10051421 722.10
300 150 10 300 30,5 - 10043968 838.40
300 150 16 300 8245 247.347 10044163 838.40
300 200 10 300 324 - 10045041 838.40
300 200 16 300 354 247.357 10045043 838.40
300 250 10 300 36,8 - 10045046 875.10
300 250 16 300 39,8 247.367 10050608 875.10

Achtung samtliche Preise ohne Flanschverbindungsteile! Andere DN und PN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world
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FORMSTUCKE

VONROLL XR Stiick ECOFIT
Reduzierflansch, beidseitig Stiftschrauben

Ausfuhrung: Flansch-Verbindung
Normen: Werksnorm | EN 1092-2 | EN 14 901 | GSK
Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung | Stiftschrauben V2A

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

DN1  DN2 PN Masse / Stiick NPK Art-Nr. Preis / Stiick
bar kg 412 CHF

80 50 10/16 8,4 272.131 10018413 232.70
100 50 10/16 6,3 272.132 10018414 240.00
100 80 10/16 9,2 272152 10018421 301.80
125 80 10/16 11,0 272153 10018419 324.90
125 100 10/16 11,3 272173 10018416 534.50
150 100 10/16 12,6 272174 21006421 572.00
150 125 10/16 21,0 272.214 10018417 679.10
200 150 16 19,6 272.575 10068139 831.00
Inkl. Flanschdichtungen Typ G-ST. Ab DN 200 PN 10 verfugbar. Andere PN auf Anfrage.

VONROLL XR Stiick ECOFIT

Reduzierflansch, einseitig Stiftschrauben

Ausfuhrung: Flansch-Verbindung

Normen: Werksnorm | EN 1092-2 | EN 14 901 | GSK

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung | Stiftschrauben V2A
DN1 DN2 PN Masse / Stiick NPK Art-Nr. Preis / Stiick

bar kg 412 CHF

125 50 10/16 75 272.133 10006531 275.60
150 50 10/16 9,5 272134 10066185 317.50
150 80 10/16 11,0 272.154 10006534 344.80
200 50 16 13,3 10066186 394.00
200 100 16 14,0 272.535 10018422 436.00

Inkl. Flanschdichtung Typ G-ST. Ab DN 200 PN 10 verfugbar. Andere PN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage

Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world

72



FORMSTUCKE

VONROLL X Stick ECOFIT
Blindflansch flach

Ausfuhrung: Flansch-Verbindung
Normen: EN 545 | EN 1092-2 | Werksnorm | EN 14 901 | GSK
Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

DN PN Masse/Stick  NPK Art-Nr, Preis / Stiick
bar kg 412 CHF
40 10/16 2,5 271117 10048488 59.70
50 10/16 3,0 271.118 10048970 62.90
65 10/16 4,0 — 10048568 78.60
80 10/16 3,6 271.121 10048522 76.50
100 10/16 43 271122 10048519 74.40
125 10/16 5,6 271123 10049768 106.90
150 10/16 72 271.124 10048571 127.90
200 10 10,0 - 10048593 203.30
200 16 10,8 271.145 10051076 203.30
250 10 16,0 - 10048594 323.80
250 16 16,6 271.146 10049812 323.80
300 10 245 - 10048598 416.10
300 16 255 271.147 10051248 416.10

Séamtliche Preise ohne Flanschverbindungsteilel Ab DN 200 PN 10 verfugbar.

Andere PN auf Anfrage

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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FORMSTUCKE

VONROLL XG Stick ECOFIT
Blindflansch flach mit Gewinde

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: Flansch-Verbindung

Normen: EN 545 | EN 1092-2 | Werksnorm | EN 14 901 | GSK

Werkstoff: Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung

Figur 2098 DN PN Masse/Stick NPK NPK ATt-N. Preis / Stiick

bar kg 412 CHF

40 1%” 10/16 2,3 = 271117 10006441 auf Anfrage
40 1%” 10/16 2,3 - 271118 10006442 auf Anfrage
50 1%” 10/16 2,8 = = 10006443 auf Anfrage
50 1%” 10/16 2,8 271.218 271121 10006444 auf Anfrage
65 1%” 10/16 3,8 = 271.122 10006265 auf Anfrage
80 1”7 10/16 3,3 - 271123 10006266 auf Anfrage
80 1%” 10/16 &l = 271124 10006267 auf Anfrage
80 1%” 10/16 3,3 21.221 - 10042867 auf Anfrage
80 2”7 1016 819 = 271.145 10048628 auf Anfrage
100 1”7 1016 4,0 - - 10006268 auf Anfrage
100 1%” 10/16 4,0 = 271.146 10006654 auf Anfrage
100 1%” 10/16 4,0 211222 - 10050092 auf Anfrage
100 2” 1016 4,0 = 271147 10048551 auf Anfrage
125 1”7 10/16 53 - - 10006270 auf Anfrage
125 1%” 10/16 &3 = = 10051968 auf Anfrage
125 1%” 10/16 53 271223 — 10050594 auf Anfrage
125 2” 1016 61 = = 10050147 auf Anfrage
150 1”7 10/16 6,8 - - 10007331 auf Anfrage
150 1%” 1016 6,8 = = 10007333 auf Anfrage
150 1%” 1016 6,8 - - 10050102 auf Anfrage
150 2” 1016 6,8 271.224 - 10040266 auf Anfrage
200 1” 16 10,4 - - 10006592 auf Anfrage
200 1%” 16 10,4 = = 10006273 auf Anfrage
200 1% 16 10,4 - - 10006274 auf Anfrage
200 2" 16 10,4 271.245 - 10050376 auf Anfrage
250 1%” 16 16,2 - - 10006275 auf Anfrage
250 2” 16 16,2 271.246 - 10046028 auf Anfrage
300 27 16 251 211.247 - 10051418 auf Anfrage

Samtliche Preise ohne Flanschverbindungsteile! Ab DN 200 PN 10 verflgbar.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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HAGENBUCHER ~ HYDRO
FORMSTUCKE
VONROLL far Flanschverbindungen
Flanschenverbindung verzinkt | PN 10/16
Ausfuhrung: PN 10/16
Normen: DIN 931 | DIN 934 | DIN 125B | EN 1514-1
Werkstoff: Schrauben, Muttern und U-Scheiben aus St. 8.8 verzinkt | Flanschdichtung Typ G-ST mit Stahlkerneinlage,
fur Wasser (Trinkwasser, Brauchwasser)
Figur 2007 DN PN Beschreibung Masse / Satz NPK AN, Preis / Stiick
kg 412 CHF
40 10/16 4 x Schrauben und Muttern M16 und Dichtung G-ST 1,0 10000832 28.30
50 10/16 4 x Schrauben und Muttern M16 und Dichtung G-ST 1,0 10000361 29.30
65 10/16 4 x Schrauben und Muttern M16 und Dichtung G-ST 1,0 10009106 29.30
c= = b 80 10/16 8 x Schrauben und Muttern M16 und Dichtung G-ST 1,5 274121 10009105 31.40
e 8 100 10/16 8 x Schrauben und Muttern M16 und Dichtung G-ST 15 274122 10000360 33.50
125 10/16 8 x Schrauben und Muttern M16 und Dichtung G-ST 1,5 274123 10009104 35.60
150 10/16 8 x Schrauben und Muttern M20 und Dichtung G-ST 2,8 274124 10000359 53.40
200 10 8 x Schrauben und Muttern M20 und Dichtung G-ST 3,8 10009103 60.80
200 16 12 x Schrauben und Muttern M20 und Dichtung G-ST 43 274165 10000352 77.60
250 10 12 x Schrauben und Muttern M20 und Dichtung G-ST 4,7 10009102 91.20
250 16 12 x Schrauben und Muttern M24 und Dichtung G-ST 52 274166 10009088 145.70
300 10 12 x Schrauben und Muttern M20 und Dichtung G-ST 48 10009101 119.50
300 16 12 x Schrauben und Muttern M24 und Dichtung G-ST 52 274167 10009087 175.00
VONROLL far Flanschverbindungen
Flanschenverbindung V2A | PN 10/16
Ausfuhrung: PN 10/16
Normen: DIN 931 | DIN 934 | DIN 125B | EN 1514-1
Werkstoff: Schrauben, Muttern und U-Scheiben aus V2A | Flanschdichtung Typ G-ST mit Stahlkerneinlage,
fUr Wasser (Trinkwasser, Brauchwasser)
Figur 2008 DN PN Beschreibung Masse / Satz NPK Art-Nr. Preis / Stiick
kg 412 CHF
40 10/16 4 x Schrauben und Muttern M16 und Dichtung G-ST 1,0 10000358 29.30
50 10/16 4 x Schrauben und Muttern M16 und Dichtung G-ST 1,0 10000357 31.40
65 10/16 4 x Schrauben und Muttern M16 und Dichtung G-ST 1,0 10000356 31.40
= o (] .i@ 80 10/16 8 x Schrauben und Muttern M16 und Dichtung G-ST 15 274.221 10000355 46.10
= 100 10/16 8 x Schrauben und Muttern M16 und Dichtung G-ST 1,5 274.222 10000354 50.30
125 10/16 8 x Schrauben und Muttern M16 und Dichtung G-ST 1,5 274.223 10000353 51.40
150 10/16 8 x Schrauben und Muttern M20 und Dichtung G-ST 2,8 274.224 10009096 90.10
200 10 8 x Schrauben und Muttern M20 und Dichtung G-ST 3,8 10009095 98.50
200 16 12 x Schrauben und Muttern M20 und Dichtung G-ST 4,3 274.265 10000351 131.00
250 10 12 x Schrauben und Muttern M20 und Dichtung G-ST 4,7 10009094 136.20
250 16 12 x Schrauben und Muttern M24 und Dichtung G-ST 52 274.266 10009082 259.90
300 10 12 x Schrauben und Muttern M20 und Dichtung G-ST 48 10009093 168.70
300 16 12 x Schrauben und Muttern M24 und Dichtung G-ST 5,2 274.267 10009081 291.30

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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FORMSTUCKE

VONROLL far Flanschverbindungen
Dichtung Typ G-St | PN 10/16

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: PN 10/16 | fur Wasser (Trinkwasser, Brauchwasser)

Normen: EN 545 | EN 1514-1

Werkstoff: EPDM mit Stahlkerneinlage

Figur 2010-16 DN PN Masse /Satz  NPK Art-Nr. Preis / Stiick

kg 412 CHF

40 10/16 0,040 = 10019644 19.40
50 10/16 0,045 - 10019645 19.40
65 10/16 0,050 = 10019646 19.40
80 10/16 0,065 274.821 10019628 12.10
100 10/16 0,084 274.822 10019629 16.80
125 10/16 0.101 274.823 10019630 18.30
150 10/16 0,121 274.824 10019631 22.00
200 10/16 0,187 274.865 10019632 27.80
250 10/16 0,255 274.866 10019633 29.30
300 10 0,276 274.867 10019634 45.10
300 16 0,276 274.867 10019638 53.40

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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FORMSTUCKE

VONROLL Sattelstiick 45° fiir rechteckigen Ausschnitt - Abwasser

) @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausflihrung: AnschlussStlick mit Sattelhalterung, Schrauben und Dichtung | Glattende passend
fir Rohre aus PE/PP/PVC oder duktile Gussrohre (Anschluss mit Figur 1581)

Normen: Werksnorm | EN 14 901

Werkstoff: Stahl | Epoxidharzbeschichtung

Figur 1565 DN1 DN2  Masse / Stiick ATt-N, Preis / Stiick

kg CHF

200 150 185 10009129 1’838.00
200 200 18.0 10009128 1’884.00
250 150 185 10009147 1’838.00
250 200 18.0 10009143 1’884.00
300 150 185 10009146 1’904.00
300 200 18.0 10009145 1'923.00

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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FORMSTUCKE

VONROLL Mauerkragen — Abwasser

Ausfuhrung:
Werkstoff:

Figur 1575

Mauerkragenring, geeignet zum sofortigen Einbetonieren mit dem Rohr
EPDM | Befestigungsmaterial Edelstahl

) @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

DN DE D Masse / Stiick Art-Nr. Preis / Stiick

kg CHF
150 170 254 0.56 21006070 158.20
200 222 295 0.70 21006069 162.40
250 274 345 0.84 21006068 190.70
300 326 410 1.05 21006067 190.70

Andere DN auf Anfrage.

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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HAGENBUCHER HYDRO

FORMSTUCKE

VONROLL Rohrreinigungs-Deckel - Abwasser

Ausfuhrung:
Werkstoff:

Figur 1518

Deckel mit Dichtring, Haltebugel, Muttern und Schrauben
Duktiles Gusseisen | Epoxidharzbeschichtung | Dichtung NBR

ZEROWATERLOSS

DN Masse / Stlick Art-Nr. Preis / Stiick

kg CHF
250 17.0 - 1°247.00
300 20.0 21006021 1°247.00

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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FORMSTUCKE

VONROLL Materialiiberbriickungs-Manschette - Abwasser

) @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: Manschette mit 2 Stahlbandern, Befestigungsmaterial und Flachgummiringen
Werkstoff: EPDM | Bander und Befestigungsmaterial Edelstahl
Figur 1581 DN DE1 DE2  Masse/ Stiick Art-Nr. Preis / Stiick
kg CHF
150 170 160 15 21006026 331.00
200 222 200 2.0 21006025 453.80
250 274 250 2.5 21006024 517.70
300 326 315 3.0 21006023 576.40

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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FORMSTUCKE

BLS®-PE-Ubergangsstiick GPE-i

GPE-i

GPE

) @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Fir Wasser S5
DN dn Gewicht NPK Art-Nr. Preis / Stiick
kg CHF
80 90 51 425.316 F0080.040.0000 198.10
100 110 8.6 425.327 F0100.040.0010 263.00
100 125 8.7 425.328 F0100.040.0020 358.40
125 160 16.7 425.332 F0125.040.0030 529.00
150 160 16.7 425.342 F0150.040.0050 436.00
150 180 19.0 425.343 F0200.040.0060 621.00
200 225 29.8 425.355 F0200.040.0070 1°320.00
200 250 30.3 425.356 F0080.040.0070 1°391.00
Flansch-PE-Ubergangsstiick GPE fiir Wasser S5
DN dn Gewicht NPK Art-Nr. Preis / Stiick
kg CHF
40 50 21 425.581 F0040.040.0100 272.50
50 63 2.8 425.582 F0050.040.0110 300.80
65 75 4.3 425.583 F0065.040.0120 367.80
80 90 4.5 425.516 F0080.040.0130 367.80
100 110 7.3 425.527 F0100.040.0140 441.00
100 125 15.6 425,528 F0100.040.0150 479.00
150 160 15.6 425.542 F0150.040.0180 663.00
150 180 17.3 425.543 F0150.040.0190 840.00
200 225 24.4 425.555 F0200.040.0200 1°048.00
200 250 35.0 425.558 F0200.040.0210 3'255.00
300 315 56.0 425.584 F0300.040.0220 5’050.00

Flansch nur PM 10 lieferbar

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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FORMSTUCKE

Montagegeréate und Hilfsmittel

) @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Menge Art.-Nr. Preis/Stiick

CHF

Rollblock fiir Gussrohre 1 Z0000.090.0010 885.00
Trennscheiben 230 x 3x 22.2 10 Z0000.090.0200 24.30
Trennscheiben 305 x 4x22.0 10 Z0000.090.0210 26.60
Trennscheiben 305 x 4 x 22.2 10 Z0000.090.0220 26.60
Trennscheiben 356x 4 x 22.2 10 Z0000.090.0230 30.60
Trennscheiben 406x4.2x22.2 10 Z0000.090.0240 53.80
Fiberscheiben @125 25 Z0000.090.0250 4.60
Fiberscheiben @180 25 Z0000.090.0260 8.60

Stiitzteller @125 1 Z0000.090.0270 25.40

Stiitzteller @180 1 Z0000.090.0280 31.20

DN Art.-Nr. Preis/Stiick
CHF

100 Steckmuffen Montagegrate FZM®/BLS®/BRS® Z0000.090.0300 1°590.00
125 Steckmuffen Montagegréte FZM®/BLS®/BRS® 20000.090.0310 1665.00
150 Steckmuffen Montagegréte FZM®/BLS®/BRS® £0000.090.0320 1°708.00
200 Steckmuffen Montagegréte FZM®/BLS®/BRS® Z0000.090.0330 1'837.00
Zugkraft Gewicht Art.-Nr. Preis/Stiick

CHF

Hubzug 0.8 5.7 Z0000.090.0400 696.00
Hubzug 1.6 10.0 70000.090.0410 914.00
Gewicht/  NPK Art-Nr. Preis/Stiick

Masse CHF

LUBERAL Spitzend- und Muffenlack fiir Rohre 1.0 277.581 Z0000.090.0550 23.10
Gleitmittel LOCHER 1.4 - Z0000.090.0610 27.10

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

ZUBEHOR

GLEITSCHMIERE

Ausflhrung: fUr die Trinkwasseranwendung zugelassener Schmierstoff (Gleitmittel)
Masse Art.-Nr. Preis/Stk.
kg CHF
1,0 21075237 24.30

GLEITMITTEL NEUTREX T

Ausfuhrung: fur die Trinkwasseranwendung zugelassener Schmierstoff (Gleitmittel)
Masse Art.-Nr. Preis/ Stk
kg CHF
0,5 32000106 9.10

5,0 32000001 67.50

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world 83
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HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

ZUBEHOR

REPARATURSET RESICOAT® RS
Doppelkammerkartusche

Ausfuhrung: gebrauchsfertig | fur Polyurethan- und Epoxidharzbeschichtungen
Werkstoff: im korrektem Mischungsverhaltnis von 2:1 abgepacktes 2-Komponenten Reparaturmaterial | Farbe blau
Figur 284 Masse Art.-Nr. Preis/Stk.
g CHF
100 10000821 44.00

Reparaturset RESICOAT® RS
Austragspistole

Figur 285 Masse Art.-Nr. Preis/Stk.
g CHF
180 10000823 259.90

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage Anderungen vorbehalten | AGB/ALV der VONROLL HYDRO sind anwendbar | vonroll-hydro.world 84
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HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

ZUBEHOR

Reparaturset RESICOAT® RS

Mischrohr
Figur 286 Masse Art.-Nr. Preis/Stk.
g CHF
10 10000820 7.30
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HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

ZUBEHOR

Demontagewerkzeug HYDROTIGHT

Schlagkopf
Ausflhrung: flr schubgesicherte HYDROTIGHT-Steckmuffen
Figur 255-1 DN Masse Art.-Nr, Preis/ Stk.
kg CHF
80-100 0,7 10004682 93.60
125-150 0,7 10000815 93.60
200-300 0,7 10068125 93.60
Demontagewerkzeug HYDROTIGHT
Entriegelungsblech
Ausflhrung: flr schubgesicherte HYDROTIGHT-Steckmuffen
Figur 255-2 DN Bedarf pro Demontage Masse Art.-Nr. Preis/Stk.
Stlick kg CHF
80 4 0,1 21001890 22.00
100 5 0,1 21001890 22.00
125 6 0,1 21001890 22.00
150 7 0,1 21001890 22.00
200 9 0,1 21001890 22.00
250 12 0,1 21001890 22.00
300 15 0,1 21001890 22.00
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ZUBEHOR

HAKENSCHLUSSEL fiir Schraubmuffenverbindung

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: flr Schraubmuffen
Figur 230 DN H Masse Art-Nr. Preis/ Stk.
mm kg CHF
40 265 2,2 10009578 130.10
50 270 2,3 10009577 139.40
65 290 2,6 10009576 146.70
80 305 3,3 10000818 157.20
100 325 &6 10000817 166.60
125 350 3,8 10000816 191.80
150 370 49 10009575 228.50
200 420 6,5 10007344 291.30
250 470 7,8 10007343 359.50
300 520 13,4 10007342 428.60
HOLZSTEMMER fiir Schraubmuffenverbindung
Ausflhrung: flr Schraubmuffen
Figur 2143 DN Masse Art.-Nr. Preis/Stk.
kg CHF
40-65 0,2 10009571 69.20
70-100 03 10009579 69.20
125-150 03 10009568 69.20
200-300 0,4 10009570 69.20

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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ZUBEHOR

Verlegegerat HYDROTIGHT

o @

HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

Ausfuhrung: fur HYDROTIGHT-Verbindungen | Komplettsatz (Spitzendschelle, Muffenschelle, 2 Gabelschlissel)
Figur 293 DN Masse Art.-Nr. Preis/ Stk.
kg CHF
80 18,7 10009117 2'220.00
100 19,0 10000365 2'273.00
125 19,2 10000364 2'327.00
150 19,5 10000363 2'380.00
200 20,5 10000362 2'433.00
250 21,0 10009116 2'487.00
300 22,5 10009115 2'540.00
Verlegegerat HYDROTIGHT
Ausfuhrung: fur HYDROTIGHT-Verbindungen | Spitzendschelle
Figur 293-1 DN Masse Art.-Nr, Preis/Stk.
kg CHF
80 5,0 10007369 766.50
100 55 10007368 695.90
125 Hio) 10007367 729.90
‘ 150 55 10007366 682.20
it a 200 6,0 10007365 721.00
m‘; mE= ) 250 6,0 10000824 758.20
i 300 3 10007364 770.80

Weitere Produkte oder Dienstleistungen auf Anfrage
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HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

ZUBEHOR

Verlegegerat HYDROTIGHT

Ausflhrung: fur HYDROTIGHT-Verbindungen | Muffenschelle
Figur 293-2 DN Masse Art.-Nr. Preis/Stk.
kg CHF
80 50 10007361 915.40
100 55 10007360 800.10
125 518 10007359 810.60
150 55 10007358 902.30
200 6,0 10007357 907.60
250 6,0 10000822 913.30
300 7,3 10007356 945.30
Verlegegerat HYDROTIGHT
Ausflhrung: fur HYDROTIGHT-Verbindungen | Gabelschlissel (2 Stlick)
Figur 293-3 DN Masse Art.-Nr. Preis/ Stk.
kg CHF
80-350 7,8 10007370 454.00
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HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

ZUBEHOR

Einbauhilfsmittel
fur Steckmuffenrohrleitungen

Nutenschaber und Taster

DN Masse Art.-Nr. Preis/Set
kg CHF
80-1000 0,1 10000826 7.90

Kontrollreglette (Taster)
Figur 293-5 DN Masse Art.-Nr, Preis/m
kg CHF
80-700 0,1 21075257 6.10
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HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

ZUBEHOR

Verlangerungslaschen (2 Stiick)

Ausfuhrung: fUr Montage von Schieber VS 5000
Figur 293-6 DN Masse Art.-Nr. Preis/Stk.
kg CHF
80-200 10007362 auf Anfrage
°¥ MOt

Akku-Schrauber

Komplettset

Ausflihrung: Drehmoment: Stufe 1 — 65 Nm | Stufe 2 — 160 Nm | Masse inklusive Akku 1,0 kg | Lange 167 mm | Aufnahme 1/2¢ vierkant |

Standardausrustung: 2 x 12 /2,0 Ah Red Li-lon Akku | Ladegerat | HD Box | Steckschltssel-Einsatz M20

Figur 294 Masse Art-Nr. Preis / Stiick
kg CHF
Akku-Schrauber komplett 45 21000675 697.00
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HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

ZUBEHOR

Montagegeréat BLS

Ausfuhrung: Montagegerat Typ 2 fur Rohre mit Zementmortel-Umhullung
(FZM) DN 80 bis DN 400 (Kennzeichnung blau)

TYP 2 - FZM
DN Bestandteile Art-Nr. Preis / Stiick
CHF
100 21017188 1’371.00
125 2 Schellen 21017189 1°436.00
150 2 Hebel 21017190 1°472.00
200 21017191 1’584.00
= -
Klemmdistanzhalter
2er-Set
Ausfuhrung: Far DN 80- 500
DN Gewicht Art-Nr. Preis / Set
kg CHF
80-500 0.07 21080134 43.00
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HAGENBUCHER HYDRO

ZEROWATERLOSS

ZUBEHOR

REPARATURSET fir Zementmoértel-Umhillung FZM

Ausfuhrung: zum Ausbessern der FZM-Beschichtung
Inhalt: ca.4 kg Zement/Sand-Gemisch, ca. 5m Gaze, 200 mm breit, ca. 1 Liter Additiv-Gemisch
Masse/ Stlick Art-Nr. Preis / Stiick
kg CHF
el 32000021 63.40

Abgeldste Stellen der FZM durfen nur mit dem vom Rohrhersteller gelieferten Reparatur-Set ausgebessert
werden. Der Inhalt ist speziell fir die Verwendung mit VONROLL/DUKTUS Rohren abgestimmt.

Keine Komponente darf durch beliebiges Material ersetzt oder flir andere, als die auf dem Reparaturset
angegebenen Zementsorten verwendet werden! Anwendung, siehe CEMPUR-Einbauanleitung!
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