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UNE VISION SE 
RÉALISE
Chers clients et partenaires,

L’eau est le fondement de la vie – c’est une évidence. 
Néanmoins (ou peut-être en raison de cela), nous ne sommes 
pas prêts à payer le juste prix pour une bonne eau limpide 
et sûre, à investir de sorte que l’eau soit transportée de manière 
fiable dans des infrastructures durables, que sa qualité soit con-
servée et que le vol et le gaspillage soient empêchés.

Après des dizaines d’années consacrées aux questions relatives 
à l’eau, la société VONROLL HYDRO a développé ZEROWATER-
LOSS pour répondre à la gestion de l’eau. Nous avons pu consta-
ter que ZEROWATERLOSS est devenu un défi global. L’été 2003 
a été le premier à nous montrer à quel point le fondement de 
notre vie et de notre qualité de vie est fragile, même dans les pays 
européens bien arrosés. L’année 2018 a rafraîchi nos mémoires au 
sujet de cette question volontairement refoulée. De nombreuses 
régions enregistrent une baisse de la nappe phréatique et une 
grande partie des migrations mondiales sont certainement liées 
au manque d’eau croissant et /ou aux conflits liés au contrôle des 
réserves d’eau. Outre les changements climatiques, la croissance 
démographique, les exigences de train de vie, l’exploitation irre-
sponsable et l’ignorance sont les causes principales de la pénurie 
d’eau. Ce qui fut il y a peu encore la mer d’Aral est aujourd’hui 
un désert jonché d’épaves de bateaux. Dans de nombreux pays, 
plus de 50 % de l’eau potable produite par des systèmes de 
dessalage énergivores disparaissent entre les sites de production 
et les consommateurs. 

La déclaration de mission ZEROWATERLOSS (www.zerowater-
loss.world) définit l’antithèse : l’eau est un élément essentiel du 
pacte intergénérationnel. Aujourd’hui, nous devons construire 
des infrastructures avec des éléments haut de gamme durables. 

La qualité d’eau et l’utilisation de l’eau doivent être surveillées et 
assurées par des produits et services innovants (INFRAPORT 
comme base de Smart City et Smart Village). En outre, les élé-
ments nécessaires à nos infrastructures sont à produire autant 
que possible sur un plan régional. Ainsi, nos valeurs, qui reflètent 
notamment nos lois relatives au travail et à la protection de l’envi-
ronnement, bénéficient à nos infrastructures. De plus, les trans-
ports courts permettent de minimiser aussi les émissions de CO2 
et de gaz d’échappement.

Avec vous, nos clients et partenaires commerciaux, nous souhai-
tons implémenter ZEROWATERLOSS dans le monde entier grâce 
à des produits et services intégrés et compatibles. Le nouveau 
catalogue complet VONROLL HYDRO 2024 constitue la base  
solide d’un engagement commun. Nos équipes de bureaux 
d’études se feront un plaisir de vous assister pour la planification 
et l’implémentation de vos projets d’infrastructure de petite et 
grande envergure. 

ZEROWATERLOSS – afin que l’eau reste le fondement sûr de la 
vie des générations à venir.

Pour les entreprises du groupe VONROLL HYDRO

Jürg Brand Marta Lozano
Président du Conseil d’administration Directrice ZEROWATERLOSS

  Nous reconnaissons
l’accès sans discrimination à de 
l’eau propre comme un droit de 
l’homme fondamental.

        Nous nous engageons
à ne pas consommer plus d’eau que les quan-
tités renouvelées de manière naturelle et du-
rable – à alimenter nos clients avec une eau de 
bonne qualité – à réintroduire l’eau usée dans 
les circuits après l’avoir purifiée.

              Nous préférons
les matières recyclées et recyclables (si pos-
sible sans dégradation) produites et trans-
portées en minimisant les émissions de CO2 
et de gaz d’échappement.

                Nous respectons
le pacte générationnel en utilisant des produits 
et services haut de gamme et durables pour 
lesquels nous payons un prix équitable.
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100 2 × 75  42,0 16 851.212 10000371 2’302.00
100 2 × 75  42,0 16 851.212 10019205 2’302.00
100 2 × 75  42,0 16 851.212 10017897 2’302.00
100 2 × 75  42,0 16 851.212 10019847 2’302.00

100 2 × 55  42,0 16 851.211 10019275 2’302.00
100 2 × 55  42,0 16 851.211 21069535 2’302.00
100 2 × 55  16 851.211 10014056 2’302.00

100 L55R75  42,0 16 851.213 10000372 2’302.00
100 L55R75  42,0 16 851.213 10019240 2’302.00
100 L55R75  42,0 16 851.213 10019272 2’302.00
100 L55R75  42,0 16 851.213 10064625 2’302.00

100 L75R55  42,0 16 851.213 10019273 2’302.00

  

100 2 × 55 WTA75  55,0 16 851.214 10064636 2’931.00
100 2 × 55 WTA75  55,0 16 851.214 10064635 2’931.00

100 2 × 75 WTA75  55,0 16 851.215 10058801 2’931.00
100 2 × 75 WTA75  55,0 16 851.215 10064634 2’931.00
100 2 × 75 WTA75  55,0 16 851.215 10064633 2’931.00
100 2 × 75 WTA75  55,0 16 851.215 10064632 2’931.00
100 2 × 75 WTA75  55,0 16 851.215 10064630 2’931.00
100 2 × 75 WTA75  55,0 16 851.215 10064631 2’931.00

100 2 × 75 WTA110  55,0 16 – 10019251 2’931.00
100 2 × 75 WTA110  55,0 16 – 10064629 2’931.00

PARTIES SUPÉRIEURES DE L'HYDRANTE

VONROLL CLASSIC DN 100  PN 16
Eau (eau potable, eau d'extinction)

Modèle : partie supérieure CLASSIC | avec bride selon DIN EN 1092-2, PN 16 | modèle de sécurité avec point de rupture | EN 14384
Contrôles :  DIN-DVGW, W386 (P) / DIN EN 1074
Matériaux :  partie supérieure EN-JS1050 | tige X20Cr13 (1.4021) | pièces en caoutchouc EPDM, W270
Protection de surface :  EPOXY en couche épaisse, intérieur et extérieur (EWS) | partie supérieure avec un revêtement polyester supplémen-
taire à l'extérieur

Figure 5522  EPOXY

DN Modèle
Storz

Couleur 
kg

PN
bar

CAN
412

N° d'art.  CHF

 Rouge
 Bleu
 Anthracite
 Aluminium blanc

Rouge
Bleu
Aluminium blanc

Rouge
Bleu
Anthracite
Aluminium blanc

Rouge

Autres raccords ou couleurs sur demande. Disponible avec ALERTE (sur demande)

Figure 5532  EPOXY 

DN Modèle
Storz

Raccord de
transport d'eau

Couleur
kg

PN
bar

CAN
412

N° d'art. CHF
 

 Jaune  
 Aluminium blanc  

Rouge  
Bleu  
Jaune
Vert citron  
Anthracite  
Aluminium blanc

 
Rouge  
Bleu

Autres raccordements ou couleurs, détection de fuites, version bouche d'incendie par aspiration sur demande.

Autres produits ou prestations de services sur demande.   	 Sous réserve de modifications / Les CGV/CGL de la sociéte VONROLL HYDRO s'appliquent || vonroll-hydro.world
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 2,4 10000601 382.50
2,4 10064833 382.50
2,4 10064832 382.50
2,4 10019281 382.50

 2,4 10064835 382.50
2,4 10000600 382.50

 

 2,4 10000350 463.20

 2,4 10000602 463.20
2,4 10000603 463.20
2,4 10019277 463.20
2,4 10000604 463.20

 2,4 10000605 463.20

PARTIES SUPÉRIEURES DE L'HYDRANTE

VONROLL KLAPPE avec ou sans ALERT
Eau (eau potable, eau d'extinction)

Modèle : pour partie supérieure CLASSIC | le couvercle rabattable qui allie une convivialité supérieure à la sécurité  
de fonctionnement combine  
Matériaux : partie supérieure AlSiMg 0,3 | mécanisme de fermeture 1.4310 / CuZn40Pb2
Protection de surface : couche épaisse EPOXY (EWS) à l'intérieur et à l'extérieur | avec revêtement supplémentaire en polyester

KLAPPE EPOXY sans ALERT

Couleur kg N° d'art.  CHF

 Rouge  
 Bleu  
 Jaune  
 Anthracite
 Vert citron  
 Aluminium blanc  

Couleur kg N° d'art.  CHF
 

 Rouge  
 Bleu  
 Jaune  
 Anthracite
 Vert citron  
 Aluminium blanc  

KLAPPE peut être monté sur les hydrants de surface figure 7502 / 5000 / CLASSIC et les copies du VONROLL CLASSIC. 
Autres raccords ou couleurs sur demande.

KLAPPE peut être monté sur les hydrants de surface figure 7502 / 5000 / CLASSIC et les copies du VONROLL CLASSIC. 
Autres raccords ou couleurs sur demande.

Autres produits ou prestations de services sur demande.   	 Sous réserve de modifications / Les CGV/CGL de la sociéte VONROLL HYDRO s'appliquent || vonroll-hydro.world

KLAPPE EPOXY avec ALERT
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100 1×75  40,0 16 851.112 21000450 1’608.00
100 1×75  40,0 16 851.112 21000451 1’608.00
100 1×75 40,0 16 851.112 21000452 1’608.00
100 1×75  40,0 16 851.112 21015418 1’608.00
100 1×75 40,0 16 851.112 21015417 1’608.00
100 1×75  40,0 16 851.112 21000453 1’608.00

  

100 1×75  40,0 16 851.112 21021701 1’608.00
100 1×75  40,0 16 851.112 21021700 1’608.00
100 1×75  40,0 16 851.112 21021686 1’608.00
100 1×75   40,0 16 851.112 21021684 1’608.00
100 1×75 40,0 16 851.112 21021687 1’608.00
100 1×75  40,0 16 851.112 21021689 1’608.00

PARTIES SUPÉRIEURES DE L'HYDRANTE

VONROLL 5000S DN 100  PN 16
Eau (eau potable, eau d'extinction)

Modèle :  partie supérieure 5000 | avec bride selon DIN EN 1092-2, PN 16 | à fermeture simple | modèle de sécurité avec point de  
rupture | DIN EN 14384
Contrôles : DIN-DVGW, W386 (P) / DIN EN 1074
Matériaux : partie supérieure EN-JS1050 | tige X20Cr13 (1.4021) | pièces en caoutchouc EPDM, W270
Protection de surface : EPOXY en couche épaisse, intérieur et extérieur (EWS) | partie supérieure avec un revêtement polyester
supplé mentaire à l'extérieur

Figure 5414  EPOXY 

DN Modèle
Storz

Couleur
kg

PN
bar

CAN
412

N° d'art. CHF
 

 Rouge  
 Bleu  
 Jaune  
 Anthracite  
 Vert citron  
 Aluminium blanc  

VONROLL 5000S DN 100  PN 16
Eau (eau potable, eau d'extinction)

Modèle : partie supérieure 5000 | avec bride selon DIN EN 1092-2, PN 16 | avec marquage DA (double fermeture) | à fermeture simple | 
modèle de sécurité avec point de rupture | EN 14384
Contrôles : DIN-DVGW, W386 (P) / DIN EN 1074
Matériaux : partie supérieure EN-JS1050 | tige X20Cr13 (1.4021) | pièces en caoutchouc EPDM, W270
Protection de surface : EPOXY en couche épaisse, intérieur et extérieur (EWS) | partie supérieure avec un revêtement polyester
supplémentaire à l'extérieur

Figure 5414 DA  EPOXY 

DN Modèle
Storz

 Couleur 
kg

PN
bar

CAN
412

N° d'art. CHF
 

 Rouge  
 Bleu  
 Jaune  
 Anthracite  
 Vert citron  
 Aluminium blanc  

Autres couleurs sur demande

Autres produits ou prestations de services sur demande.   	 Sous réserve de modifications / Les CGV/CGL de la sociéte VONROLL HYDRO s'appliquent || vonroll-hydro.world
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100 1×75  40,0 16 851.122 10000467 1’723.00
100 1×75  40,0 16 851.122 10000337 1’723.00
100 1×75  40,0 16 851.122 10016818 1’723.00
100 1×75 40,0 16 851.122 10009985 1’723.00
100 1×75 40,0 16 851.122 10016819 1’723.00
100 1×75  40,0 16 851.122 10000468 1’723.00

 

100 1×75  40,0 16 851.122 21021706 1’723.00
100 1×75  40,0 16 851.122 21021703 1’723.00
100 1×75  40,0 16 851.122 21021704 1’723.00
100 1×75  40,0 16 851.122 21021702 1’723.00
100 1×75 40,0 16 851.122 21021705 1’723.00
100 1×75  40,0 16 851.122 21021707 1’723.00

PARTIES SUPÉRIEURES DE L'HYDRANTE

VONROLL 5000S DN 100  PN 16
Eau (eau potable, eau d'extinction)

Modèle :  partie supérieure 5000 | avec bride selon DIN EN 1092-2, PN 16 | avec marquage DA (double fermeture) |
à fermeture simple | modèle de sécurité avec point de rupture | EN 14384
Contrôles : DIN-DVGW, W386 (P) / DIN EN 1074
Matériaux : partie supérieure EN-JS1050 | tige X20Cr13 (1.4021) | pièces en caoutchouc EPDM, W270
Protection de surface : EPOXY en couche épaisse, intérieur et extérieur (EWS) | partie supérieure avec un revêtement polyester
supplémentaire à l'extérieur

Figure 5414LO  EPOXY 

DN Modèle
Storz

Couleur kg PN
bar

CAN
412

N° d'art. CHF
 

 Rouge  
 Bleu  
 Jaune  
 Anthracite  
 Vert citron  
 Aluminium blanc  

VONROLL 5000S DN 100  PN 16
Eau (eau potable, eau d'extinction)

Modèle : partie supérieure 5000 | avec bride selon DIN EN 1092-2, PN 16 | avec marquage DA (double fermeture) |
à fermeture simple | modèle de sécurité avec point de rupture | EN 14384
Contrôles : DIN-DVGW, W386 (P) / DIN EN 1074
Matériaux : partie supérieure EN-JS1050 | tige X20Cr13 (1.4021) | pièces en caoutchouc EPDM, W270
Protection de surface : EPOXY en couche épaisse, intérieur et extérieur (EWS) | partie supérieure avec un revêtement polyester
supplémentaire à l'extérieur

Figure 5414LO DA  EPOXY 

Autres produits ou prestations de services sur demande.   	 Sous réserve de modifications / Les CGV/CGL de la sociéte VONROLL HYDRO s'appliquent || vonroll-hydro.world

DN Modèle
Storz

Couleur kg PN
bar

CAN
412

N° d'art. CHF
 

 Rouge  
 Bleu  
 Jaune  
 Anthracite  
 Vert citron  
 Aluminium blanc  

Autres couleurs sur demande
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100 2×75  24,0 16 851.212 10000552 1’394.00

100 2×75  24,0 16 851.212 10017347 1’394.00

100 2×75  24,0 16 851.212 10015345 1’394.00
100 2×75  24,0 16 851.212 10019288 1’394.00
100 2 ×75  24,0 16 851.212 10018363 1’394.00

100 1×75  22,0 16 851.112 10000462 1’333.00
100 1×75  22,0 16 851.112 10000730 1’333.00
100 1×75  22,0 16 851.112 10000732 1’333.00
100 1×75  22,0 16 851.112 10000793 1’333.00
100 1×75 22,0 16 851.112 10000731 1’333.00
100 1×75  22,0 16 851.112 10000505 1’333.00

PARTIES SUPÉRIEURES DE L'HYDRANTE

VONROLL HYTEC DN 100  PN 16
Eau (eau potable, eau d'extinction)

Modèle : partie supérieure HYTEC | avec bride selon DIN EN 1092-2, PN 16 | à fermeture simple | modèle de sécurité avec point de rupture | EN 14384
Contrôles : DIN-DVGW, W386 (P) / DIN EN 1074
Matériaux : partie supérieure AlSiMg 0,3 | tige X20Cr13 (1.4021) | pièces en caoutchouc EPDM, W270
Protection de surface : Alliage d'aluminium résistant à l'eau salée et aux intempéries | Boîtier de sortie et anneau de fondation
avec revêtement en polyester

Figure 5601  EPOXY

DN Modèle
Storz

Couleur 
kg

PN
bar

CAN
412

 N° d'art. CHF
 

Rouge  

Bleu  

Anthracite  
Vert citron  
Aluminium blanc  

DN Modèle
Storz

Couleur 
kg

PN
bar

CAN
412

N° d'art. CHF  

Rouge  
Bleu  
Jaune  
Anthracite  
Vert citron  
Aluminium blanc  

Autres raccords ou couleurs sur demande

Autres raccords ou couleurs sur demande

Figure 5602  EPOXY

Autres produits ou prestations de services sur demande.   	 Sous réserve de modifications / Les CGV/CGL de la sociéte VONROLL HYDRO s'appliquent || vonroll-hydro.world
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100 2 × 75  23,5 16 851.113 21001079 1’985.00

100 2 × 75  23,5 16 851.113 21018226 1’985.00

100 2 × 75  23,5 16 851.113 21018227 1’985.00

100 2 × 75  23,5 16 851.113 21018228 1’985.00

100 2 × 75  23,5 16 851.113 21018229 1’985.00

100 3 × 75  26,5 16 851.215 10018364 2’039.00

Autres produits ou prestations de services sur demande.   	 Sous réserve de modifications / Les CGV/CGL de la sociéte VONROLL HYDRO s'appliquent || vonroll-hydro.world

PARTIES SUPÉRIEURES DE L'HYDRANTE

VONROLL HYTEC DN 100  PN 16
Eau (eau potable, eau d'extinction)

Modèle : partie supérieure HYTEC | avec bride selon DIN EN 1092-2, PN 16 | à fermeture simple |modèle de sécurité avec point de rupture | EN 14384
Contrôles : DIN-DVGW, W386 (P) / DIN EN 1074
Matériaux : partie supérieure AlSiMg 0,3 | tige X20Cr13 (1.4021) | pièces en caoutchouc EPDM, W270
Protection de surface : Alliage d'aluminium résistant à l'eau salée et aux intempéries | Boîtier de sortie et anneau de fondation avec revêtement  
en polyester
 

Figure 5603  EPOXY

DN Modèle
Storz

Couleur
kg

PN
bar

CAN
412

 N° d'art. CHF
 

Rouge  

Bleu  

Anthracite  

Vert citron  

Aluminium blanc  

DN Modèle
Storz

Couleur 
kg

PN
bar

CAN
412

N° d'art. CHF

Rouge  

Autres raccords ou couleurs sur demande

Autres raccords ou couleurs sur demande

Figure 5607  EPOXY
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100 2×55  85,0 16 851.211 10000553 4’377.00

100 2×55 55,0 16 851.221 10022307 2’722.00 

100 2×75  55,0 16 851.222 10022308 2’722.00 
100 2×75  55,0 16 851.222 10022309 2’722.00 
100 2×75  55,0 16 851.222 10022310 2’722.00 

100 L75R55  55,0 16 851.223 10000794 2’722.00
100 L75R55  55,0 16 851.223 10022311 2’722.00 
100 L75R55  55,0 16 851.223 10022312 2’722.00 

PARTIES SUPÉRIEURES DE L'HYDRANTE

VONROLL HYPLUS DN 100 / 125  PN 16
Eau (eau potable, eau d'extinction)

Modèle : partie supérieure HYPLUS | avec bride selon DIN EN 1092-2, PN 16 | conception pour la détection de fuites | modèle de  
sécurité avec point de rupture | EN 14384
Contrôles : DIN-DVGW, W386 (P) / DIN EN 1074
Matériaux : partie supérieure EN-JS1050 | tige X20Cr13 (1.4021) | pièces en caoutchouc EPDM, W270
Protection de surface : EPOXY en couche épaisse, intérieur et extérieur (EWS) | partie supérieure avec un revêtement polyester
supplémentaire à l'extérieur

VONROLL DECO DN 100  PN 16
Eau (eau potable, eau d'extinction)

Modèle : partie supérieure Nostalgie | avec bride selon DIN EN 1092-2, PN 16 | modèle de sécurité avec point de rupture | N 14384
Contrôles : DIN-DVGW, W386 (P) / DIN EN 1074
Matériaux : partie supérieure EN-JS1050 | tige X20Cr13 (1.4021) | écrou de tige en laiton (CW617N) |pièces en caoutchouc EPDM, W270
Protection de surface : intérieur et extérieur galvanisé | revêtement Eclon  

Figure 5704LO  EPOXY 

Figure 1896  ECLON 

DN Modèle
Storz

Couleur 
kg

PN
bar

CAN
412

N° d'art.  CHF 

Anthracite  

DN Modèle
Storz

Couleur 
kg

PN
bar

CAN
412

 N° d'art. CHF
 

Rouge

Rouge
Anthracite
Aluminium blanc

Rouge
Bleu
Aluminium blanc

Autres raccords ou couleurs sur demande. Disponible aussi sans détection de fuite.

Autres produits ou prestations de services sur demande.   	 Sous réserve de modifications / Les CGV/CGL de la sociéte VONROLL HYDRO s'appliquent || vonroll-hydro.world
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 857.112 21000680 103.80

 857.112 21016607 103.80

 857.112 21016608 103.80
857.112 21016643 103.80
857.112 21016609 103.80

 857.112 21016610 103.80

 857.112 21000681 103.80

 857.111 21000683 169.80

 857.111 21016618 169.80

 857.111 21016619 169.80

 857.111 21000688 169.80
857.111 21016634 169.80

 857.111 21016633 169.80

 857.111 21000685 169.80

GARNITURES D'INSTALLATION 

V-set pour les bouches d'incendie de surface

Modèle : pour 5000S et HYPLUS en combinaison avec VARIO 2.0
Matériaux : Bride EN-JL1040
Protection de surface : avec interrupteur de fin de course Glissière ouverte et fermée

Un anneau de fondation pour éclairer les bouches d'incendie en surface

Modèle : pour les modèles 5000S et Hyplus utilisés avec la partie inférieure VARIO 2.0 | sont inclus dans l'ensemble
Anneau de fondation et aide au montage
Matériaux : Anneau de fondation en acier
Protection de surface : galvanisé avec un revêtement Toplex | galvanisé

Figure 8709

Figure 8729

Description Couleur CAN 
412

N° d'art.  CHF

Bague de fondation  Rouge  
Bague de fondation  Bleu  
Bague de fondation  Jaune  
Bague de fondation  Anthracite  
Bague de fondation  Vert citron  
Bague de fondation  Aluminium blanc  
Bague de fondation  Galvanisé  

Description Couleur CAN 
412

N° d'art. CHF
 

Bride  Rouge  
Bride  Bleu  
Bride  Jaune  
Bride  Anthracite  
Bride  Vert citron  
Bride  Aluminium blanc  
Bride  Galvanisé  

Autres produits ou prestations de services sur demande.   	 Sous réserve de modifications / Les CGV/CGL de la sociéte VONROLL HYDRO s'appliquent || vonroll-hydro.world
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 857.112 21010574 255.70

 857.112 21010575 255.70

 857.112 21069852 255.70
857.112 21010576 255.70
857.112 21010578 255.70
857.112 21010577 255.70

 857.112 21016577 387.80

 

100 857.113 21001768 234.80

GARNITURES D'INSTALLATION  

Anneau de fondation pour les bouches d'incendie hors sol

Modèle : pour les modèles 5000S et Hyplus utilisés avec la partie inférieure VARIO 2.0 | sont inclus dans l'ensemble Anneau de  
fondation, aide au montage et adaptateur 10 cm
Matériaux : Anneau de fondation en acier
Protection de surface : galvanisé avec un revêtement Toplex 

Figure 5712

Bezeichnung Couleur CAN 
412

N° d'art. CHF
 

Bague de fondation  Rouge  
Bague de fondation  Bleu  
Bague de fondation  Jaune  
Bague de fondation  Anthracite  
Bague de fondation  Vert citron  
Bague de fondation  Aluminium blanc  
Bague de fondation  Galvanisé  

Kit de montage pour la partie inférieure des bouches d'incendie DN 100

Modèle : pour VARIO 2.0 Figuree 9000, 9001 | avec bride, raccordement selon EN 1092-2, sur raccords en T |
utilisation obligatoire, pour l'installation d'hydrantes en partie basse ou souterraines, hauteur réglable, sur raccords en T
Matériaux : Bride EN-JS1050 | vis acier inoxydable | écrous borgnes laiton | joints

DN
CAN 
412

N° d'art. CHF
 
 

Figure 8718

Autres produits ou prestations de services sur demande.   	 Sous réserve de modifications / Les CGV/CGL de la sociéte VONROLL HYDRO s'appliquent || vonroll-hydro.world



13

 

 10000430 444.40

 10000431 444.40
10000433 444.40
10000554 444.40
10000432 444.40

 10000434 444.40

 10000435 444.40

Autres produits ou prestations de services sur demande.   	 Sous réserve de modifications / Les CGV/CGL de la sociéte VONROLL HYDRO s'appliquent || vonroll-hydro.world

KIT D'ASSEMBLAGE 

Kit d'assemblage DN 100 PN 16
Eau (eau potable, eau d'extinction)

Modèle : pour les bouches d'incendie 5000S ou HYPLUS sur les bases des bouches
d'incendie 7000, 5000, FIX

Figure 5708

Couleur N° d'art. CHF
 

     Rouge  
     Bleu  
     Jaune  
     Anthracite  
     Vert citron  
     Aluminium blanc  
     Galvanisé  
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100 H1 0,8 - 1,05 SRM100 – 64,6 16 – 10016830 2’642.00
100 H1 0,8 - 1,05 BLS100 – 67,4 16 – 10017386 2’642.00
100 H1 0,8 - 1,05 BLS100 DA 67,8 16 – 10017402 2’995.00
100 H1 0,8 - 1,05 BLS100-1 DA 67,8 16 – 10017413 3’251.00
100 H1 0,8 - 1,05 FL100 – 65,6 16 – 10000835 2’642.00
100 H1 0,8 - 1,05 FL100 DA 66,0 16 – 10017010 2’995.00
100 H1 0,8 - 1,05 FL100-1 DA 65,6 16 – 10017368 3’251.00
100 H1 0,8 - 1,05 FL125 – 67,5 16 – 10017185 2’642.00
100 H1 0,8 - 1,05 PE125 – 67,1 16 – 10017183 2’825.00
100 H1 0,8 - 1,05 SRM100 DA 65,0 16 – 10016861 2’995.00
100 H1 0,8 - 1,05 SRM100-1 – 64,2 16 – 10017177 2’898.00
100 H1 0,8 - 1,05 SRM100-1 DA 64,6 16 – 10017186 3’251.00
100 H1 0,8 - 1,05 SRM125-1 – 66,2 16 – 10017182 2’898.00
100 H1 0,8 - 1,05 STM100 – 66,4 16 – 10016834 2’642.00
100 H1 0,8 - 1,05 STM100 DA 66,8 16 – 10016865 2’995.00
100 H1 0,8 - 1,05 STM100-1 DA 66,4 16 – 10017364 3’251.00
125 H1 0,8 - 1,05 BLS125 – 69,3 16 – 10017388 2’642.00
125 H1 0,8 - 1,05 BLS125 DA 69,7 16 – 10017405 2’995.00
125 H1 0,8 - 1,05 BLS125-1 DA 69,7 16 – 10017416 3’251.00
125 H1 0,8 - 1,05 PE125 DA 67,5 16 – 10017357 3’179.00
125 H1 0,8 - 1,05 PE125-1 DA 67,1 16 – 10017370 3’434.00
125 H1 0,8 - 1,05 SRM125 – 66,6 16 – 10016832 2’642.00
125 H1 0,8 - 1,05 SRM125 DA 67,0 16 – 10016863 2’995.00
125 H1 0,8 - 1,05 SRM125-1 DA 66,6 16 – 10017362 3’251.00
125 H1 0,8 - 1,05 STM125 – 67,6 16 – 10016836 2’642.00
125 H1 0,8 - 1,05 STM125 DA 68,0 16 – 10016867 2’995.00
125 H1 0,8 - 1,05 STM125-1 DA 67,6 16 – 10017366 32’51.00
160 H1 0,8 - 1,05 PE160 DA 70,0 16 – 10017359 3’233.00
160 H1 0,8 - 1,05 PE160 – 69,6 16 – 10017379 2’880.00
160 H1 0,8 - 1,05 PE160-1 DA 69,6 16 – 10017372 3’489.00

   
100 H2L 1,1 - 1,8 BLS100 – 89,7 16 – 10017328 2’642.00
100 H2L 1,1 - 1,8 BLS100 DA 90,1 16 – 10017403 2’995.00
100 H2L 1,1 - 1,8 BLS100-1 DA 90,1 16 – 10017414 3’251.00
100 H2L 1,1 - 1,8 BLS100-1 – 89,7 16 – 10017434 2’898.00
100 H2L 1,1 - 1,8 FL100 – 87,9 16 – 10000490 2’642.00
100 H2L 1,1 - 1,8 FL100 DA 88,3 16 – 10000496 2’995.00
100 H2L 1,1 - 1,8 FL100-1 DA 87,9 16 – 10017376 3’251.00
100 H2L 1,1 - 1,8 FL100-1 – 87,5 16 – 10017421 2’898.00
100 H2L 1,1 - 1,8 PE110 – 89,1 16 – 10000492 2’825.00
100 H2L 1,1 - 1,8 SRM100 – 86,9 16 – 10000488 2’642.00
100 H2L 1,1 - 1,8 SRM100 DA 87,3 16 – 10000495 2’995.00
100 H2L 1,1 - 1,8 SRM100-1 DA 86,9 16 – 10017314 3’251.00
100 H2L 1,1 - 1,8 SRM100-1 – 86,5 16 – 10017318 2’898.00
100 H2L 1,1 - 1,8 STM100 – 88,7 16 – 10017215 2’642.00

PARTIES INFÉRIEURES DE L'HYDRANTE  

VONROLL VARIO 2.0 DN 100  PN 16
Eau (eau potable, eau d'extinction)

Modèle : partie inférieure VARIO 2.0 | avec bride selon DIN EN 1092-2, PN 16 | radial | EN 14384  
ANIWAH est notre siège de soupape principal breveté qui réduit les surpressions jusqu'à 50 %
Contrôles : DIN-DVGW, W386 (P) / DIN EN 1074
Matériaux : partie inférieure EN-JS1050 | pièces en caoutchouc EPDM, W270
Protection de surface : EPOXY en couche épaisse, intérieur et extérieur (EWS) 

Figure 9000  EPOXY 

Coude d'entrée -1 avec branchement individuel

Autres produits ou prestations de services sur demande.   	 Sous réserve de modifications / Les CGV/CGL de la sociéte VONROLL HYDRO s'appliquent || vonroll-hydro.world

DN Typ Profondeur
de fouille

avec coude
d'entrée

avec
kg

PN 
bar

CAN 
412

N° d'art. CHF  



15

  

100 H2L 1,1 - 1,8 STM100 DA 89,1 16 – 10017245 2’995.00
100 H2L 1,1 - 1,8 STM100-1 – 88,3 16 – 10017225 2’898.00
100 H2L 1,1 - 1,8 STM100-1 DA 88,7 16 – 10017374 3’251.00
110 H2L 1,1 - 1,8 PE110 DA 89,5 16 – 10000498 3’179.00
125 H2L 1,1 - 1,8 BLS125 – 91,6 16 – 10017329 2’642.00
125 H2L 1,1 - 1,8 BLS125 DA 92,0 16 – 10017352 2’995.00
125 H2L 1,1 - 1,8 BLS125 HBE 93,6 16 – 10017438 3’751.00
125 H2L 1,1 - 1,8 BLS125-1 DA 92,0 16 – 10017417 3’251.00
125 H2L 1,1 - 1,8 BLS125-1 – 91,6 16 – 10017426 2’898.00
125 H2L 1,1 - 1,8 FL125 – 89,8 16 – 10000491 2’642.00
125 H2L 1,1 - 1,8 FL125 DA 90,2 16 – 10017247 2’995.00
125 H2L 1,1 - 1,8 FL125-1 DA 89,8 16 – 10017436 3’251.00
125 H2L 1,1 - 1,8 PE125 – 89,4 16 – 10000493 2’825.00
125 H2L 1,1 - 1,8 PE125 DA 89,8 16 – 10017284 3’179.00
125 H2L 1,1 - 1,8 PE125-1 – 89,0 16 – 10017327 3’081.00
125 H2L 1,1 - 1,8 PE125-1 DA 89,4 16 – 10017377 3’434.00
125 H2L 1,1 - 1,8 SRM125 – 88,9 16 – 10017206 2’642.00
125 H2L 1,1 - 1,8 SRM125 DA 89,3 16 – 10017243 2’995.00
125 H2L 1,1 - 1,8 SRM125-1 – 88,5 16 – 10017224 2’898.00
125 H2L 1,1 - 1,8 SRM125-1 DA 88,9 16 – 10017315 3’251.00
125 H2L 1,1 - 1,8 STM125 – 89,9 16 – 10000489 2’642.00
125 H2L 1,1 - 1,8 STM125 DA 90,3 16 – 10017246 2’995.00
125 H2L 1,1 - 1,8 STM125-1 DA 89,2 16 – 10017375 3’251.00
140 H2L 1,1 - 1,8 PE140 – 91,4 16 – 10017330 2’880.00
140 H2L 1,1 - 1,8 PE140-1 – 91,0 16 – 10017322 3’136.00
160 H2L 1,1 - 1,8 PE160 – 91,9 16 – 10000770 2’880.00
160 H2L 1,1 - 1,8 PE160 DA 92,3 16 – 10017361 3’233.00
160 H2L 1,1 - 1,8 PE160-1 DA 91,9 16 – 10017378 3’489.00
160 H2L 1,1 - 1,8 PE160-1 – 91,0 16 – 10017422 3’136.00
160 H2L 1,1 - 1,8 PE160-1 HBE 93,5 16 – 10017435 4’244.00
– H2L 1,1 - 1,8 – – 67,0 16 852.121 10000487 2’217.00
– H2L 1,1 - 1,8 DA – 67,4 16 852.221 10000501 2’570.00

 
100 H4 1,7 - 1,95 BLS100 – 90,4 16 – 10017387 3’019.00
100 H4 1,7 - 1,95 BLS100 DA 90,8 16 – 10017404 3’372.00
100 H4 1,7 - 1,95 BLS100-1 DA 90,8 16 – 10017415 3’628.00
100 H4 1,7 - 1,95 BLS125 – 92,3 16 – 10017389 3’019.00
100 H4 1,7 - 1,95 FL100 – 88,6 16 – 10016838 3’019.00
100 H4 1,7 - 1,95 FL100 DA 89,0 16 – 10017011 3’372.00
100 H4 1,7 - 1,95 FL100-1 DA 88,6 16 – 10017369 3’628.00
100 H4 1,7 - 1,95 SRM100 – 87,6 16 – 10016831 3’019.00
100 H4 1,7 - 1,95 SRM100 DA 88,0 16 – 10016862 3’372.00
100 H4 1,7 - 1,95 SRM100-1 DA 87,6 16 – 10017199 3’628.00
100 H4 1,7 - 1,95 STM100 – 89,4 16 – 10016835 3’019.00
100 H4 1,7 - 1,95 STM100 DA 89,8 16 – 10016866 3’372.00
100 H4 1,7 - 1,95 STM100-1 DA 89,4 16 – 10017365 3’628.00

PARTIES INFÉRIEURES DE L'HYDRANTE 

VONROLL VARIO 2.0 DN 100  PN 16
Eau (eau potable, eau d'extinction)

Modèle : partie inférieure VARIO 2.0 | avec bride selon DIN EN 1092-2, PN 16 | radial | EN 14384
ANIWAH est notre siège de soupape principal breveté qui réduit les surpressions jusqu'à 50 %
Contrôles : DIN-DVGW, W386 (P) / DIN EN 1074
Matériaux : partie inférieure EN-JS1050 | pièces en caoutchouc EPDM, W270
Protection de surface : EPOXY en couche épaisse, intérieur et extérieur (EWS) 

Figure 9000  EPOXY 

Coude d'entrée -1 avec branchement individuel

Autres produits ou prestations de services sur demande.   	 Sous réserve de modifications / Les CGV/CGL de la sociéte VONROLL HYDRO s'appliquent || vonroll-hydro.world

DN Typ Profondeur
de fouille

avec coude
d'entrée

avec
kg

PN 
bar

CAN
412

N° d'art. CHF  
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110 H4 1,7 - 1,95 PE110 – 89,8 16 – 10017325 3’203.00
125 H4 1,7 - 1,95 BLS125 DA 92,7 16 – 10017406 3’372.00
125 H4 1,7 - 1,95 BLS125-1 DA 92,7 16 – 10017418 3’628.00
125 H4 1,7 - 1,95 FL125 – 90,5 16 – 10017190 3’019.00
125 H4 1,7 - 1,95 PE125 – 90,1 16 – 10017166 3’203.00
125 H4 1,7 - 1,95 PE125 DA 90,0 16 – 10017358 3’556.00
125 H4 1,7 - 1,95 PE125-1 DA 90,1 16 – 10017371 3’812.00
125 H4 1,7 - 1,95 SRM125 – 89,6 16 – 10016833 3’019.00
125 H4 1,7 - 1,95 SRM125 DA 90,0 16 – 10016864 3’372.00
125 H4 1,7 - 1,95 SRM125-1 DA 89,6 16 – 10017363 3’628.00
125 H4 1,7 - 1,95 STM125 – 90,6 16 – 10016837 3’019.00
125 H4 1,7 - 1,95 STM125 DA 91,0 16 – 10016868 3’372.00
125 H4 1,7 - 1,95 STM125-1 DA 90,6 16 – 10017367 3’628.00
160 H4 1,7 - 1,95 PE160 DA 93,0 16 – 10017360 3’610.00
160 H4 1,7 - 1,95 PE160 – 92,6 16 – 10017425 3’257.00
160 H4 1,7 - 1,95 PE160-1 DA 92,6 16 – 10017373 3’866.00
– H4 1,7 - 1,95 – – 67,7 16 852.122 10000481 2’594.00

100 H5 2 - 2,25 FL100 – 105,9 16 – 10017203 3’762.00 

100 T1 0,4 - 0,45 STM100 – 50,7 16 – 10017164 3’281.00
100 T1 0,4 - 0,45 FL100 – 49,9 16 – 10017176 3’281.00
100 T1 0,4 - 0,45 STM100 DA 51,1 16 – 10017433 3’634.00
100 T1 0,4 - 0,45 STM100 DA 58,3 16 – 10017480 3’634.00
– T1 0,4 - 0,45 – – 29,0 16 852.121 10017429 2’856.00

100 T2 0,5 - 0,65 FL100-1 – 55,1 16 – 10017159 3’537.00
100 T2 0,5 - 0,65 FL100 DA 55,9 16 – 10017355 3’634.00
100 T2 0,5 - 0,65 FL100 – 55,5 16 – 10017381 3’281.00
110 T2 0,5 - 0,65 PE110 – 56,7 16 – 10017430 3’465.00
125 T2 0,5 - 0,65 STM125 DA 57,9 16 – 10017354 3’634.00
– T2 0,5 - 0,65 – – 34,6 16 852.121 10000340 2’856.00

100 T3 0,6 - 0,85 FL125 – 63,5 16 – 10017175 3’281.00
100 T3 0,6 - 0,85 FL100 – 61,6 16 – 10017202 3’281.00
100 T3 0,6 - 0,85 FL100 DA 60,0 16 – 10017356 3’634.00
100 T3 0,6 - 0,85 STM100 – 62,4 16 – 10017432 3’281.00
125 T3 0,6 - 0,85 STM125 – 63,6 16 – 10017200 3’281.00
100 T3 0,6 - 0,85 STM100 – 40,7 16 852.121 10017320 2’856.00

PARTIES INFÉRIEURES DE L'HYDRANTE 

VONROLL VARIO 2.0 DN 100  PN 16
Eau (eau potable, eau d'extinction)

Modèle : partie inférieure VARIO 2.0 | avec bride selon DIN EN 1092-2, PN 16 | radial | EN 14384
ANIWAH est notre siège de soupape principal breveté qui réduit les surpressions jusqu'à 50 %
Contrôles : DIN-DVGW, W386 (P) / DIN EN 1074
Matériaux : partie inférieure EN-JS1050 | pièces en caoutchouc EPDM, W270
Protection de surface : EPOXY en couche épaisse, intérieur et extérieur (EWS)

Figure 9000  EPOXY 

DN Typ Profondeur
de fouille

avec coude
d'entrée

avec
kg

PN 
bar

CAN 
412

N° d'art. CHF  

  

Coude d'entrée -1 avec branchement individuel

Autres produits ou prestations de services sur demande.   	 Sous réserve de modifications / Les CGV/CGL de la sociéte VONROLL HYDRO s'appliquent || vonroll-hydro.world
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100 H1 0,80 - 1,05 FL100 72,8 16 10017449 3’273.00
100 H1 0,80 - 1,05 SRM100 71,8 16 10017445 3’273.00
125 H1 0,80 - 1,05 SRM125 73,8 16 10017459 3’273.00
125 H1 0,80 - 1,05 BLS125 76,5 16 10017479 3’273.00
160 H1 0,80 - 1,05 PE160 76,8 16 10017472 3’511.00
– H1 0,80 - 1,05 – 51,9 16 10017466 2’847.00

125 H4 1,70 - 1,95 PE125 97,3 16 10017460 3’834.00

100 T1 0,40 - 0,45 FL100 57,1 16 10017446 3’912.00
100 T1 0,40 - 0,45 SRM100 56,1 16 10017442 3’912.00
110 T1 0,40 - 0,45 PE110 58,3 16 10017464 4’096.00
– T1 0,40 - 0,45 – 36,2 16 10017453 3’487.00

100 T2 0,50 - 0,65 FL100 62,7 16 10017447 3’912.00
100 T2 0,50 - 0,65 SRM100 61,7 16 10017443 3’912.00
110 T2 0,50 - 0,65 PE110 63,9 16 10017461 4’096.00
– T2 0,50 - 0,65 – 41,8 16 10017457 3’487.00

100 T3 0,60 - 0,85 FL100 68,8 16 10017448 3’912.00
100 T3 0,60 - 0,85 SRM100 67,8 16 10017444 3’912.00
125 T3 0,60 - 0,85 SRM125 69,8 16 10017467 3’912.00

SNV Nr.2 6.3 16 851.311 21001593 630.90

PARTIES INFÉRIEURES DE L'HYDRANTE 

VONROLL VARIO 2.0 DN 100  PN 16
Eau (eau potable, eau d'extinction)

Modèle : partie inférieure VARIO 2.0 | avec bride selon DIN EN 1092-2, PN 16 | radial | EN 14384
ANIWAH est notre siège de soupape principal breveté qui réduit les surpressions jusqu'à 50 %
Contrôles : DIN-DVGW, W386 (P) / DIN EN 1074
Matériaux : partie inférieure EN-JS1050 | pièces en caoutchouc EPDM, W270
Protection de surface : EPOXY en couche épaisse, intérieur et extérieur (EWS) 

Figure 9001  EPOXY 

DN Typ Profondeur
de fouille

avec coude
d'entrée kg

PN 
bar

N° d'art. CHF
 

Capuchon bouche d'incendie souterraine  EPOXY

Autres produits ou prestations de services sur demande.   	 Sous réserve de modifications / Les CGV/CGL de la sociéte VONROLL HYDRO s'appliquent || vonroll-hydro.world

Autres raccords de tuyau sur demande

VONROLL Capuchon bouche d'incendie souterraine PN 16
Eau (eau potable, eau d'extinction)

Modèle : Le bouchon, en combinaison avec la base VARIO 2.0 (Figuree 9000 ou 9003), forme une bouche d'incendie
souterraine Figuree 9001 | Le bouchon peut être combiné avec des fonds suisses disponibles dans le commerce | EN 14384
Contrôles : DIN-DVGW, W386 (P) / DIN EN 1074
Matériaux : Corps EN-JS1050 | raccord de tuyau laiton (CW617N) pièces en caoutchouc EPDM, W 270
Protection de surface : EPOXY en couche épaisse, intérieur et extérieur (EWS) 

Modèle
kg

PN 
bar

CAN
412

 N° d'art. CHF 
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100 170 20.5 16 853.131 21001595 425.50
125 170 22.5 16 853.132 21001596 425.50

100 170 19.5 16 853.111 21001594 425.50
125 170 21.5 16 853.112 21000273 425.50

100 170 21.5 16 853.121 21001597 425.50
125 170 22.5 16 853.122 21020858 425.50
100 BLS 170 19.5 16 853.121 21016615 425.50
125 BLS 170 21.5 16 853.122 21016616 425.50

110 170 22.5 16 853.141 21001598 608.90
125 170 23.0 16 853.142 21001599 608.90
140 170 25.0 16 853.143 21020861 663.40
160 170 25.5 16 853.144 21020862 663.40

  

100 170 16.0 16  21017037 425.50

PARTIES INFÉRIEURES DE L'HYDRANTE  

VONROLL Coude d'entrée DN 100 / 125 PN 16
Eau (eau potable, eau d'extinction)

Modèle : pour partie inférieure VARIO 2.0 (Figuree 9000 et 9003) et hydrante souterraine VARIO 2.0 (Figuree 9001) |
La double fermeture (DA) est réglable dans chaque coude d'entrée | Branchement individuel sur coude d'entrée (ELB) possible | EN 14384
Contrôles : DIN-DVGW, W386 (P) / DIN EN 1074
Matériaux : corps EN-JS1050 | pièces en caoutchouc EPDM, W270
Protection de surface : EPOXY en couche épaisse, intérieur et extérieur (EWS)

Bride EPOXY (selon DIN EN 1092-2)

Emboîtement à vis EPOXY (avec raccord à vis et joint)

Emboîteures auto-étanches EPOXY (avec joint et résistance à l'effort) & BLS EPOXY (avec joint | sans loquet, bague de serrage)

Extrémité à souder PE EPOXY

Epoxy à entrée verticale EPOXY (avec joint)

DN Hauteur
mm kg

PN 
bar

CAN
412

N° d'art. CHF
 
 
 

DN Hauteur
mm kg

PN 
bar

CAN
412

N° d'art. CHF
 
 
 

DN Hauteur
mm kg

PN 
bar

CAN
412

N° d'art. CHF  

DN Hauteur
mm kg

PN 
bar

CAN
412

N° d'art. CHF
 

DN Hauteur
mm kg

PN 
bar

 
N° d'art. CHF  

Autres produits ou prestations de services sur demande.   	 Sous réserve de modifications / Les CGV/CGL de la sociéte VONROLL HYDRO s'appliquent || vonroll-hydro.world
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150 – 2 × 110 / 1× 75  72,0 16 21007455 4’944.00
150 – 2 × 110 / 1 × 75  187,0 16 21007474 8’442.00
150 – D A/A und B  72,0 16 21075107 5’192.00

HYDRANTS INDUSTRIELS

Hydrante industrielle VONROLL DN 150  PN 16
Eau (eau potable, eau d'extinction)
Modèle : borne d'hydrante forme AU | à fermeture simple | avec bride selon DIN EN 1092-2 PN 16 |modèle de sécurité avec  
point de rupture | débit volumique minimal : DN 150 = 400 m³/h | EN 14384
Contrôles : DIN-DVGW W386 (P) / DIN EN 12266
Matériaux : partie supérieure du boîtier EN-JS1030 | partie inférieure du boîtier EN-JS1050 | tige X20Cr13 (1.4021) |
écrou de tige en laiton (CW617N) | pièces en caoutchouc EPDM, W270
Protection de surface : EPOXY en couche épaisse, intérieur et extérieur (EWS) | partie supérieure avec un revêtement polyester
supplémentaire à l'extérieur

Figure 5530  EPOXY

DN Recouvrement
de tuyau m Modèle

Couleur
kg

PN 
bar

N° d'art. CHF
 

2 × 110 / 1× 75  Rouge  
2 × 110 / 1 × 75 inkl. Unterteil   Rouge  
D A/A und B  Rouge  

Autres produits ou prestations de services sur demande.   	 Sous réserve de modifications / Les CGV/CGL de la sociéte VONROLL HYDRO s'appliquent || vonroll-hydro.world
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50 1,2 G1" 29,5 16 854.111 10020956 1’820.00
50 1,2 G1 ¼" 29,5 16 854.111 10020957 1’820.00
50 1,2 G1 ½" 29,5 16 854.111 10020958 1’820.00
50 1,2 29,5 16 854.111 10000760 2’015.00
50 1,2 29,5 16 854.111 10020959 2’180.00

  

50/R2 1,2 G1" 29,5 16 10020960 1’869.00
50/R2 1,2 G1 ¼" 29,5 16 10020961 1’869.00
50/R2 1,2 G1 ½" 29,5 16 10020962 1’869.00
50R2 1,2 29,5 16 10000748 2’070.00
50/R2 1,2 29,5 16 10020963 2’234.00

 

50 1,2 SNV Nr.0 20 29,5 16 854.211 10020964 1’753.00
50 1,2 SNV Nr.1 20 29,5 16 854.211 10000750 1’753.00
50 1,2 SNV Nr.2 20 29,5 16 854.211 10021014 1’753.00
50 1,2 G ¾" 20 29,5 16 854.211 10021156 1’753.00
50 1,2 G 1" 20 29,5 16 854.211 10021157 1’753.00
50 1,2 G 1 ½" 20 29,5 16 854.211 10013009 1’753.00

HYDRANTS INDUSTRIELS

Hydrants industriels VONROLL DN 50 PN 16
Eau (eau potable, eau d'extinction)

Modèle : Fig. 5415 / Fig. 5535 avec bride selon DIN EN 1092-2, PN 16 | Fig. 5516 avec sortie filetée
Matériaux : boîtier en fonte à graphique sphéroïdal | colonne montante en acier galvanisé | tige, matériels de raccordement
en acier inoxydable | clavette, douille d'étanchéité en laiton | pièces en caoutchouc EPDM, W270
Protection de surface : EPOXY en couche épaisse, intérieur et extérieur du boîtier (EWS) 

Figure 5515  EPOXY 

Figure 5516  EPOXY 

Figure 5535  EPOXY 

Colonne montante en acier chromé sur demande.

DN Profondeur
de fouille m

Modèle
kg

PN 
bar

CAN
412

N° d'art.  CHF

 
 
 

Storz 55 à baïonnette  
Storz 55 à filetage  

Colonne montante en acier chromé sur demande.

DN/R Profondeur
de fouille m

Modèle 
kg

PN 
bar

N° d'art. CHF  

 
 
 

Storz 55à baïonnette  
Storz 55 à filetage  

DN Profondeur
de fouille m

Modèle Sp 
kg

PN 
bar

CAN 
412

N° d'art. CHF
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22.0 857.221 21000618 196.00 

  

VH2 300 H1  H2 14.0 16 857.333 21000587 612.00
VH2L RAD 300 H2L  – 17.0 16 857.333 21000615 646.60
VH2L KON 300 H2L  – 17.0 16 857.333 21000616 646.60
VH5 300 H4  H5 17.0 16 857.333 21000617 740.90

GARNITURES D'INSTALLATION

Kit d'extension pour la partie inférieure d'une bouche d'incendie

Modèle : pour VARIO 2.0 Figure 9000, 9001, 9003 Radial | une taille peut être ajoutée à la fois en utilisant l'extension

Type
kg CAN 

412
N° d'art.  CHF 

Socle  

Typ H 
mm

de type de type kg PN 
bar

CAN 
412

N° d'art. CHF  

 
 
 
 

Base pour la partie inférieure de la bouche d'incendie

Modèle : la base permet une stabilité et un positionnement optimal dans la tranchée | elle constitue la base
pour un alignement vertical exact de la bouche d‘incendie | le béton polymère est très stable et
a une faible le poids, qui rend l‘installation très facile
Matériau : Béton polymère

Autres produits ou prestations de services sur demande.   	 Sous réserve de modifications / Les CGV/CGL de la sociéte VONROLL HYDRO s'appliquent || vonroll-hydro.world
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SNV Nr.2 10000556 1’242.00
SNV Nr.3 10018375 1’242.00

10018376 1’242.00
10018377 1’242.00

  

GARNITURES D'INSTALLATION

Autocollant de armoiries

Modèle : Armoiries sur les bouches d'incendie de surface | modèle fourni par le client | impression multicolore possible
Matériau : Film plastique résistant aux intempéries

Figure 6950

  

Armoiries autocollantes sur la partie supériere de l'hydrante sur demande

Description Sortie N° d'art. CHF  

Tuyau vertical  
Tuyau vertical  
Tuyau vertical Le fil conducteur de Genève  
Tuyau vertical Fermeture à baïonnette  

Figure 8787

Tuyau vertical pour hydrante souterraine

Modèle : Pour hydrante souterraine VARIO 2.0

Autres produits ou prestations de services sur demande.   	 Sous réserve de modifications / Les CGV/CGL de la sociéte VONROLL HYDRO s'appliquent || vonroll-hydro.world
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857.411 21001926 1’109.00
 

857.411 21016612 1’109.00
 

80/100 420 × 425 1,00 10000763 117.40

80/100 420 × 425 1,65 10000772
162.40 

GARNITURES D'INSTALLATION

Vanne d'aération dans l'hydrante (HBE) 

Modèle : Suisse | pour soupape radiale | n‘est pas compatible avec la double-fermeture (DA)
Matériaux : TPU | X5CrNi18-9

Figure 9009

Type CAN 412 N° d'art. CHF 

Utilisation pour : 
VARIO 2.0 (Figure 9000) | VARIAL  

 

Utilisation pour : 
VARIO 1 

 

DN mm Forme Utilisation kg N° d'art. CHF 

80/100 420 × 425 Clé de manoeuvre Hydrantes  

80/100 420 × 425 Clé de manoeuvre
avec réduction

Hydrantes
 

Sur demande avec gravure.

Figure 7598/7599

Clé d’hydrante avec ou sans réduction

Modèle : Pour la manoeuvre des vannes et des bouchons de fermeture des bornes d’hydrantes;
Réduction pour enlever les raccords de tuyau Storz 75 ou 55
Matériaux : Aluminium

Autres produits ou prestations de services sur demande.   	 Sous réserve de modifications / Les CGV/CGL de la sociéte VONROLL HYDRO s'appliquent || vonroll-hydro.world
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80/100 66,0 21001835
744.10 

ACCESSOIRES DES HYDRANTES

Regard d’hydrante pour hydrantes souterraines

Modèle : Pour hydrantes souterraines à une sortie
Matériaux : Cadre et couvercle (EN-GJL), goupille acier
Prougeection de surface : Revêtement à poussière de zinc

Figure 7550

DN Forme Utilisation kg N° d'art. CHF 

80/100 Couvercle et cadre à profil
antidérapant

hydrantes
souterraines

66,0
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53.5 106 0.325 10053652 233.70
53.5 106 0.325 10053654 233.70
54.5 126 0.529 10053651 233.70
54.5 126 0.577 10053653 233.70

STORZ 55  60.0 142 0.596 10058341 233.70
STORZ 75  60.0 142 0.596 44000180 233.70

ACCESSOIRES DES HYDRANTES

STOPR STORZ

Modèle : Dispositif anti-refoulement (avec vanne d'aération)
Matériaux : Aluminium

TELL STORZ

Modèle : Capteur extérieur
Matériaux : OPX-Plastique, Aluminium

Type H mm Ø kg N° d'art. CHF 

STORZ 55 2.5  
STORZ 55 3  
STORZ 75 2.5  
STORZ 75 3  

Type H mm Ø kg N° d'art.
CHF  
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VOTRE HYDRANT  
A BESOIN D'UN 
SERVICE ?
 Si un hydrant est défectueux, il est essentiel d'agir rapidement. 
Nous proposons des services complets pour vous aider dans cette situation. 
Si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous souhaitez de l'assistance, 
n'hésitez pas à nous contacter ! 
 
Veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail (QR code) afin que nous 
puissions résoudre le problème dans les plus brefs délais. 
Votre sécurité et le bon fonctionnement de l'approvisionnement en eau sont très 
importants pour nous !

HOTLINE: +41 800 882 020

QR-Code  
Formulaire de contact VONROLL





ZERO WATERLOSS
hagenbucher.ch
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