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GUSSROHRE BLS/ZM

Im Zusammenhang mit den Baumassnah-
men entlang der Autobahn A2 auf dem 
Gemeindegebiet von Hergiswil, Kanton 
Nidwalden, musste deren Infrastruktur 
ersetzt werden.
Im offenen Tunnelbereich wurde daher 
die Hydrantenleitung auf einer Länge von 
rund 720 Metern neu verlegt. Dank einer 
Auswinkelung von bis zu fünf Grad pro 
Muffe mit unserer montagefreundlichen 
BLS-Verbindung konnte auf der ganzen 
Länge auf zusätzliche Formstückbögen 
verzichtet werden. Wegen der teilweise 
nur minimalen Überdeckung beschloss 
die Bauherrschaft, die Rohre zusätzlich 
vor Frost zu schützen. Deshalb wurden 
die Gussrohre in der Nennweite DN 125 
aus dem Hause Hagenbucher bereits 
komplett isoliert bis vor das Portal Nord 
geliefert. Die ortsansässige Verlegerfirma 
Blätter AG verlegte die Rohre anschlies-
send innert kürzester Zeit in das parallel 

zur Autobahn verlaufende Trassee. Auch 
für die Einspeisung zur Löschwasserlei-

tung wurden die Hagenbucher-Rohre mit 
der bewährten BLS-Verbindung und der 
robusten Faserzementmörtel-Umhüllung 
(FZM) eingesetzt. 
Wir danken allen Beteiligten für das Ver-
trauen und die gute Zusammenarbeit. 
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GELIEFERTES MATERIAL
–  720 m isolierte Gussrohre DN 125 BLS/ZM 

inkl. Formstücke und Armaturen
–  72 m Gussrohre DN 150 BLS/FZM

inkl. Formstücke und Armaturen
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Die isolierten Gussrohre werden an der A2 angeliefert.

Dank der Abwinkelung von bis zu fünf Grad 
pro Muffe konnte auf unnötige Bögen gänzlich 
verzichtet werden.

Steigungen und Richtungsänderungen sind 
kein Problem – die Gussrohre und Form-
stücke von Hagenbucher überwinden jedes 
Hindernis.


