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GUSSROHRE MIT FZM-UMHÜLLUNG

Duktile Gussrohre werden bereits seit weit 
mehr als 100 Jahren in den Bereichen der 
Trinkwasserversorgung eingesetzt. Das 
FZM-Rohr mit der BLS-Verbindung stellt 
den aktuellen Stand der Technik dar und 
zeichnet sich durch höchste Belastbarkeit 
aus. Die Faserzementmörtel-Umhüllung 
bietet für sämtliche Bodenklassen und 
topografische Bedingungen einen idealen 
Vollschutz: Baumassnahmen, Setzungen 
durch erhöhtes Verkehrsaufkommen, 
Bodenabtrag durch Starkregen oder Erd-
bewegungen durch Hangrutsch und Erd-
beben – all das übt Druck auf den Boden 
und die Leitungen darin aus. Auch kann 
praktisch jedes Aushubmaterial – je nach 
Notwendigkeit – zur Verfüllung des Rohr-
grabens verwendet werden. Die FZM-Um-
hüllung widersteht den mechanischen Be-
lastungen bei Transport und Einbau sowohl 
im konventionellen wie auch grabenlosen 
Einbauverfahren.

UMWELTFREUNDLICH UND NACHHALTIG
FZM-Rohre sind zudem umweltfreundlich 
und nachhaltig, denn das duktile Guss-
rohr mit Zink-Überzug und Zement-In-
nenbeschichtung und Umhüllung hat eine 
technische Nutzungsdauer von bis zu 140 
Jahren, ist zu 100% auf gleicher Stufe recy-
celbar und kann beliebig oft wiederverwer-
tet werden. 

ÖKONOMISCH, DA MONTAGEFREUNDLICH 
Das Rohrleitungssystem wird durch die 
längskraftschlüssige BLS-Verbindung  kom-

VO L L S C H U T Z F Ü R J E D E B E L A ST U N G

BLS-Verbindung: Schnell zu montieren und – wenn nötig – 
auch leicht wieder demontierbar.

Einige der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der FZM-Gussrohre: im unwegsamen Gelände 
sowie im gespriessten Graben.

plettiert, deren kugelgelenkförmiger Aufbau 
eine Abwinkelung von bis zu 5 Grad zulässt. 
Auf diese Weise werden deutlich weniger 
Formstücke beim Leitungsbau benötigt. Die 
montagefreundlichste Steckmuffenverbin-
dung ermöglicht einen ökonomischen Ein-
bau und ist, falls nötig, auch schnell wieder 
demontierbar. 

Im Kompetenzzentrum Eglisau der Firma 
Hagenbucher werden auch Wunschlängen 
nach Mass angefertigt und innert 48 Stun-
den ausgeliefert. Alles aus einem Guss.


